
Pompe di calore, Scaldacqua a gas, Scaldacqua elettrici 
ACQUA SANITARIA
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CHAFFOTEAUX:
UN MARCHIO SEMPRE AL
PASSO CON UN MONDO IN 
EVOLUZIONE
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Dal 1914 Chaffoteaux produce sistemi multi energia per il riscaldamento degli ambienti e 
dell’acqua sanitaria.

Un percorso fondato sull’innovazione, che vede l’azienda sempre in primo piano nel 
proporre soluzioni sostenibili che integrano le più moderne innovazioni tecnologiche in 
materia di difesa dell’ambiente e di risparmio energetico.

Vicinanza, semplicità, accessibilità e multienergia sono i capisaldi di una filosofia aziendale 
che affianca i professionisti dell’installazione ogni giorno.

Una lunga storia fatta di successi e prodotti che siamo orgogliosi di continuare a raccontare 
come testimonianza della nostra lunga esperienza e viatico per un futuro pieno di sfide.
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I nostri valori

VICINANZA
ll nostro team lavora al tuo fianco giorno dopo giorno 
per offrirti consulenza, soluzioni all’avanguardia e 
formazione continua.

ACCESSIBILITÀ
Da sempre mettiamo a tua disposizione tecnologie 
avanzate, accessibili e competitive, per soddisfare i 
tuoi clienti.

SEMPLICITÀ
Il buon senso e la semplicità guidano tutti i nostri 
progetti di sviluppo e la nostra politica commerciale.

MULTIENERGIA
La nostra esperienza nel riscaldamento e nel 
comfort sanitario multienergia garantisce soluzioni 
ecologiche ad alto rendimento per i tuoi clienti.

Con oltre 100 anni di esperienza nel mondo del riscaldamento, Chaffoteaux è sempre al fianco 
del professionista, per offrirgli soluzioni innovative e competitive. 
La qualità dell’offerta Chaffoteaux passa attraverso l’eccellenza dei prodotti e la competenza 
degli installatori e dei progettisti con cui lavoriamo e su cui investiamo con formazione continua. 

Un partner di valore, 
prodotti e competenze al 
tuo servizio.
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PIÙ DI UN SECOLO DI STORIA,
SUCCESSI E GRANDI INNOVAZIONI!

1914
Inizia la storia e 
Chaffoteaux 
lancia Bayard, il 
primo scaldacqua 
a gas.

1929
Tank: il primo 
scaldacqua a gas 
con accumulo per 
un enorme 
risparmio
di energia.

1978
Inizia l’interesse per le 
fonti alternative 
d’energia: Chaffoteaux 
progetta una casa 
completamente 
alimentata con il solare.

1993
Viene prodotta la 
prima caldaia con 
bollitore 
integrato: Niagara

2015
La caldaia diventa 
connessa grazie 
alla nuova app 
Chaffolink

2018
Nasce Mira Advance Link, 
la caldaia con un'anima 
potente: il nuovo 
scambiatore SpinTech

1955
È il momento del 
boom economico: 
Chaffoteaux è la 
prima in Europa a 
proporre le caldaie 
murali a gas.

1982
Caffoteaux 
inventa la caldaia 
a condensazione: 
Celtic Turbo

2011
Nasce Talia Green 
Hybrid il sistema che 
unisce l’efficienza di 
una pompa di calore al 
comfort di una caldaia.

2017
Nascono le pompe di
calore Chaffoteaux, per 
garantire la massima 
efficienza e consumi 
ridotti.

2019
I sistemi di riscaldamento 
diventano ancora più
smart grazie al comando 
vocale

A+
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1,61 miliardi di euro di fatturato

Presenza globale in oltre 150 paesi 

6.800 dipendenti

L'anno 2018 in cifre

86 milioni di euro in Investimenti
in Ricerca e Sviluppo

23 centri di competenza in 14 paesi

L'impegno in Ricerca e Sviluppo

> UN GRUPPO RESPONSABILE E IMPEGNATO
Sin dal suo inizio, più di 85 anni fa, la responsabilità 
sociale è stata uno dei principi basilari dell’attività 
del Gruppo. La visione del suo fondatore, Aristide 
Merloni, rimane ancora oggi attuale:
“In ogni iniziativa industriale non c’è valore del suc-
cesso economico se non c’è anche l’impegno nel pro-
gresso sociale.”

Chaffoteaux fa parte del Gruppo Ariston Thermo,
protagonista mondiale del comfort termico e dell’efficienza energetica.

> UN GRUPPO IN AZIONE
Continuamente impegnato nella ricerca e sviluppo, il 
gruppo ha l’obiettivo di realizzare prodotti e soluzioni 
che migliorano il comfort, ottimizzano il consumo di 
energia e riducono le emissioni di CO2 e altri gas in-
quinanti.  Le energie rinnovabili hanno un ruolo fonda-
mentale nelle attività di Ricerca e Sviluppo del Gruppo, 
che ha posto l’efficienza energetica alla base della sua 
strategia di crescita sostenibile.
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CONTROLLO QUALITA'
Ogni potenziale

malfunzionamento viene
corretto a monte

grazie a controlli effettuati
in ogni fase di sviluppo

prodotto

TEST DI RESISTENZA
Ogni nuovo componente

viene testato per verificarne
la resistenza, prima della

messa in produzione

TEST DI DURABILITA'
Ogni prodotto e componente

è soggetto a test di
invecchiamento e usura per

anticipare eventuali
problematiche durante

l'utilizzo

FIELD TEST
Il prodotto viene testato

da professionisti e clienti finali:
dall'imballo alla manutenzione,
tutto deve essere approvato

prima dell'avvio della
produzione di serie

I MARCHI DEL GRUPPO 

 

Ariston Thermo Group è fortemente impegnato nel miglioramento continuo
del processo di produzione per garantire elevati standard di qualità
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A partire dal 26 settembre 2015 i regolamenti impongono il rispetto dei requisiti minimi di 
efficienza e di etichettatura energetica per caldaie, pompe di calore, micro-cogenerazione, 
scaldacqua e serbatoi d’acqua calda.

Dal 26 Settembre 2018 sono entrati in vigore nuovi limiti sulle emissioni di NOx, con un 
livello massimo pari a 56 mg/kWh.

Dal 26 Settembre 2019, la normativa prevede l’introduzione di una nuova classe
energetica nell’ambito riscaldamento, arrivando alla classe A+++.

L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ERP

26.09.2015 2017 26.09.2018 26.09.2019

A++ (riscaldamento) / A (funzione sanitaria)
Etichettatura obbligatoria per i prodotti per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda
(classe energetica)

A+
introdotta nella
produzione
di acqua calda

Requisiti minimi di performance
per il riscaldamento e la produzione
di acqua calda

Nuovi limiti sulle emissioni
di NOx < 56 mg/kWh
(per combustibili gassosi)

A+++ 
introdotta nel
riscaldamento
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ETICHETTA DI PRODOTTO

Gli apparecchi per il riscaldamento e la 
produzione di acqua calda devono essere 
dotati dell’etichetta energetica che riporta 
la classe energetica e i dati principali delle 
prestazioni.

ETICHETTA DI SISTEMA

Tutti gli apparecchi che prevedono 
l’abbinamento di molteplici dispositivi 
predefiniti, oltre all’etichetta di prodotto, 
devono essere dotati anche dell’etichetta di 
sistema.

Etichetta energetica di una caldaia mista

Fornitore

Modello
Riscaldamento

Funzione sanitaria
e capacità di prelievo

Classe energetica

Potenza termica
nominale

Potenza sonora

Etichetta energetica di un sistema misto

Fornitore
Modello

Classi energetiche
(riscald. e acqua calda)
prodotto di riferimento

Classi energetiche
(riscald. e acqua calda)

sistema
Collettori solari

Serbatoio acqua calda

Dispositivo per il controllo
della temperatura

Apparecchio
per il riscaldamento

supplementare

PIGMA ADVANCE 25

SISTEMA DI RISCALDAMENTO CON PIGMA ADVANCE 25,
GESTIONE ZONE E INTEGRAZIONE SOLARE PER LA
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA 

3310622
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Chaffoteaux, che fa parte del gruppo Ariston Thermo, insieme ai più importanti produttori di elettrodomestici ha aderito al Consorzio Ecodom, 
nato a seguito della Direttiva 2002/96/CE.
Obiettivo del Consorzio è evitare di disperdere nell’ambiente sostanze inquinanti o dannose, supportando le aziende nell’attività di riciclaggio. A 
fronte dei nuovi obblighi di legge, i produttori applicano per ciascuna tipologia di prodotto un sovrapprezzo, definito “Eco-Contributo RAEE”, 
per sostenere i costi relativi alla gestione dei RAEE (Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). L’eco-contributo RAEE sarà 
“visibile” cioè separato dal prezzo di vendita. Un impegno responsabile per il rispetto e la qualità dell’ambiente. Per maggiori informazioni visita 
il sito www.ecodom.it

LA NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA
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Chaffoteaux offre una gamma completa di scaldacqua elettrici 
murali di piccole e medie dimensioni per tutte le esigenze installa-
tive, assicurando prestazioni di qualità.
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MODELLO
PICCOLE CAPACITÀ

CHX EU

TIPOLOGIA Scaldacqua con capacità fino a 30 litri per installazioni 
sopra e sotto lavello.

N. PAGINA 46

MODELLO
MEDIE CAPACITÀ

CHX R EVO CHE EVO

TIPOLOGIA

Scaldacqua murale 
con regolazione della 
temperatura tramite 

manopola esterna. Beneficia 
della garanzia Long Life 5.

Scaldacqua murale con 
termostato elettronico. 
Disponibile anche nelle 

versioni orizzontali e verticali 
termoelettrici.

N. PAGINA 48

SCALDACQUA ELETTRICI
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MODELLO
PICCOLE CAPACITÀ MEDIE CAPACITÀ

CHX 10
EU 

CHX 10
U EU

CHX 15
EU

CHX 30
EU

CHX 10/2 
EU 

CHX 10/2 
U EU

CHX 15/2 
EU

CHX 30/2
EU

CHX R EVO 
50 EU

CHX R EVO 
80 EU

CHX R EVO 
100 EU

NNA 80 TD 
EU2

NNA 80 TS 
EU2

CHX EVO 
50/2 EU

CHX EVO 80/2 
EU

CHX 80 H/2 
EU

CODICE 3100373 3100376 3100379 3100386 3100372 3100377 3100382 3100385 3201149 3201150 3201151 3201311 3201316 3201152 3201153 3201236

ANNI DI GARANZIA 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 2 2 2

ACQUA CALDA 
SANITARIA

SPIA  
TERMOMETRO ESTERNO - 

REGOLAZ. ESTERNA TEMP.   -

RESISTENZA Rame Rame

ANODO Magnesio Magnesio

SMALTATURA AL TITANIO  -  -

SPECIALE DEFLETTORE  - -

DO
TA

ZI
O

NE

RUBINETTI
1 o 1

1 2 2 2 2 1 2 2

DOCCIA 1 1 2 1 1 1 1 1

VASCA - - - 1 - - - - -

INSTALLAZIONE Sopra lavello Sotto lavello Sopra lavello Sopra lavello Sopra lavello Sotto lavello Sopra lavello Sopra lavello Verticale a muro Verticale a muro Verticale a muro Verticale a muro Verticale a muro Verticale a muro Verticale a muro Orizzontale a 
muro

ALIMENTAZIONE ELETTRICA (V) 230 V mono 230 V mono

CAPACITÀ (l) 10 10 15 30 10 10 15 30 50 80 100 80 80 50 80 80

POTENZA (kW) 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

CLASSE DI EFFICIENZA

PROFILO DI PRELIEVO XXS XXS XXS S XXS XXS XXS S M M L - - M M M

N° PAGINA 46 48

A A ACB B CA
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MODELLO
PICCOLE CAPACITÀ MEDIE CAPACITÀ
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CLASSE DI EFFICIENZA

PROFILO DI PRELIEVO XXS XXS XXS S XXS XXS XXS S M M L - - M M M

N° PAGINA 46 48
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SCALDACQUA ELETTRICI
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SCALDACQUA ELETTRICI 

PICCOLE
CAPACITÀ
Gamma a muro di forma quadrata sopra e sotto lavello con 
regolazione esterna per un maggior comfort sanitario.

Lo scaldacqua è dotato di flangia 4 bulloni, resistenza in rame, 
speciale deflettore e smaltatura in titanio per una maggior 
protezione contro la corrosione.

MODELLI DISPONIBILI

> COMFORT SANITARIO
•	 Regolazione esterna della temperatura. 

> COMFORT NELL'USO E NELL'INSTALLAZIONE
•	 �Caldaia in acciaio testata 16 bar con trattamento di smaltatura in titanio (modello 5 anni di garanzia).
•	 Speciale deflettore (modello 5 anni di garanzia).
•	 �Anodo di magnesio per proteggere la caldaia dalla corrosione.
•	 �Lampada spia di funzionamento.
•	 Isolamento in poliuretano senza CFC.
•	 Flangia a 4 bulloni.
•	 Resistenza in rame.

SOPRALAVELLO SOTTOLAVELLO 

MODELLO CHX 
10 EU

CHX 
15 EU

CHX 
30 EU

CHX 
10 U EU

Codice 3100373 3100379 3100386 3100376

Classe di efficienza energetica

Profilo di prelievo XXS XXS S XXS

A BA C

SOPRALAVELLO SOTTOLAVELLO

MODELLO CHX 
10/2 EU

CHX 
15/2 EU

CHX 
30/2 EU

CHX 
10/2 U EU

Codice 3100372 3100382 3100385 3100377

Classe di efficienza energetica

Profilo di prelievo XXS XXS S XXS

(1) Per i modelli 10 EU, 15 EU, 10/2 EU e 15/2 EU

A BA C

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
ACQUA CALDA

SANITARIA

AXXS

FACILE
INSTALLAZIONE



47

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI (in mm) E DIMA DI INSTALLAZIONE
SCHEMA DI CONNESSIONE PER SCALDACQUA 
ELETTRICI DI PICCOLA CAPACITÀ

	 1  Entrata acqua fredda
	 2  Uscita acqua calda
	 3  Manicotti dielettrici
	 4  Rubinetto di miscelazione

PICCOLE CAPACITÀ
CHX 10 EU CHX 10 U EU CHX 15 EU CHX 30 EU

CHX 10/2 EU CHX 10/2 U EU CHX 15/2 EU CHX 30/2 EU

Capacità l 10 10 15 30
Potenza W 1200 1200 1200 1500
Voltaggio V 230 230 230 230
Tempo di riscaldamento (∆t= 45°C) min 30 30 45 70
Temperatura massima d’esercizio °C 78 78 78 78
Dispersione termica a 65°C kW/24h 0,43 0,55 0,53 0,61
Pressione massima d’esercizio bar 8 8 8 8
Peso netto kg 6,6 6,6 7,4 12,8

Classe di efficienza energetica

Profilo di prelievo XXS XXS XXS S

N.B. U = Versione per installazione sottolavello	 /2 = Long Life 2.

CHX
10 EU

CHX 
10 U EU

CHX
15 EU

CHX
30 EU

CHX
10/2 EU

CHX 
10/2 U EU

CHX
15/2 EU

CHX
30/2 EU

A 360 360 360 447
B 298 298 346 410
C 144 144 144 165
D 92 92 78 114

3

2

4

1

A B A C

N.B. Il valore di capacità riportato in questo catalogo, identifica la 
categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata 
nella relativa documentazione tecnica

Larghezza
36 - 44,6 cm

Potenza
1,2 - 1,5 kW

Capacità ACS
10 - 15 - 30 l

Resistenza
CORAZZATA
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* Solo modelli CHX R EVO con 5 anni di garanzia

SCALDACQUA ELETTRICI 

MEDIE
CAPACITÀ
Linea a muro verticale cilindrica con regolazione esterna* per un 
maggior comfort sanitario. 	

Lo scaldacqua è dotato di una resistenza corazzata, di un anodo di 
magnesio e di una caldaia smaltata per una maggior protezione contro 
la corrosione.	

MODELLI DISPONIBILI

> COMFORT SANITARIO
•	 Regolazione esterna della temperatura nei modelli da 50-80-100 litri.
•	 Termometro esterno nei modelli da 50-80-100 litri.

> COMFORT NELL'USO E NELL'INSTALLAZIONE
•	 �Caldaia in acciaio testata a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere.
•	 Anodo di magnesio per proteggere la caldaia dalla corrosione.
•	 �Disponibile anche nella versione termoelettrica destra/sinistra e orizzontale.
•	 Lampada spia di funzionamento.
•	 Isolamento in poliuretano senza CFC.

VERTICALI 
CON REGOLAZIONE

VERTICALI TERMOELETTRICI 
SENZA REGOLAZIONE

Modello CHX R EVO 50 EU CHX R EVO 80 EU CHX R EVO 100 EU NNA 80 TD EU2 NNA 80 TS EU2
Codice 3201149 3201150 3201151 3201311 3201316

Classe di efficienza energetica

Profilo di prelievo M M L - -

C

VERTICALI 
SENZA REGOLAZIONE

ORIZZONTALI 
SENZA REGOLAZIONE

Modello CHX EVO 50/2 EU CHX EVO 80/2 EU CHX 80 H/2 EU2
Codice 3201152 3201153 3201236

Classe di efficienza energetica

Profilo di prelievo M M M

ACCESSORI IDRAULICI CODICE

Gruppo di sicurezza idraulico 1/2” 877084
Sifone 1” 877086

C

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
ACQUA CALDA

SANITARIA

C
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI (in mm) E DIMA DI INSTALLAZIONE VISTA IN SEZIONE

Caldaia di protezione

Isolamento in 
poliuretano

Caldaia smaltata

Tubo di uscita 
acqua calda

Staffa di fissaggio

Resistenza corazzata
Tubo entrata 
acqua fredda

Anodo al magnesio

Termostato

Staffa di fissaggio

MEDIE CAPACITÀ
CHX R EVO 50 EU CHX R EVO 80 EU

CHX 80 H/2
EU2

NNA 80 TD EU2
CHX R EVO 100 EU

CHX EVO 50/2 EU CHX EVO 80/2 EU NNA 80 TS EU2

Capacità l 50 80 80 79 100
Potenza W 1200 1200 1200 1200 1500
Voltaggio V 230 230 230 230 230
Tempo di riscaldamento (∆t= 45°C) h,min 2,20 3,45 3,45 3,45 3,45
Temperatura massima d’esercizio °C 75 75 75 75 75
Dispersione termica a 65°C kW/24h 0,96 1,22 1,48 1,51 1,48
Pressione massima d’esercizio bar 8 8 8 8 8
Peso netto kg 17 23 22 24 25

Classe di efficienza energetica

Profilo di prelievo M M M - L

CHX R EVO 
50 EU

CHX R EVO 
80 EU CHX 80 

H/2 EU2
NNA 80 
TD EU2

NNA 80 
TS EU2

CHX R EVO 
100 EUCHX EVO 

50/2 EU
CHX EVO 
80/2 EU

A 573 778 750 758 758 918
B 193 193 - 155 155 181
C - - 189 - - -
D - - 335 - - -
E 165 165 - 165 165 165
LD - - - 350 - -
MD - - - 378 - -
LS - - - - 350 -
MS - - - - 378 -

N.B. H= versione per installazioni orizzontali. TD= versione termoelettrica destra. TS= versione termoelettrica sinistra. 
/2 = Long Life 2.

C

N.B. Il valore di capacità riportato in questo catalogo, identifica la 
categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata 
nella relativa documentazione tecnica

Larghezza
45-56 cm

Potenza
1,2 - 1,5 kW

Capacità ACS
50-80-100  l

Resistenza
CORAZZATA







Ariston Thermo SpA
Viale Aristide Merloni 45
60044 Fabriano (AN) Italy
fax 0039 0732 602416

www.chaffoteaux.it

Indirizzo Installatore

Le informazioni tecniche e funzionali, le specifiche progettuali e i disegni contenuti nel presente documento e nelle schede allegate: 1) sono proprietà esclusiva di Ariston Thermo S.p.A. e non 
possono essere riprodotti, divulgati o comunque utilizzati senza la sua preventiva autorizzazione scritta; 2) sono da considerarsi puramente indicativi e non esaustivi e pertanto non possono 
avere alcun valore contrattuale; 3) sono destinati esclusivamente a professionisti che operano nel settore della progettazione e/o realizzazione di impianti termoidraulici, i quali devono consi-
derarsi i soli responsabili dell’attività dagli stessi posta in essere e dei relativi risultati (progetti realizzati e/o lavori eseguiti). Detti professionisti non potranno comunque eccepire la carenza e/o 
l’inesattezza di tali informazioni tecniche e funzionali, specifiche progettuali e disegni e mallevano espressamente Ariston Thermo S.p.A. da qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali danni 
che abbiano a verificarsi per il loro utilizzo.
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