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Design semplice 
ed elegante
Il pannello si contraddistingue per 
le sue linee semplici ed eleganti 
che nascondono un display 
che si attiva all’accensione 
per consentire di monitare il 
funzionamento in ogni momento.

Pompa scarico
condensa integrata

Riavvio
automatico

Rinnovo
dell’aria

Contatto
ON/OFF

Galleggiante per 
controllo livello acqua

Smart Eye (Optional)

DC Fan Motor

HI-NANO
(Optional)

Controllo Wi-Fi
(Optional)Effi cienza a basse 

temperature 
Le nuove unità esterne operano 
in raffrescamento in un intervallo 
di temperatura compreso tra -20° 
e 52°C.

Flessibilità di installazione 
È possibile selezionare la direzione 
delle tubazioni (frontale, posteriore, 
laterale o dal basso) (per unità 
esterne ≥10.5kW).

Parametri installativi

Le nuove unità esterne garantiscono un risparmio 
energetico del 15% in raffrescamento e del 10% 
in riscaldamento.*

Compressore
DC Inverter

DC Fan Motor

Raffreddamento e 
riscaldamento -20°C

Pump Down
Switch

Garanzia 3+5

7,1 kW

25,0 kW

20,0 kW

14,0 kW

14,0 kW

12,5 kW

12,5 kW

10,5 kW

10,5 kW

7,1 kW
7,1 kW

UNITÀ ESTERNE
AD ALTA EFFICIENZA

UNITÀ INTERNA
CASSETTA ROUND FLOW

*Rispetto ai modelli precedenti.

Capacità Unità 71
105

125
140

200
250

Lunghezza (Max) m 50 60 75

Dislivello m 30 30 30

Carica 
aggiuntiva
refrigerante

g/m 35 35 35

Smart Eye (Optional)
Il sensore di presenza «Smart Eye», 
tramite scansione a infrarossi, 
individua la posizione delle 
persone in ambiente e regola 
il fl usso d’aria di conseguenza. 
Se non viene rilevata nessuna 
presenza, il climatizzatore passa 
automaticamente in modalità 
risparmio energetico.

Molteplici possibilità 
di controllo
Le unità a cassetta sono fornite 
con un pratico telecomando 
ma è possible controllare 
l’unità con un comando 
cablato (optional modello YXE-
E01U(E)) o tramite WiFi (optional 
modello AEH-W4GX)

Comfort A 360°
Con le nuove unità a cassetta Round Flow è possibile gestire singolarmente 
ogni aletta tramite il comando remoto in dotazione.
Grazie ai movimenti indipendenti dei defl ettori si può controllare il fl usso 
d’aria in base alle diverse necessità in ambiente. 

360° round fl ow 
Distribuzione uniforme dell'aria.

Struttura compatta 
Le nuove unità a cassetta Round 
Flow hanno una struttura molto 
compatta che misura solo 236mm.

Big louver 
L’angolo di apertura dei defl ettori può 
essere regolabile fi no a 88° per garantire 
la distribuzione uniforme dell’aria.

Unità interna

Unità
esterna

Lunghezza
tubazioni

Dislivello

-20 °C 52 °C

Evaporatore ad alta 
effi cienza 
Le unità montano il nuovo evaporatore 
dotato di un'ampia superfi cie di scambio 
per garantire una maggiore effi cienza 
senza rinunciare al risparmio energetico.
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Incentivi 110% 65% 50% C.T. 110% 65% 50% C.T.  50%  50%

Unità Interna ACT71UR4RJC8 AUC105UR4RKC8 AUC125UR4RKC8 AUC140UR4RKC8

Unità Esterna AUW71U4RK8 AUW105U6RN8 AUW125U6RN8 AUW140U6RN8

Pannello PE-QFA-CD PE-QFA-CD PE-QFA-CD PE-QFA-CD

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 7,0 (2,0-9,0) 10,0 (2,7-12,0) 12,1 (3,8-13,3) 13,5 (4,2-15,6)

Assorbimento Std (1) kW 1,89 2,63 3,94 4,73

EER 3,70 3,80 3,07 2,85

SEER: Effi cienza energetica stagionale /ηs,c 7,10 7,00 6,20 6,07

Classe di effi cienza energetica stagionale A++ A++ - -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 7,0 10,0 12,1 13,5

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 345 491 669 819

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 8,0 (2,0-10,2) 11,0 (2,7-13,0) 13,5 (3,3-14,5) 16,0 (3,6-17,2)

Assorbimento Std (1) kW 2,10 2,86 3,70 5,00

COP 3,80 3,85 3,65 3,20

SCOP: Effi cienza energetica stagionale / ηs,h 4,60 4,40 173% 173%

Classe di effi cienza energetica stagionale A+ A+ - -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 5,5 8,0 9,0 9,0

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 1674 2545 2864 2864

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 840x840x236 840x840x272 840x840x272 840x840x272

Peso Kg 23 26 26 26

Aria trattata (max) m³/min 20,0 27,5 33,3 33,3

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 54 62 64 64

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 37/43 42/50 46/52 46/52

Dimensioni Pannello (LxAxP) mm 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50

Peso Pannello Kg 6,5 6,5 6,5 6,5

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 900x750x340 900x1170x320 900x1170x320 900x1170x320

Peso Kg 53 81 83 83

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 68 68 69 70

Livello Pressione Sonora (Max) dB(A) 56 57 58 58

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50&60/1 380~415/50&60/3 380~415/50&60/3 380~415/50&60/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15 ° ~ 52°  -15 ° ~ 52°  -15° ~ 52°  -15° ~ 52°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -20° ~ 24°   -20° ~ 24°   -20° ~ 24°   -20° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm(pollici) 9,52 (3/8") / 15,88 (5/8") 9,52 (3/8") / 15,88 (5/8") 9,52 (3/8") / 15,88 (5/8") 9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50 60 60

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30 30 30 30

Precarica di fabbrica Kg 1,5 2,72 3,0 3,0

Precarica di fabbrica TCO2Eq 1,0 1,8 2,0 2,0

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 7,5 7,5 7,5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 35 35 35 35

Corrente nominale Raff./Risc. A 8,2 - 9,2 5,0 - 5,5 6,5 - 6,2 7,4 - 8,8

Massima corrente assorbita A 16,0 9,5 13,0 13,0

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:3 + terra

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32  R32  R32  R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675  675 675 675

CASSETTA ROUND FLOW I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.

ACT71UR4RJC8 
AUC105UR4RKC8 
AUC125UR4RKC8 
AUC140UR4RKC8

CASSETTA 
ROUND FLOW

Scheda elettrica

Display

Scarico condensa

Tubazione Liquido Tubazione Gas

86
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91
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860-910 (dimensioni di apertura)

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
 (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
 in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
 a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fl uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fl uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualifi cato.
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I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.

AUD200UX4RPH8
AUD250UX4RPH8

CANALIZZABILE HSP
CANALIZZABILE HSP

Mandata dell'aria

Aspirazione dell'aria

Aspirazione dell'aria

Scarico condensa

Scatola elettrica Tubazione Liquido

Tubazione Gas

Mandata dell'aria

Nota Bene: La pressione statica è regolabile tramite comando cablato (YXE-C01U / YXE-C02U)

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
 (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
 in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
 a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fl uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fl uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualifi cato.

Incentivi  50%  50%

Unità Interna AUD200UX4RPH8 AUD250UX4RPH8

Unità Esterna AUW200U6RZ8 AUW250U6RZ8

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 19 (7,0-23,5) 23 (7,5-24,5)

Assorbimento Std (1) kW 6,33 9,78

EER 3,00 2,35

SEER: Effi cienza energetica stagionale / ηs,c 237% 230%

Classe di effi cienza energetica stagionale - -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 19 23

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 1282 1396

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 22 (6,0-25,0) 25 (6,5-27,5)

Assorbimento Std (1) kW 5,86 7,24

COP 3,75 3,45

SCOP: Effi cienza energetica stagionale / ηs,h 193% 193%

Classe di effi cienza energetica stagionale - -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 17 17

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 4857 4857

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 1400x420x858 1400x420x858

Peso Kg 84 84

Aria trattata (max) m³/min 73,33 73,33

ESP Pa 0~250 0~250

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 81 81

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 52/58 52/58

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 1100x1650x390 1100x1650x390

Peso Kg 140 140

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 76 76

Livello Pressione Sonora (Max) dB(A) 61 61

Alimentazione V, Hz, Ø 380~415/50&60/3 380~415/50&60/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 50°  -15° ~ 50°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -20° ~ 24°   -20° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm(pollici)  9,52 (3/8") / 22,22 (7/8")  9,52 (3/8") / 22,22 (7/8")

Lunghezza tubazioni Max m 75 75

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30 30

Precarica di fabbrica Kg 4,6 4,6

Precarica di fabbrica TCO2Eq 3,10 3,10

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 7,5 7,5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 35 35

Corrente nominale Raff./Risc. A 11,2 - 10,1 16,5 - 13,0

Massima corrente assorbita A 19 19

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:3 + terra

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32 R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675 675
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AUW71U4RK8 AUW200U6RZ8
AUW250U6RZ8

UNITÀ ESTERNE
AD ALTA EFFICIENZA

AUW105U6RN8
AUW125U6RN8

AUW140U6RN8
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Pompa scarico
condensa integrata

Riavvio
automatico

Rinnovo
dell’aria

Contatto
ON/OFF

Applicazioni Twin, 
Triple e Quadri

Galleggiante per 
controllo livello acqua

DC Fan Motor

HI-NANO
(Optional)

Controllo Wi-Fi
(Optional)

Connettività

Connettività

Scheda stanza

Sensore 
di fumo

Linee segnale
(rosso & nero)

Linee segnale
(rosso & nero)

Nuovo 
pannello 
Nuovo pannello progettato 
per garantire una distribuzione 
ottimale del fl usso d’aria 
e di conseguenza il comfort 
ambientale. Il nuovo pannello 
è dotato di microfori e di alette 
regolabili per evitare il fl usso 
d’aria diretto sulle persone.

Rinnovo dell’aria 
Le unità a cassetta consentono di effettuare il ricambio dell’aria
in ambiente grazie alla presa di aspirazione dell’aria esterna.

Contatto ON/OFF 
per controllo
stanza d’hotel

Contatto ON/OFF 
per controllo
antincendio

Controllo temperature 
I climatizzatori Inverter a cassetta di �       hanno la possibilità, 
durante il funzionamento invernale, di regolare (aumentandolo) 
il volume di fl usso dell’aria, al fi ne di evitare stratifi cazioni 
e raggiungere ogni punto dell’ambiente da climatizzare.

0m
0m

1m

2m

3m

1m 4m2m 3m3m 2m

1.5/sec

0.5m/sec

4m 1m

Hi-Smart inverter 
�       ha sviluppato un nuovo algoritmo adattativo che 
controlla la modulazione del compressore per migliorarne le 
performance e prolungarne il ciclo di vita.

Le unità esterne della linea commerciale sono 
universali e quindi collegabili a qualsiasi tipologia 
di unità interne a cassetta, canalizzabili, console e 
soffi tto/pavimento.

Nuova aletta corrugata
Aletta corrugata di nuova concezione 
che migliora la capacità di scambio termico.

Smart defrost
In base allo storico dati, il sistema adatta le condizioni 
per l’attivazione dello sbrinamento per garantire 
il massimo comfort in modalità riscaldamento.

Controllo del livello di carica 
refrigerante
Nel caso in cui il livello di carica del refrigerante
dovesse scendere sotto un determinato livello,
il climatizzatore andrebbe in allarme e smetterebbe
di funzionare per garantire la sicurezza degli utenti
e della macchina stessa.

Raffreddamento e 
riscaldamento -15°C

Compressore
DC Inverter

DC Fan Motor Pump Down
Switch

Tubo
corrugato

Funzionamento
a basso voltaggio

H-PAM Unità esterna
universale

Circuito PFC Applicazioni
Twin, Triple e Quadri

Garanzia 3+5

UNITÀ
ESTERNE

UNITÀ INTERNA
CASSETTA

2,6 kW

3,5 kW

3,5 kW

9,0 kW

14,5 kW

2,6 kW

7,1 kW

12,5 kW7,1 kW

14,0 kW

5,2 kW

5,2 kW

10,5 kW

17,5 kW

17,5 kW

10,5 kW

12,5 kW
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SOFFITTO 
PAVIMENTO

Display 
LED

Controllo 
Wi-Fi
(Optional)

Applicazioni
Twin, Triple 
e Quadri

Due tipologie
d'installazione
(SOFF/PAV)

Rinnovo
dell’aria

Controllo 
Wi-Fi
(Optional)

DC Fan Motor

Riavvio
automatico

Riavvio
automatico

Mandata dell'aria
superiore e
inferiore

DC Fan Motor

Rinnovo
dell’aria

Contatto
ON/OFF

Contatto
ON/OFF

Flessibilità 
di installazione

Flusso d'aria
La combinazione della mandata d'aria superiore 
e inferiore garantisce sempre un fl usso d'aria 
uniforme per una climatizzazione confortevole. Due tipologie di 

installazione
Elegante design dal profi lo sottile. Ampia griglia 
di distribuzione dell’aria con alette aerodinamiche 
per garantire un rapido lavoro di climatizzazione 
e ridurre il livello di rumorosità.

Riscaldamento
La mandata d'aria inferiore garantisce un 
riscaldamento uniforme in tutto l'ambiente.

Rinnovo dell'aria
Le unità a sotto/pavimento e console consentono
di effettuare il ricambio dell’aria in ambiente grazie
alla presa di aspirazione dell’aria esterna.

20℃

20℃

20℃

20℃

19.5℃

Contatto
ON/OFF

Ricevitore per
telecomando

Applicazioni Twin, 
Triple e Quadri

Riavvio
automatico

Galleggiante per 
controllo livello acqua

Doppia modalità
ingresso aria

DC Fan Motor

Regolazione
pressione statica

Controllo Wi-Fi
(Optional)

Pompa scarico condensa
integrata 3D Air Panel (Opzionale)

È possibile installare una griglia motorizzata 
sui modelli canalizzabili da 2.6 a 5.2 kW.

Back air intake

sui modelli canalizzabili da 2.6 a 5.2 kW.

Bottom air intake

Outlet Outlet

Air Duct

Return
Return Grilling

Check Grilling

Soft Joint

Return

HI-NANO
(Optional)

CANALIZZABILE CONSOLE

3,5 kW

7,1 kW

10,5 kW

14,0 kW
17,5 kW

2,6 kW

2,6 kW

12,5 kW

7,1 kW

3,5 kW

10,5 kW

14,0 kW 17,5 kW

5,2 kW

5,2 kW

12,5 kW

Connettività

Connettività

Scheda stanza

Sensore 
di fumo

Linee segnale
(rosso & nero)

Linee segnale
(rosso & nero)

Contatto ON/OFF 
per controllo
stanza d’hotel

Contatto ON/OFF 
per controllo
antincendio

Flessibilità di installazione
I modelli canalizabili offrono una doppia modalità di installazione 
e di ingresso aria: posteriore o inferiore. Se la distanza tra l’unità 
e la parete è limitata, allora potete scegliere l’entrata aria inferiore 
rimuovendo il quadro inferiore dell’unità. Il livello di rumorosità prodotto 
da un ingresso d’aria inferiore, può aumentare fi no a 5dB rispetto 
all’utilizzo di un ingresso per l’aria posteriore. Pertanto consigliamo 
di optare per quest’ultima soluzione.

Pressione statica variabile
Su tutta la gamma dei modelli canalizzabili è possibile impostare la 
pressione statica per garantire una maggiore fl essibilità di installazione.
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CASSETTA I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.

ACT26UR4RCA4
ACT35UR4RCA4
ACT52UR4RCA4

Display

Mandata dell’ariaMandata dell’aria

Aspirzione dell’aria

Tubazione gas

(dimensioni di apertura)

Scatola elettrica

Scarico 
condensa
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im
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a)

Tubazione liquido

CASSETTA

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
 (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
 in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
 a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fl uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fl uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualifi cato.

Incentivi 110% 65% 50% C.T. 110% 65% 50% C.T. 110% 65% 50% C.T.

Unità Interna ACT26UR4RCA4 ACT35UR4RCA4  ACT52UR4RCA4

Unità Esterna AUW26U4RR4  AUW35U4RS4  AUW52U4RS4

Pannello PE-EA-B29  PE-EA-B29  PE-EA-B29

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 2,84 (1,33-3,52)  3,75 (1,72-4,15)  5,2 (1,63-5,53)

Assorbimento Std (1) kW 0,81  1,0  1,55

EER 3,49 3,75 3,35

SEER: Effi cienza energetica stagionale / ηs,c 6,1  6,9 6,6

Classe di effi cienza energetica stagionale A++ A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 2,84  3,75  5,2

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 170  190  285

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,13 (1,11-3,93)  4,0 (1,77-4,65)  5,9 (1,59-6,27)

Assorbimento Std (1) kW 0,74  1,0  1,59

COP 4,22  4,0  3,71

SCOP: Effi cienza energetica stagionale / ηs,h 4,3  4,4  4,4

Classe di effi cienza energetica stagionale A+  A+  A+

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 2,3  3,7  4,4

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 804  1200  1488

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 570x570x215  570x570x215  570x570x215

Peso Kg 14,5 15,5  15,5

Aria trattata (max) m³/min 8,66  10  11,66

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 52  53  57

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 26-34  30-38  34-42

Dimensioni Pannello (LxAxP) mm 620x620x41  620x620x41  620x620x41

Peso Pannello Kg 2,6 2,6 2,6

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 730x540x260  810x580x280  810x580x280

Peso Kg 28 34 36

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 62  62 64

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 48  50  51

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50/1  220~240/50/1  220~240/50/1

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C -15° ~ 48°  -15° ~ 48° -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -15° ~ 24°  -15° ~ 24°  -15° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm(pollici) 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")

Lunghezza tubazioni Max m 25  25  30

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 10  15  15

Precarica di fabbrica Kg 0,75  0.85  0,97

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,506  0,574  0,655

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 12 12 12

Corrente nominale Raff./Risc. A 3,7 / 3,5  4,5 / 4,5  7,1 / 7,2

Massima corrente assorbita A 6,7  8,1  10,3

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:3 + terra

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32  R32  R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675  675 675
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AUC140UR4RHB4
AUC175UR4RHB4

AUC71UR4RGB4
AUC105U4RGB4
AUC125UR4RHB4

A

AUC71UR4RGB4  / AUC105UR4RGB4 248

AUC125U4RHB4 / AUC140UR4RHB4 / AUC175UR4RHB4 298

CASSETTA I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
 (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
 in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
 a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fl uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fl uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualifi cato.

Incentivi 110% 65% 50% C.T.  50%  50%  50%  50%

Unità Interna AUC71UR4RGB4  AUC105UR4RGB4  AUC125UR4RHB4  AUC140UR4RHB4  AUC175UR4RHB4

Unità Esterna AUW71U4RF4  AUW105U4RA4  AUW125U4RT5  AUW-140U6RP4  AUW175U6RP4

Pannello PE-DA-B29  PE-DA-B29  PE-DA-B29  PE-DA-B29  PE-DA-B29

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 7,3 (2,4-7,85) 10,5 (3,53-12) 12,7 (3,3-13,2) 14,4 (3,4-16,2) 17,2 (3,3-18)

Assorbimento Std (1) kW 2,1 3,62 4,31 4,77 6,6

EER 3,48 2,9 2,95 3,02 2,61

SEER: Effi cienza energetica stagionale / ηs,c 6,6 6,1 233% 227% 219%

Classe di effi cienza energetica stagionale A++ A++ - - -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 7,3 10,5 12,7 14,4 17,2

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 388 604 717 894 883

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 8,3 (2,1-8,8) 11,3 (3,32-13) 13,5 (3-14,6) 17 (3,7-18) 20 (3-21)

Assorbimento Std (1) kW 2,17 3,23 3,9 4,64 6,65

COP 3,82 3,5 3,46 3,66 3,01

SCOP: Effi cienza energetica stagionale / ηs,h 4,4 4 152% 154% 162%

Classe di effi cienza energetica stagionale A+ A+ - - -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 6 8,6 9 13,5 13,5

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0 0 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 1907 3010 3259 5086 4037

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 840x248x840 840x248x840 840x298x840 840x298x840 840x298x840

Peso Kg 25 27 32 32 32

Aria trattata (max) m³/min 19,66 26,66 30,83 35 36,66

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 57 63 62 65 63

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 37-45 42-50 46-50 44-53 44-53

Dimensioni Pannello (LxAxP) mm 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950 950x45x950

Peso Pannello Kg 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 860x670x310 950x840x340 950x1050x340 950x1386x340 950x1386x340

Peso Kg 49 70 85 101,5 109

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 68 70 75 73 77

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 56 57 62 59 63

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 380~415/50/3 380~415/50/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm
(pollici)

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50 50 50 50

Dislivello max  (U. Interna/U. Esterna) m 30 30 30 30 30

Precarica di fabbrica Kg 1,4 2 2,5 3 3,4

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,945 1,35 1,688 2,025 2,295
Lunghezza tubazioni Max senza
aggiunta di refrigerante m 5 5 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 28 28 28 28 28

Corrente nominale Raff./Risc. A 9,8 / 10,2 15,9 / 14,2 18,7 / 17 8,7 / 8,4 12,5 / 12,6

Massima corrente assorbita A 18,1 22,5 28,2 12,1 14,8

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna 
• Collegamento U.E. / U.I.:3 + terra

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32 R32 R32 R32 R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675 675 675 675 675
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I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.

A B C D

ADT26 / ADT35 961 910 749 786

ADT52 1231 1180 1019 1056

ADT26UX4RBL4 
ADT35UX4RBL4
ADT52UX4RBL4 CANALIZZABILE

CANALIZZABILE

Nota Bene: La pressione statica è regolabile tramite comando cablato (YXE-C01U / YXE-C02U)

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
 (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
 in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
 a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fl uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fl uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualifi cato.

Incentivi 110% 65% 50% C.T. 110% 65% 50% C.T. 110% 65% 50% C.T.

Unità Interna ADT26UX4RBL4 ADT35UX4RBL4  ADT52UX4RCL4

Unità Esterna AUW26U4RR4  AUW35U4RS4  AUW52U4RS4

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 2,9 (1,7-3,4) 3,52 (1,72-3,85) 5,3 (2,6-5,6)

Assorbimento Std (1) kW 0,82 1 1,61

EER 3,5 3,5 3,29

SEER: Effi cienza energetica stagionale / ηs,c 6,3 6,3 6,4

Classe di effi cienza energetica stagionale A++ A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 2,9 3,5 5,3

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 168 197 293

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,1 (1,75-3,74) 3,8 (1,77-4,22) 5,8 (3-6,1)

Assorbimento Std (1) kW 0,78 1 1,54

COP 3,97 3,8 3,77

SCOP: Effi cienza energetica stagionale / ηs,h 4,2 4 4

Classe di effi cienza energetica stagionale A+ A+ A+

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 2,4 3,5 4,4

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 935 1214 1584

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 910x190x447 910x190x447 1180x190x447

Peso Kg 18 18 22.5

Aria trattata (max) m³/min 8,66 10 15

ESP Pa 0~50 0~50 0~50

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 47 50 57

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 26-32 30-36 33-41

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 730x540x260 810x580x280 810x580x280

Peso Kg 28 34 36

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 62 62 64

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 48 50 51

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm(pollici) 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")

Lunghezza tubazioni Max m 25 25 30

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 10 15 15

Precarica di fabbrica Kg 0,75 0.85 0,97

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,506 0,573 0,655

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 12 12 12

Corrente nominale Raff./Risc. A 3,6 / 3,6 4,5 / 4,5 7,4 / 6,8

Massima corrente assorbita A 6,5 8,1 10,7

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:3 + terra

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32 R32 R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675 675 675
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I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.CANALIZZABILE

AUD71UX4RDH4
AUD105UX4RDH5

Nota Bene: La pressione statica è regolabile tramite comando cablato (YXE-C01U / YXE-C02U)

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
 (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
 in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
 a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fl uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fl uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualifi cato.

Incentivi 110% 65% 50% C.T.  50%

Unità Esterna  AUD71UX4RDH4  AUD105UX4RDH5

Unità Interna  AUW71U4RF4 AUW105U4RA4

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 7,3 (2,4-7,85) 10,5 (3,5-11)

Assorbimento Std (1) kW 2,03 3,75

EER 3,60 2,8

SEER: Effi cienza energetica stagionale / ηs,c 7,0 6,1

Classe di effi cienza energetica stagionale A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 7,3 10,5

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 362 613

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 8,0 (2,2-8,7) 11,5 (3,32-12)

Assorbimento Std (1) kW 2,07 3,38

COP 3,86 3,4

SCOP: Effi cienza energetica stagionale / ηs,h 4,05 4

Classe di effi cienza energetica stagionale A+ A+

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 6 8,6

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 2112 3010

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 1140x268x720 1140x268x720

Peso Kg 37,5 37,5

Aria trattata (max) m³/min 21,66 30

ESP Pa 0~150 0~150

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 58 64

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 30-38 38-42

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 860x670x310 950x840x340

Peso Kg 49 70

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 68 70

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 56 57

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50/1 220~240/50/1

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C -15° ~ 48° -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -15° ~ 24° -15° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm(pollici) 9,50 (3/8") 
15,88 (5/8")

9,52 (3/8") 
15,88 (5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30 30

Precarica di fabbrica Kg 1,4 2

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,945 1,35

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 28 28

Corrente nominale Raff./Risc. A 8,8 / 9,0 16,5 / 14,9

Massima corrente assorbita A 18,1 22,5

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:3 + terra

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32 R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675 675
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I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.CANALIZZABILE

AUD125UX4RHH5
AUD140UX4RHH5
AUD175UX4RHH5

Incentivi  50%  50%  50%

Unità Interna AUD125UX4RHH5  AUD140UX4RHH5  AUD175UX4RHH5

Unità Esterna AUW125U4RT5 AUW140U6RP4 AUW175U6RP4

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 12,5 (3,3-13,2) 14,4 (3,2-16) 17,5 (3,3-18,5)

Assorbimento Std (1) kW 4,38 4,78 6,6

EER 2,85 3,01 2,65

SEER: Effi cienza energetica stagionale / ηs,c 241,00% 237,00% 233,00%

Classe di effi cienza energetica stagionale - - -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 12,5 14,4 17,5

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 763 849 943

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 13,4 (3-14,6) 17,3 (3,4-18,5) 18,5 (3-19,5)

Assorbimento Std (1) kW 3,94 4,67 6,1

COP 3,4 3,7 3,03

SCOP: Effi cienza energetica stagionale / ηs,h 145,00% 146,00% 141,00%

Classe di effi cienza energetica stagionale - - -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 9 12,4 11

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 3403 4694 4205

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 1300x350x800 1300x350x800 1300x350x800

Peso Kg 51 51 51

Aria trattata (max) m³/min 29,2 40 40

ESP Pa 0~150 0~150 0~150

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 67 73 73

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 36-42 42-48 43-49

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 950x1050x340 950x1386x340 950x1386x340

Peso Kg 85 101,5 109

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 75 73 77

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 62 59 63

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50/1 380~415/50/3 380~415/50/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -15° ~ 24°  -15° ~ 24°  -15° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm
(pollici)

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30 30 30

Precarica di fabbrica Kg 2,5 3 3,4

Precarica di fabbrica TCO2Eq 1,688 2,025 2,295

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 28 28 28

Corrente nominale Raff./Risc. A 19 / 17 8,7 / 8,4 12,5 / 11,5

Massima corrente assorbita A 28,2 12,6 14,8

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:3 + terra

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32  R32  R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675  675 675

Nota Bene: La pressione statica è regolabile tramite comando cablato (YXE-C01U / YXE-C02U)

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
 (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
 in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
 a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fl uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fl uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualifi cato.
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AKT26UR4RK4
AKT35UR4RK4
AKT52UR4RK4

CONSOLE

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
 (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
 in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
 a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fl uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fl uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualifi cato.

Incentivi 110% 65% 50% C.T. 110% 65% 50% C.T. 110% 65% 50% C.T.

Unità Interna AKT26UR4RK4  AKT35UR4RK4  AKT52UR4RK4

Unità Esterna AUW26U4RR4 AUW35U4RS4 AUW52U4RS4

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 2,95 (1,52-3,67) 3,52 (1,72-3,85) 5,0 (1,73-5,43)

Assorbimento Std (1) kW 0,82 1 1,54

EER 3,59 3.50 3.24

SEER: Effi cienza energetica stagionale / ηs,c 6,5 6,5 6,5

Classe di effi cienza energetica stagionale A++ A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 2,95 3,52 5

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 160 189 277

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,05 (1,11-3,55) 3,8 (1,77-4,22) 5,1 (1,58-6,37)

Assorbimento Std (1) kW 0,75 0,99 1,37

COP 4,06 3,82 3,71

SCOP: Effi cienza energetica stagionale / ηs,h 4,2 4,1 4,1

Classe di effi cienza energetica stagionale A+ A+ A+

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 2,5 3,5 4,6

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 863 1203 1630

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 700x630x220 700x630x220 700x630x220

Peso Kg 15 15 15

Aria trattata (max) m³/min 8,6 10 11,66

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 52 55 57

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 28-39 33-40 35-44

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 730x540x260 810x580x280 810x580x280

Peso Kg 28 34 34

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 62 62 64

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 48 48 54

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm(pollici) 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") / 9,52 (3/8") 6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")

Lunghezza tubazioni Max m 25 25 30

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 10 15 15

Precarica di fabbrica Kg 0,75 0,85 0,97

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,506 0,574 0,655

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 12 12 12

Corrente nominale Raff./Risc. A 4,3 / 3,5 4,5 / 4,4 7,2 / 6,9

Massima corrente assorbita A 6,1 8,1 10,5

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:3 + terra

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32  R32  R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675  675 675
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AUV140UR4RC4
AUV175UR4RC4

AUV71UR4RA4
AUV105UR4RB4
AUV125UR4RC4

A B C

AUV71UR4RA4 990 855 912

AUV105UR4RB4 1285 1150 1207

AUV125UR4RC4 / AUV140UR4RC4 / AUV175UR4RC4 1580 1445 1502

SOFFITTO / PAVIMENTO I modelli soffi tto / pavimento sono forniti con comando remoto.

SOFFITTO 
PAVIMENTO

Incentivi  50%  50%  50%  50%  50%

Unità Interna AUV71UR4RA4  AUV105UR4RB4  AUV125UR4RC4  AUV140UR4RC4  AUV175UR4RC4

Unità Esterna AUW71U4RF4  AUW105U4RA4  AUW125U4RT5  AUW140U6RP4  AUW175U6RP4

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 6,9 (2,5-7,9) 10 (3,5-11) 12,7 (3,3-13,2) 14,3 (3,1-16,1) 17 (3,3-18)

Assorbimento Std (1) kW 2,15 3,57 4,53 4,71 6,6

EER 3,21 2,8 2,95 3,04 2,58

SEER: Effi cienza energetica stagionale / ηs,c 6,1 6,1 234% 219% 203%

Classe di effi cienza energetica stagionale A++ A++ - - -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 6,9 10 12,7 14,3 17

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 387 583 714 940 876

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 7,8 (2,2-9,2) 11,3 (3,32-12) 13,5 (3-14,6) 16,7 (3,6-18) 18 (3-19)

Assorbimento Std (1) kW 2,35 3,42 4,08 5,58 6,1

COP 3,32 3,3 3,31 2,99 2,95

SCOP: Effi cienza energetica stagionale / ηs,h 4,2 4 148% 147% 143%

Classe di effi cienza energetica stagionale A+ A+ - - -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 6 8,6 8,7 12,2 11

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0 0 0 0 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 2007 3010 3223 5015 4509

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 990x680x230 1285x680x230 1580x680x230 1580x680x230 1580x680x230

Peso Kg 30 37 48 48 48

Aria trattata (max) m³/min 18,33 28,33 33,33 33,33 33,33

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 63 65 66 68 67

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 45-51 51-55 47-53 48-55 48-55

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 860x670x310 950x840x340 950x1050x340 950x1386x340 950x1386x340

Peso Kg 49 70 85 101,5 109

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 68 70 75 73 77

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 56 57 62 59 63

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 380~415/50/3 380~415/50/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48° -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24° -15° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm
(pollici)

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

9,52 (3/8")
15,88 (5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50 50 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30 30 30 30 30

Precarica di fabbrica Kg 1,4 2 2,5 3 3,4

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,94 1,35 1,68 2,02 2,295

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 28 28 28 28 28

Corrente nominale Raff./Risc. A 9,8 / 10,7 15,8 / 15,1 20 / 18 8,5 / 9,0 12,5 / 11,6

Massima corrente assorbita A 18,1 22,5 28,2 12 14,8

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna 
• Collegamento U.E. / U.I.:3 + terra

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32 R32 R32 R32 R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675 675 675 675 675

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
 (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
 in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
 a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fl uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fl uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualifi cato.
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( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
 (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).
( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
 in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 
( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 
 a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fl uido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fl uido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
 2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualifi cato.

Incentivi  50%

Unità Esterna AUF140UR4RMPA

Unità Interna AUW140U6RT

Raffreddamento

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 14,0 (3,30-14,5)

Assorbimento Std (1) kW 5,0

EER 3

SEER: Effi cienza energetica stagionale / ηs,c 231%

Classe di effi cienza energetica stagionale -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 14

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a -

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 14,5 (3,0-15,0)

Assorbimento Std (1) kW 4,1

COP 3,54

SCOP: Effi cienza energetica stagionale / ηs,h 146%

Classe di effi cienza energetica stagionale -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 9,5

Potenza termica di sicurezza elettrica elbu(Tj) kW 0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a -

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 580x1870x380

Peso Kg 52

Aria trattata (max) m³/min 29,16

Livello Potenza Sonora (Max) dB(A) 64

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 44-52

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 950x1050x340

Peso Kg 85

Livello Potenza Sonora dB(A) 76

Livello Pressione Sonora dB(A) 62

Alimentazione V, Hz, Ø 380-415V~,50Hz,3P

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C -15° ~ 24°

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas mm(pollici) 9,52 (3/8") / 15,88 (5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30

Precarica di fabbrica Kg 2,5

Precarica di fabbrica TCO2Eq 1,69

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m 28

Corrente nominale Raff./Risc. A 8,8 / 7,3

Massima corrente assorbita A 11,6

Collegamenti elettrici • Alimentazione principale u. esterna
• Collegamento U.E. / U.I.:3 + terra

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) R32

GWP: potenziale di risc. globale del refrigerante utilizzato 675
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Capacità Lunghezza max (L) Dislivello (L)
Carica aggiuntiva 

refrigerante 
(oltre 5m)

Precarica 
refrigerante

2,6 kW 25(m) 10(m) 12(g/m) 750g

3,5 kW 25(m) 15(m) 12(g/m) 850g

5,2 kW 30(m) 15(m) 12(g/m) 970g

7,1 kW 50(m) 30(m) 28(g/m) 1400g

10,5 kW 50(m) 30(m) 28(g/m) 2000g

12,5 kW 50(m) 30(m) 28(g/m) 2500g

14,0 kW 50(m) 30(m) 28(g/m) 3000g

17,5 kW 50(m) 30(m) 28(g/m) 3400g

Unità interna

Unità
esterna

Lunghezza
tubazioni

Dislivello

AUW125U4RT5

Scatola elettrica

Scarico condensa

Ripresa dell’aria

Mandata dell’aria

Tubo gas Tubo liquido

Scatola elettrica

Scarico condensa

Ripresa dell’aria

Mandata dell’aria

Tubo gas Tubo liquido
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Unità esterna
Unità interna
Giunto di distribuzione
Curve: 15 max 
(8 curve per ognicombinazione 
|B+C||B+D||C+D|, e 15 in tutto)

A: Tubazione principale
B/C/D: Derivazioni
|A+B+C+D|: 50m max
|B+C||B+D||C+D|: 8m max
1: 30m max
2: 1m max
3: 0,5m min

Unità esterna
Unità interna
Giunto di distribuzione
Curve: 15 max 
(8 curve per ognicombinazione 
|B+C||B+D||C+D|, e 15 in tutto)

A: Tubazione principale
B/C/D: Derivazioni
|A+B+C+D|: 50m max
|B+C||B+D||C+D|: 8m max
1: 30m max
2: 1m max
3: 0,5m min

Unità esterna
Unità interna
Giunto di distribuzione
Curve: 15 max 
(8 curve per ognicombinazione 
|B+C||B+D||C+D|, e 15 in tutto)

A: Tubazione principale
B/C/D: Derivazioni
|A+B+C+D|: 50m max
|B+C||B+D||C+D|: 8m max
1: 30m max
2: 1m max
3: 0,5m min

Parametri d’installazione

1

1

1

1

1

1

2

22

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4
kW 5,2  7,1  10,5  12,5*  14,0  17,5

Cassetta

2,6 Twin Triple Quadri

3,5 Twin  Triple Quadri  Quadri

5,2  Twin  Triple  Triple  Triple

7,1 Twin Twin

Canalizzabile

2,6 Twin  Triple  Quadri

3,5 Twin  Triple Quadri  Quadri

5,2  Twin  Triple  Triple  Triple

7,1 Twin Twin

Console

2,6 Twin  Triple  Quadri

3,5 Twin  Triple Quadri  Quadri

5,2 Twin Triple  Triple  Triple

Soffi tto / Pavimento 7,1 Twin  Twin

I nuovi sistemi Twin, Triple e Quadri rispondono all’esigenza di climatizzazione di open space di medie e grandi dimensioni. 
A una sola unità esterna è possibile collegare fi no a 4 unità interne che funzionano contemporaneamente con un unico 
comando cablato.

* Per informazioni sui sistemi con unità esterna da 12,5 kW, rivolgersi al servizio di supporto tecnico �      .

Interfaccia

Comando
cablato

Interfaccia Interfaccia

Combinazioni

SISTEMI TWIN, 
TRIPLE E QUADRI
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CASSETTA 3,5 kW

I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.

TWIN TRIPLE QUADRI

CASSETTA 2,6 kW

I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.

TWIN TRIPLE QUADRI

Unità Interna ACT35UR4RCA4 x 2 U.I. ACT35UR4RCA4 x 3 U.I. ACT35UR4RCA4 x 4 U.I.

Unità Esterna AUW71U4RF4 AUW105U4RA4 AUW140U6RP4

Pannello PE-EA-B29 x 2 PE-EA-B29 x 3 PE-EA-B29 x 4

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 7,3 10,5 14,4

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 2,4 ~7,85 3,53~12,0 3,4~16,2

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 2,1 3,62 4,77

EER - 3,48 2,90 3,02 

SEER: Efficienza energetica stagionale - 6,60 6,10 5,75

ηs,c - - - 227%

Classe di efficienza energetica stagionale - A++ A++ -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 7,3 10,5 14,4 

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 388 603 877 

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 8,3 11,3 17,0

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 2,1~8,8 3,32~13,0 3,70~18,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 2,17 3,23 4,64 

COP - 3,82 3,50 3,66 

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 4,40 4,00 3,93

ηs,h - - - 154%

Classe di efficienza energetica stagionale - A+ A+ -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 6,0 8,6 13,5

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 1907 3010 4806 

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 570x215x570 570x215x570 570x215x570

Peso Kg 15.5/18.5 15.5/18.5 15.5/18.5

Aria trattata (max) m³/min 10/8,33/6,66 10/8,33/6,66 10/8,33/6,66

Livello Potenza Sonora dB(A) 53 53 53

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 38/34/30 38/34/30 38/34/30

Dimensioni Pannello (LxAxP) mm 620x40x620 620x40x620 620x40x620

Peso Pannello Kg 2.6/4.5 2.6/4.5 2.6/4.5

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 860x670x310 950x840x340 950x1386x340

Peso Kg 49.0/53.0 70.0/75.0 101.5/114.5

Livello Potenza Sonora dB(A) 68 70 73 

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 56 57 59 

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50&60/1 220~240/50&60/1 380~415/50&60/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24°   -15° ~ 24°   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30 30 30

Precarica di fabbrica Kg 1,40 2,00 3,00 

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,945 1,350 2,025 

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 9.8 15,9 8,7 

Corrente nominale Riscaldamento A 10,2 14,2 8,4 

Corrente massima assorbita A 18,1 22,5 12,6

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32 R32 R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675 675 675

Unità Interna ACT26UR4RCA4 x 2 U.I. ACT26UR4RCA4 x 3 U.I. ACT26UR4RCA4 x 4 U.I.

Unità Esterna AUW52U4RS4 AUW71U4RF4 AUW105U4RA4

Pannello PE-EA-B29 x 2 PE-EA-B29 x 3 PE-EA-B29 x 4

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 5,2 7,3 10,5

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 1,63~5,53 2,4~7,85 3,53~12,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 1,55 2,1 3,62

EER - 3,35 3,48 2,90

SEER: Efficienza energetica stagionale - 6,60 6,60 6,10

ηs,c - - - -

Classe di efficienza energetica stagionale - A++ A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 5,2 7,3 10,5

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 276 387 604

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 5,9 8,3 11,3

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 1,59~6,27 2,1~8,8 3,32~13,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 1,59 2,17 3,23

COP - 3,71 3,82 3,50

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 4,40 4,40 4,00 

ηs,h - - - -

Classe di efficienza energetica stagionale - A+ A+ A+

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 4,4 6,0 8,6

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 1488 1911 3010

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 570x215x570 570x215x570 570x215x570

Peso Kg 14.5/17.5 14.5/17.5 14.5/17.5

Aria trattata (max) m³/min 8,66/6,83/5,33 8,66/6,83/5,33 8,66/6,83/5,33

Livello Potenza Sonora dB(A) 52 52 52

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 34/30/26 34/30/26 34/30/26

Dimensioni Pannello (LxAxP) mm 620x40x620 620x40x620 620x40x620

Peso Pannello Kg 2.6/4.5 2.6/4.5 2.6/4.5

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 810x580x280 860x670x310 950x840x340

Peso Kg 36.0/40.0 49.0/53.0 70.0/75.0

Livello Potenza Sonora dB(A) 64 68 70

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 51 56 57

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50&60/1 220~240/50&60/1 220~240/50&60/1

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24°   -15° ~ 24°   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 6.35/12.7 (1/4""/1/2"") 9.52/15.88 (3/8"'/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 30 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 15 30 30

Precarica di fabbrica Kg 0,97 1,40 2,00

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,655 0,945 1,350

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 7,1 9,8 15,9

Corrente nominale Riscaldamento A 7,2 10,2 14,2

Corrente massima assorbita A 10,7 18,1 22,5

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32 R32 R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675 675 675

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
(bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 

( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 

a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
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( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
(bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 

( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 

a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

CASSETTA 7,1 kW

I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.

TWIN

CASSETTA 5,2 kW

I modelli a cassetta sono forniti con comando remoto.

TWIN TRIPLE TRIPLE

Unità Interna AUC71UR4RGB4 x 2 U.I.

Unità Esterna AUW140U6RP4

Pannello PE-DA-B29 x 2

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 14,4

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,4~16,2

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 4,77

EER - 3,02

SEER: Efficienza energetica stagionale - 5,75

ηs,c - 227%

Classe di efficienza energetica stagionale - -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 14,4

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 877

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 17,0

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,7~18,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 4,64

COP - 3,66

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 3,93

ηs,h - 154%

Classe di efficienza energetica stagionale - -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 13,5

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 4806

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 840x248x840

Peso Kg 25.0/34.0

Aria trattata (max) m³/min 19,6/16,3/12

Livello Potenza Sonora dB(A) 57

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 45/41/37

Dimensioni Pannello (LxAxP) mm 950x45x950

Peso Pannello Kg 15/1

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 950x1386x340

Peso Kg 101.5/114.5

Livello Potenza Sonora dB(A) 73

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 59

Alimentazione V, Hz, Ø 380~415/50&60/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 9.52/15.88 (3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30

Precarica di fabbrica Kg 3,00

Precarica di fabbrica TCO2Eq 2,025

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 8,7

Corrente nominale Riscaldamento A 8,4

Corrente massima assorbita A 12,6

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675

Unità Interna ACT52UR4RCA4 x 2 U.I. ACT52UR4RCA4 x 3 U.I. ACT52UR4RCA4 x 3 U.I.

Unità Esterna AUW105U4RA4 AUW140U6RP4 AUW175U6RP4

Pannello PE-EA-B29 x 2 PE-EA-B29 x 3 PE-EA-B29 x 3

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 10,5 14,4 17,2

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,53~12,0 3,4~16,2 3,3~18,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 3,62 4,77 6,6

EER - 2,90 3,02 2,61 

SEER: Efficienza energetica stagionale - 6,10 5,75 5,55 

ηs,c - - 227% 219%

Classe di efficienza energetica stagionale - A++ - -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 10,5 14,4 17,2 

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 603 877 1082 

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 11,3 17,0 20,0

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,32~13,0 3,7~18,0 3,0~21,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 3,23 4,64 6,65 

COP - 3,50 3,66 3,01 

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 4,00 3,93 4,13 

ηs,h - - 154% 162%

Classe di efficienza energetica stagionale - A+ - -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 8,6 13,5 13,5

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 3010 4806 4579 

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 570x215x570 570x215x570 570x215x570

Peso Kg 15.5/18.5 15.5/18.5 15.5/18.5

Aria trattata (max) m³/min 11,6/10/8,5 11,6/10/8,5 11,6/10/8,5

Livello Potenza Sonora dB(A) 57 57 57

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 42/38/34 42/38/34 42/38/34

Dimensioni Pannello (LxAxP) mm 620x40x620 620x40x620 620x40x620

Peso Pannello Kg 17/1 17/1 17/1

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 950x840x340 950x1386x340 950x1386x340

Peso Kg 70.0/75.0 101.5/114.5 109.0/122.0

Livello Potenza Sonora dB(A) 70 73 77

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 57 59 63

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50&60/1 380~415/50&60/3 380~415/50&60/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24°   -15° ~ 24°   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30 30 30

Precarica di fabbrica Kg 2,00 3,00 3,4

Precarica di fabbrica TCO2Eq 1,350 2,025 2,295

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 15,9 8,7 12,5 

Corrente nominale Riscaldamento A 14,2 8,4 12,6 

Corrente massima assorbita A 22,5 12,6 14,8 

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32 R32 R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675 675 675
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I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.

CANALIZZABILE
3,5 kW

TWIN TRIPLE QUADRI

I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.

CANALIZZABILE
2,6 kW

TWIN TRIPLE QUADRI

Unità Interna ADT35UX4RBL4 x 2 U.I. ADT35UX4RBL4 x 3 U.I. ADT35UX4RBL4 x 4 U.I.

Unità Esterna AUW71U4RF4 AUW105U4RA4 AUW140U6RP4

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 7,2 10,5 14,4

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 2,45~7,85 3,5~11,0 3,2~16,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 2,23 3,75 4,78

EER - 3,23 2,80 3,01 

SEER: Efficienza energetica stagionale - 6,40 6,10 6,00

ηs,c - - - 237%

Classe di efficienza energetica stagionale - A++ A++ -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 7,2 10,5 14,4

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 394 602 841

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 7,9 11,5 17,3

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 2,2~8,7 3,32~12,0 3,4~18,5

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 2,13 3,38 4,67 

COP - 3,71 3,40 3,70 

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 4,20 4,00 3,73

ηs,h - - - 146%

Classe di efficienza energetica stagionale - A+ A+ -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 6,0 8,6 12,4

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 2007 3000 4656

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 910x190x447 910x190x447 910x190x447

Peso Kg 18.0/21.5 18.0/21.5 18.0/21.5

Aria trattata (max) m³/min 10/8,06/6,67 10/8,06/6,67 10/8,06/6,67

Pressione Statica Pa 0~50 0~50 0~50

Livello Potenza Sonora dB(A) 50 50 50 

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 36/33/30 36/33/30 36/33/30

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 860x670x310 950x840x340 950x1386x340

Peso Kg 49.0/53.0 70.0/75.0 101.5/114.5

Livello Potenza Sonora dB(A) 68 70 73 

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 56 57 59 

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50&60/1 220~240/50&60/1 380~415/50&60/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24°   -15° ~ 24°   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"'/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30 30 30

Precarica di fabbrica Kg 1,40 2,00 3,00 

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,945 1,350 2,025 

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 10,4 16,5 8,7 

Corrente nominale Riscaldamento A 10,0 14,9 8,4 

Corrente massima assorbita A 18,1 22,5 12,6

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32 R32 R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675 675 675

Unità Interna ADT26UX4RBL4 x 2 U.I. ADT26UX4RBL4 x 3 U.I. ADT26UX4RBL4 x 4 U.I.

Unità Esterna AUW52U4RS4 AUW71U4RF4 AUW105U4RA4

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 5,3 7,2 10,5

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 2,6~5,6 2,45~7,85 3,5~11,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 1,61 2,23 3,75

EER - 3,29 3,23 2,80 

SEER: Efficienza energetica stagionale - 6,40 6,40 6,10 

ηs,c - - - -

Classe di efficienza energetica stagionale - A++ A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 5,3 7,2 10,5 

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 293 394 602

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 5,8 7,9 11,5

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,0~6,1 2,2~8,7 3,32~12,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 1,54 2,13 3,38 

COP - 3,77 3,71 3,40 

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 4,00 4,20 4,00 

ηs,h - - - -

Classe di efficienza energetica stagionale - A+ A+ A+

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 4,4 6,0 8,6 

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 1584 2007 3000

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 910x190x447 910x190x447 910x190x447

Peso Kg 18.0/21.5 18.0/21.5 18.0/21.5

Aria trattata (max) m³/min 8,66/7/5,83 8,66/7/5,83 8,66/7/5,83

Pressione Statica Pa 0~50 0~50 0~50

Livello Potenza Sonora dB(A) 47 47 47 

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 32/29/26 32/29/26 32/29/26

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 810x580x280 860x670x310 950x840x340

Peso Kg 36.0/40.0 49.0/53.0 70.0/75.0

Livello Potenza Sonora dB(A) 64 68 70

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 51 56 57

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50&60/1 220~240/50&60/1 220~240/50&60/1

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24°   -15° ~ 24°   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 6.35/12.7 (1/4""/1/2"") 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 30 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 15 30 30

Precarica di fabbrica Kg 0,97 1,40 2,00

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,655 0,945 1,350

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 7,4 10,4 16,5 

Corrente nominale Riscaldamento A 6,8 10,0 14,9 

Corrente massima assorbita A 10,7 18,1 22,5 

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32 R32 R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675 675 675

Nota Bene: La pressione statica è regolabile tramite comando cablato (YXE-C01U / YXE-C02U)

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
(bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 

( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 

a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.
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Nota Bene: La pressione statica è regolabile tramite comando cablato (YXE-C01U / YXE-C02U)

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
(bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 

( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 

a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.

CANALIZZABILE
7,1 kW

TWIN

Unità Interna AUD71UX4RDH4 x 2 U.I.

Unità Esterna AUW140U6RP4

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 14,4

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,2~16,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 4,78

EER - 3,01 

SEER: Efficienza energetica stagionale - 6,00 

ηs,c - 237%

Classe di efficienza energetica stagionale - -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 14,4

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 841

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 17,3

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,4~18,5

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 4,67

COP - 3,7

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 3,73

ηs,h - 146%

Classe di efficienza energetica stagionale - -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 12,4

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 4656

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 1140x268x720

Peso Kg 37.5/44.5

Aria trattata (max) m³/min 21,6/18,8/16

Pressione Statica Pa 0~150

Livello Potenza Sonora dB(A) 58

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 38/34/30

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 950x1386x340

Peso Kg 101.5/114.5

Livello Potenza Sonora dB(A) 73 

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 59

Alimentazione V, Hz, Ø 380~415/50&60/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 9.52/15.88 (3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30

Precarica di fabbrica Kg 3,00 

Precarica di fabbrica TCO2Eq 2,025

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 8,7

Corrente nominale Riscaldamento A 8,4 

Corrente massima assorbita A 12,6

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675

Unità Interna ADT52UX4RCL4 x 2 U.I. ADT52UX4RCL4 x 3 U.I. ADT52UX4RCL4x 3 U.I.

Unità Esterna AUW105U4RA4 AUW140U6RP4 AUW175U6RP4

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 10,5 14,4 17,5

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,5~11,0 3,2~16,0 3,3~18,5

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 3,75 4,78 6,60

EER - 2,80 3,01 2,65 

SEER: Efficienza energetica stagionale - 6,10 6,00 5,90 

ηs,c - - 237% 233%

Classe di efficienza energetica stagionale - A++ - -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 10,5 14,4 17,5

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 602 849 1038

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 11,5 17,3 18,5

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,32~12,0 3,4~18,5 3,0~19,5

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 3,38 4,67 6,1

COP - 3,40 3,70 3,03 

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 4,00 3,73 3,60 

ηs,h - - 146% 141%

Classe di efficienza energetica stagionale - A+ - -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 8,6 12,4 11,0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 3000 4656 4275

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 1180x190x447 1180x190x447 1180x190x447

Peso Kg 22.5/26.0 22.5/26.0 22.5/26.0

Aria trattata (max) m³/min 15/12,8/10,8 15/12,8/10,8 15/12,8/10,8

Pressione Statica Pa 0~50 0~50 0~50

Livello Potenza Sonora dB(A) 57 57 57 

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 41/37/33 41/37/33 41/37/33

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 950x840x340 950x1386x340 950x1386x340

Peso Kg 70.0/75.0 101.5/114.5 109.0/122.0

Livello Potenza Sonora dB(A) 70 73 77

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 57 59 63

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50&60/1 380~415/50&60/3 380~415/50&60/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24°   -15° ~ 24°   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30 30 30

Precarica di fabbrica Kg 2,00 3,00 3,4

Precarica di fabbrica TCO2Eq 1,350 2,025 2,295

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 16,5 8,7 12,5 

Corrente nominale Riscaldamento A 14,9 8,4 11,6 

Corrente massima assorbita A 22,5 12,6 14,8 

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32 R32 R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675 675 675

I modelli canalizzabili sono forniti con comando remoto e comando cablato.

CANALIZZABILE
5,2 kW

TWIN TRIPLE TRIPLE
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I modelli console sono forniti con comando remoto.

CONSOLE
2,6 kW

TWIN TRIPLE QUADRITWIN TRIPLE QUADRI

CONSOLE
3,5 kW

I modelli console sono forniti con comando remoto.

( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
(bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 

( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 

a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Unità Interna AKT26UR4RK4 x 2 U.I. AKT26UR4RK4 x 3 U.I. AKT26UR4RK4 x 4 U.I.

Unità Esterna AUW52U4RS4 AUW71U4RF4 AUW105U4RA4

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 5,0 6,90 10,0

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 1,73~5,43 2,50~7,90 3,50~11,00

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 1,54 2,15 3,57

EER - 3.24 3,21 2,80

SEER: Efficienza energetica stagionale - 6,50 6,10 6,10 

ηs,c - - - -

Classe di efficienza energetica stagionale - A++ A++ A++

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 5,0 6,9 10,0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 269 396 574

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 5,1 7,8 11,3 

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 1,58~6,37 2,2~9,2 3,32~12,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 1,374 2,35 3,42 

COP - 3,71 3,32 3,30

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 4,10 4,20 4,00 

ηs,h - - - -

Classe di efficienza energetica stagionale - A+ A+ A+

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 4,6 6,0 8,6

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 1571 2001 3010

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 700x630x220 700x630x220 700x630x220

Peso Kg 15.0/19.0 15.0/19.0 15.0/19.0

Aria trattata (max) m³/min 8,66/6,83/5,33 8,66/6,83/5,33 8,66/6,83/5,33

Livello Potenza Sonora dB(A) 52 52 52

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 39/33/28 39/33/28 39/33/28

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 810x580x280 860x670x310 950x840x340

Peso Kg 36.0/40.0 49.0/53.0 70.0/75.0

Livello Potenza Sonora dB(A) 64 68 70 

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 51 56 57 

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50&60/1 220~240/50&60/1 220~240/50&60/1

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24°   -15° ~ 24°   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 6,35/12,7 (1/4"/1/2") 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 30 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 15 30 30

Precarica di fabbrica Kg 0,97 1,40 2,00 

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,655 0,945 1,35

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 7,2 9,8 15,8 

Corrente nominale Riscaldamento A 6,9 10,7 15,1 

Corrente massima assorbita A 10,7 18,1 22,5 

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32 R32 R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675 675 675

Unità Interna AKT35UR4RK4 x 2 U.I. AKT35UR4RK4 x 3 U.I. AKT35UR4RK4 x 4 U.I.

Unità Esterna AUW71U4RF4 AUW105U4RA4 AUW140U6RP4

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 6,9 10,0 14,3

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 2,5~7,9 3,5~11,0 3,1~16,1

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 2,15 3,57 4,71 

EER - 3,21 2,80 3,04 

SEER: Efficienza energetica stagionale - 6,10 6,10 5,55

ηs,c - - - 219%

Classe di efficienza energetica stagionale - A++ A++ -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 6,9 10,0 14,3

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 396  574 883

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 7,8 11,3 16,7

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 2,2~9,2 3,32~12,0 3,6~18,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 2,35 3,42 5,58 

COP - 3,32 3,30 2,99 

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 4,20 4,00 3,75

ηs,h - - - 147%

Classe di efficienza energetica stagionale - A+ A+ -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 6,0 8,6 12,2

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 2001 3010 4558

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 700x630x220 700x630x220 700x630x220

Peso Kg 15.0/19.0 15.0/19.0 15.0/19.0

Aria trattata (max) m³/min 10/8,5/7,33 10/8,5/7,33 10/8,5/7,33

Livello Potenza Sonora dB(A) 55 55 55

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 40/35/33 40/35/33 40/35/33

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 860x670x310 950x840x340 950x1386x340

Peso Kg 49.0/53.0 70.0/75.0 101.5/114.5

Livello Potenza Sonora dB(A) 68 70 73 

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 56 57 59 

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50&60/1 220~240/50&60/1 380~415/50&60/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24°   -15° ~ 24°   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30 30 30

Precarica di fabbrica Kg 1,40 2,00 3,00 

Precarica di fabbrica TCO2Eq 0,945 1,350 2,025

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 9,8 15,8 8,5 

Corrente nominale Riscaldamento A 10,7 15,1 9,0 

Corrente massima assorbita A 18,1 22,5 12,6

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32 R32 R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675 675 675
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( 1 ) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C 
(bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).

( 2 ) Pdesignc = Carico termico teorico in raffreddamento misurato con temperatura esterna pari a 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); Pdesignh = Carico termico teorico 
in riscaldamento misurato con temperatura esterna pari a -10°C (bulbo secco) / -11°C (bulbo umido) e temperatura interna pari a 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido) 

( 3 ) Consumo di energia in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell’apparecchio e dal luogo in cui è installato.
( 4 ) La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell’atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto 

a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 2088 (R410A) / 675 (R32). Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell’atmosfera, quindi, l’impatto sul riscaldamento globale sarebbe 
2088 / 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO2 , per un periodo di 100 anni. In nessun caso l’utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

CONSOLE
5,2 kW

I modelli soffitto/pavimento sono forniti con comando remoto.

Unità Interna AKT52UR4RK4 x 2 U.I. AKT52UR4RK4 x 3 U.I. AKT52UR4RK4 x 3 U.I.

Unità Esterna AUW105U4RA4 AUW140U6RP4 AUW175U6RP4

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 10,0 14,3 17,0

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,5~11,0 3,1~16,1 3,3~18,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 3,57 4,71 6,60 

EER - 2,80 3,04 2,58 

SEER: Efficienza energetica stagionale - 6.10 5,55 5,15 

ηs,c - - 219% 203%

Classe di efficienza energetica stagionale - A++ - -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 10,0 14,3 17,0

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 574 883 1162 

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 11,3 16,7 18,0

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,32~12,0 3,60~18,0 3,0~19,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 3,42 5,58 6,1 

COP - 3,30 2,99 2,95 

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 4.00 3,75 3,65 

ηs,h - - 147% 143%

Classe di efficienza energetica stagionale - A+ - -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 8,6 12,2 11,0 

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 3010 4558 4220 

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 700x630x220 700x630x220 700x630x220

Peso Kg 15.0/19.0 15.0/19.0 15.0/19.0

Aria trattata (max) m³/min 11,6/10/7,83 11,6/10/7,83 11,6/10/7,83

Livello Potenza Sonora dB(A) 57 57 57

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 44/40/35 44/40/35 44/40/35

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 950x840x340 950x1386x340 950x1386x340

Peso Kg 70.0/75.0 101.5/114.5 109.0/122.0

Livello Potenza Sonora dB(A) 70 73 77

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 57 59 63

Alimentazione V, Hz, Ø 220~240/50&60/1 380~415/50&60/3 380~415/50&60/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24°   -15° ~ 24°   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8") 9.52/15.88 (3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50 50 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30 30 30

Precarica di fabbrica Kg 2,00 3,00 3,4

Precarica di fabbrica TCO2Eq 1,350 2,025 2,295

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5 5 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 15,8 8,5 12,5 

Corrente nominale Riscaldamento A 15,1 9,0 11,6 

Corrente massima assorbita A 22,5 12,6 14,8 

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32 R32 R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675 675 675

TWIN TRIPLE TRIPLE

I modelli console sono forniti con comando remoto .

Unità Interna AUV71UR4RA4 x 2 U.I.

Unità Esterna AUW140U6RP4

Raffreddamento

Capacità Nominale kW 14,3

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,1~16,1

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 4,71

EER - 3,04 

SEER: Efficienza energetica stagionale - 5,55

ηs,c - 219%

Classe di efficienza energetica stagionale - -

Carico termico teorico (Pdesignc) (2) kW 14,3

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QCE) kWh/a 883

Riscaldamento (stagione media)

Capacità Nominale kW 16,7

Capacità Std (Min~Max) (1) kW 3,6~18,0

Assorbimento Std (Min~Max) (1) kW 5,58 

COP - 2,99 

SCOP: Efficienza energetica stagionale - 3,75

ηs,h - 147%

Classe di efficienza energetica stagionale - -

Carico termico teorico (Pdesignh) (2) kW 12,2

Consumo energetico annuo indicativo (3) (QHE) kWh/a 4558

Unità Interna

Dimensioni (LxAxP) mm 990x680x230

Peso Kg 30.0/35.0

Aria trattata (max) m³/min 18,3/15,8/13,3

Livello Potenza Sonora dB(A) 63

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 51/4"8/45

Unità Esterna

Dimensioni (LxAxP) mm 950x1386x340

Peso Kg 101.5/114.5

Livello Potenza Sonora dB(A) 73 

Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) 59 

Alimentazione V, Hz, Ø 380~415/50&60/3

Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C  -15° ~ 48°

Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C   -15° ~ 24° 

Dati installativi

Tubazioni liquido/gas Ø mm(in) 9.52/15.88 (3/8"/5/8")

Lunghezza tubazioni Max m 50

Dislivello max (U. Interna/U. Esterna) m 30

Precarica di fabbrica Kg 3,00 

Precarica di fabbrica TCO2Eq 2,025

Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m 5

Carica aggiuntiva refrigerante g/m Fare riferimento al manuale di installazione

Corrente nominale Raffreddamento A 8,5 

Corrente nominale Riscaldamento A 9,0 

Corrente massima assorbita A 12,6

Refrigerante

Tipo Refrigerante (4) - R32

GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante - 675

SOFFITTO/PAVIMENTO
7,1 kW

TWIN
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• Impostazione limite temperatura
• °C/°F
• Orologio
• Regolazione del fl usso d’aria
• Modalità sicurezza
• Per modelli multisplit e monosplit

COMANDO 
CENTRALIZZATO
YJE-C01T(E)

Funzioni principali

Modello YJE-C01T(E) B541(E) YXE-C02U(E)

Alimentazione AC 175-264V DC 12-17V
Dimensioni (mm) 120x120x20 80x50x15 120x120x20

Numero massimo di unità interne collegabili 16 1 1

• Raffreddamento/Riscaldamento/
 Deumidifi cazione/Ventilazione/
 Auto/
• Impostazione temperatura
• Timer/Sleep
• Programmazione settimanale
• Display codici di errore
• Controllo parametri
• Indicatore pulizia fi ltro
• Ricevitore per telecomando

Ricevitore per comando 
remoto per modelli 
canalizzabili R-A01Z(E) 

Modbus Host
Computer

Modbus

A+ A+

A+

A+ A+B- B-

B-

B- B-

ODU1

IDU1 IDU2 IDU3-1 IDU3-2

ODU2 ODU3

IDU3-1 IDU3-2

ODU1 ODU2 ODU3

B543(E)B543(E)B543(E)B543(E)

*B543(E) connects Wi-Fi port.

SISTEMI DI CONTROLLO

INTERFACCIA
MODBUS

B543(E) B544(E)

Modello YXE-C01U1(E)

Alimentazione DC 12-17V

Dimensioni (mm) 120x120x20

Numero massimo 
di unità interne collegabili 1

Funzioni principali
• Orologio
• Regolazione del fl usso d’aria
• Modalità sicurezza
• Per modelli multisplit e monosplit

• Raffreddamento/Riscaldamento/
 Deumidifi cazione/Ventilazione/
 Auto/
• Impostazione temperatura
• Timer/Sleep
• Programmazione settimanale
• Display codici di errore
• Controllo parametri
• Indicatore pulizia fi ltro
• Ricevitore per telecomando
• Impostazione limite temperatura

COMANDO 
CABLATO
YXE-C01U1(E)

COMANDO 

Funzioni principali

Modello YXE-C02U1(E)

Alimentazione DC 12-17V

Dimensioni (mm) 120x120x20

Numero massimo 
di unità interne collegabili 1

• Raffreddamento/Riscaldamento/
 Deumidifi cazione/Ventilazione/
 Auto/
• Impostazione temperatura
• Timer/Sleep
• Programmazione settimanale
• Display codici di errore
• Controllo parametri
• Indicatore pulizia fi ltro
• Collegabile a comando centralizzato
• Intervallo di funzionamento

• Diagnosi
• °C/°F
• Orologio
• Regolazione del fl usso d’aria
• Modalità sicurezza
• Per modelli multisplit e monosplit

COMANDO 
CABLATO
YXE-C02U1(E)

COMANDO 

• Diagnosi
• °C/°F
• Orologio
• Regolazione del fl usso d’aria
• Modalità sicurezza

Modello YXE-C03U(E)

Alimentazione DC 12-17V

Dimensioni (mm) 120x120x20

Numero massimo 
di unità interne collegabili 1

Funzioni principali
• Raffreddamento/Riscaldamento/
 Deumidifi cazione/Ventilazione/
 Auto/
• Impostazione temperatura
• Timer/Sleep
• Programmazione settimanale
• Display codici di errore
• Controllo parametri
• Indicatore pulizia fi ltro
• Intervallo di funzionamento

COMANDO 
CABLATO
YXE-C03U(E)
Per sistemi Twin, 
Triple e Quadri

COMANDO 

COMANDO CABLATO
YXE-E01U(E)
per modelli Cassetta Round Flow

C01U1C01T B541B541B541 C01U1 C01U1
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