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Scopri l’evoluzione della 
linea ECOi, la ECOi-W. 
Gamma a pompa di calore 
chiller
Ampia varietà di applicazioni HVAC per hotel, 
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Il Partner per tutti i Paesi europei
· Copertura europea globale e organizzazione integrata
· Un singolo interlocutore per i Paesi Europei
· Disponibilità e consegna in tutta Europa
· �Team di supporto per sviluppare progetti in tutta Europa
· Rete di Servizi Europea
 
Professionisti ben addestrati
· 22 centri di formazione distribuiti in 13 Paesi
· Più di 5000 professionisti formati ogni anno

 Innovazione e produzione in Europa
· �La Divisione R&D predispone soluzioni atte a soddisfare le 

esigenze dei diversi Paesi europei
· Nuovo sito produttivo nella Repubblica Ceca nel 2018
· Software di progettazione sviluppato in Europa per l’Europa
 
Al di là delle soluzioni per il Raffrescamento, il 
Riscaldamento e la Refrigerazione
· �Panasonic offre: sicurezza, soluzioni di comunicazione, 

tecnologia avanzata di digital signage, soluzioni di controllo 
degli accessi, visualizzazione.

Panasonic è in grado di supportare i tuoi progetti ovunque tu sia garantendo lo stesso livello di conoscenze 
e qualità lungo tutta la filiera. Panasonic offre ai suoi clienti centri di formazione per installatori, uffici di 
progettazione e team di assistenza in tutti i principali Paesi europei.

Da 40 anni in Europa

Panasonic Aircond Europa

Test di resistenza all’acqua
L’unità esterna, che è soggetta a 
pioggia e vento, è caratterizzata da 
un grado di protezione IPX4. Le 
schede elettroniche sono protette da 
una resina contro il contatto 
accidentale con gocce d’acqua. 

Test di durata
La nostra mission è quella di fornire un 
climatizzatore d’aria che possa 
funzionare in maniera perfetta per anni. 
Per raggiungere questo obiettivo, 
abbiamo effettuato un test di 
funzionamento continuo di 10.000 ore. 
Il risultato di questo test, che è stato 
condotto simulando una condizione 
esterna peggiore rispetto al reale, ha 
dimostrato la robustezza dei 
climatizzatori d’aria Panasonic. 

Test di affidabilità del compressore
Dopo il test di funzionamento 
continuo, smontiamo il compressore 
ed esaminiamo i meccanismi interni 
e i diversi componenti per verificare 
l’insorgenza di eventuali guasti. 
Questa attività garantisce prestazioni 
affidabili a lungo termine in condizioni 
difficili.

Sofisticato processo di produzione
La produzione dei climatizzatori 
d’aria viene effettuata usando sistemi 
avanzati di automazione ed utilizza le 
più moderne linee di produzione per 
avere prodotti sempre più affidabili. I 
prodotti vengono fabbricati in modo 
efficiente con una qualità elevata ed 
uniforme. 

Qualità in accordo agli Standard Internazionali
Per consolidare l’immagine e la presenza dell’azienda in tutto il mondo, Panasonic si impegna costantemente per offrire la 
massima qualità a fronte del minor impatto ambientale possibile. 

Durata nel tempo
In Panasonic riconosciamo l’importanza di una lunga durata delle nostre unità riducendo al minimo gli interventi di 
manutenzione. Ecco perché sottoponiamo i nostri climatizzatori a una vasta gamma di rigorosi test di durata.

Certificazione RoHS / REACH
Tutte le parti ed i materiali sono 
conformi alla normativa ambientale 
Europea RoHS / REACH. Panasonic 
effettua rigorosi controlli su oltre 100 
materiali per garantire che non 
contengano sostanze pericolose. 

Affidabilità delle singole parti
I climatizzatori d’aria Panasonic 
soddisfano tutte le principali norme 
che mantengono alta l’affidabilità nei 
paesi in cui vengono commercializzati. 
Per garantire questo, conduciamo 
una serie di test per valutare la 
qualità dei singoli materiali utilizzati. 
La resistenza del materiale di resina 
utilizzato nella ventola elicoidale è 
confermata dal test di trazione. 

Panasonic ha consolidando la tradizione giapponese in termini di controllo qualità producendo prodotti 
affidabili e consegnandoli ai clienti di tutto il mondo.

 
In Panasonic, crediamo che il miglior climatizzatore sia quello che opera silenziosamente ed efficacemente in sottofondo, 
riducendo al minimo il suo impatto sull’ambiente. Gli utenti che si affidano ai nostri prodotti sono garantiti per lunghi anni 
da prestazioni di alta qualità senza la necessità di dover ricorrere a manutenzioni costanti. In ottemperanza al nostro 
rigoroso processo di progettazione e sviluppo, i climatizzatori Panasonic sono sottoposti ad una serie di rigorosi test per 
garantire la loro efficacia e affidabilità a lungo termine. Test di durata, impermeabilità, rumorosità e resistenza agli urti 
vengono effettuati sui componenti o sui prodotti finiti stessi.
Come risultato di tutti questi sforzi dispendiosi in termini di tempo, i climatizzatori Panasonic soddisfano anche gli standard 
e le normative più esigenti in vigore in tutti i Paesi in cui vengono venduti.

Un marchio di fiducia riconosciuto a livello globale

Milano

Parigi
(Gennevilliers)

Marsiglia

Wiesbaden
Hertogenbosch

Barcellona

Madrid

Granada

Praga

Budapest

Zagabria

Varsavia

Stoccolma

Veijle

(Oslo)
Drammen

Bracknell

22 Centri di Formazione in 15 Paesi

Welwyn
Dublino

Varese
Maribor

Lione

Pilsen

Panasonic Marketing Europe GmbH - 
Panasonic Air Conditioning in Wiesbaden, 
Germania.

Fabbrica delle pompe di calore Aquarea, 
Pilsen, Repubblica Ceca.

Centro Addestramento di Stoccolma 
(Hägersten), Svezia.

Cairo 
Montenotte
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I servizi Panasonic

Personalizzare schede con il tuo Logo e il 
tuo indirizzo. Salvare e stampare 
documenti in formato PDF

Visualizzare il codice di errore sullo 
smartphone / PC: ricerca per codice di 
errore o per rif. unità. Versione Online 
scaricabile per uso off line

Generatore di etichetta energetica. 
Scarica le etichette energetiche di 
qualsiasi dispositivo in formato PDF

Scaricare facilmente documentazione per 
la manutenzione e brochure

Panasonic PRO Club (www.panasonicproclub.com) è lo 
strumento online che ti semplifica la vita! Devi solo 
registrarti e ti verranno messe gratuitamente a disposizione 
innumerevoli funzionalità, ovunque tu sia, utilizzando il tuo 
computer o smartphone!
· Stampare cataloghi con il tuo logo e il tuo indirizzo
· �Scaricare l’ultima release di Aquarea designer per 

progettare il tuo sistema e selezionare la corretta pompa 
di calore Aquarea.

· �Calcolare le specifiche della pompa di calore Aquarea 
sulla base dei parametri del tuo sistema

· �Acquisire Documenti di Conformità o altra documentazione 
di utilità

· �Scaricare tutti i manuali di servizio, i manuali dell’utente e 
i manuali di installazione

· �Imparare a gestire i codici di errore
· Essere il primo a ricevere informazioni sulle novità 
Panasonic
· Registrarti ai corsi di formazione

Caratteristiche Principali
· Vasta libreria di risorse
· Strumenti e Applicazioni per gli utenti finali. Verifica la 

disponibilità per il tuo Paese:
	 - My Home: wizard per il dimensionamento domestico e A2W
	 - My Project: scheda per contattare il team Panasonic
	 - iFinder: elenco degli installatori in base al CAP

· Offerte speciali e promozioni
· Corsi di formazione PRO Academy
· Cataloghi (Documentazione commerciale)
· Marketing (Immagini ad alta risoluzione, pubblicità)
· Strumenti (Software professionale, strumenti per il 

dimensionamento...)
· Schede personalizzate in formato PDF con logo & recapito 

dell’installatore
· Generatore di etichetta energetica. Download etichette 

energetiche di qualsiasi modello in formato PDF
· Calcolatore riscaldamento
· Calcolo rumorosità unità esterna
· Calcolo radiatori per Aquarea
· Ricerca codice di errore per codice di errore o per rif. 

unità. Compatibile con smartphone, tablet e PC
· Revit / Immagini CAD / Testi Spec. / BIM
· Download Documenti di Conformità e altre Certificazioni
· Messa in esercizio online

Panasonic PRO Club è completamente compatibile con 
tablet, computer e smartphone.

Panasonic mette a disposizione di progettisti, 
installatori, ingegneri e distributori che operano 
nel settore della climatizzazione un’ampia gamma 
di servizi di supporto.

www.panasonicproclub.
com
oppure collegatevi con uno 
smartphone utilizzando 
questo codice QR:

Panasonic PRO Academy
Panasonic si attiva costantemente per formare 
adeguatamente i suoi distributori, progettisti ed installatori 
e per questo ha sviluppato un programma completo di 
formazione. Il Panasonic Pro-Academy utilizza il tradizionale 
approccio pratico per la formazione del personale. I nuovi 
corsi di formazione coprono tre livelli: progettazione e 
installazione, messa in opera e la ricerca dei guasti. 
I corsi di formazione includono:
· Applicazioni aria - aria
· Aquarea 
· VRF ECOi 
I corsi sono offerti in loco presso i locali di Panasonic ubicati 
in tutta Europa. I Centri di Formazione hanno in esposizione 
tutta la gamma di prodotti Panasonic e danno la possibilità 
ai partecipanti di fare esperienza pratica con le ultime unità 
interne ed esterne dei sistemi ECOi VRF, Etherea, GHP e 
Aquarea e relativi controlli.

www.panasonicproclub.com
oppure collegatevi con uno 
smartphone utilizzando 
questo codice QR:

La Rete Post Vendita
Il servizio Post-Vendita Panasonic è composto da un 
totale, ad oggi, da più di 200 professionisti distribuiti su 
tutto il territorio italiano e sono stati individuati e divisi 
per categoria di prodotto. La distribuzione ed il relativo 
numero dei Centri è stabilito in funzione della capacità di 
soddisfare le richieste del mercato con rapidità, 
professionalità e cortesia. L’assenza di una esclusiva di 
zona e l’affiatamento tra i vari Centri permette a 
Panasonic di erogare un servizio alla clientela altamente 
flessibile, rapido e professionale.
Tutti i Centri sono certificati F-GAS e sono continuamente 
valutati e formati per poter garantire al mercato quel 
livello di supporto ampiamente atteso.
Per trovare il centro assistenza a te più vicino seleziona la 
categoria «Sistemi di Condizionamento» collegandoti al sito:

http://www.panasonic.com/it/supporto/centri-assistenza.html

Indica la sottocategoria di prodotto: Sistemi residenziali, 
Sistemi Commerciali, Sistemi Pompe di calore aria-
acqua Aquarea, Sistemi professionali VRF elettrici oppure 
Sistemi professionali VRF a gas. Indica la zona di 
riferimento cliccando su “TROVAMI” o inserendo 
manualmente il tuo indirizzo. Per visualizzare i risultati 
della ricerca clicca su “CERCA”.

Pro Club. Il portale professionale di Panasonic

*Dato in costante aggiornamento.

+ 200* 
Professionisti 
sul territoro
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Affidabilità e qualità impareggiabili Panasonic non scende a compromessi sulla qualità, la sicurezza o la 
durata del prodotto, così da assicurare il massimo comfort quando 
ne hai più bisogno.

C’è un motivo per scegliere Panasonic come partner.
La serie ECOi-W è garanzia di tecnologia intelligente che soddisfa le tue esigenze a casa e in ufficio.

Risparmio energetico

Alte prestazioni e comfort

Elevata efficienza 
stagionale in modalità 
raffrescamento.
SEER conforme al 
REGOLAMENTO DELLA 
COMMISSIONE (EU) N. 
2016/2281.

Fino a -17 °C in modalità 
riscaldamento.
Il sistema ECOi-W opera in 
modalità riscaldamento fino ad 
una temperatura esterna di 
-17°C.

Operatività automatica della 
ventola.
Il controllo tramite 
microprocessore regola 
automaticamente la velocità 
della ventola in base ai 
rilevamenti del sensore 
ambiente.

Fino a 50 °C in modalità 
raffrescamento.
Il sistema ECOi-W opera in modalità 
raffrescamento fino ad una 
temperatura esterna di 50°C.

-17°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

50°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO
VENTOLA

AUTOMATICA

Limitazione ciclo sbrinamento (140 – 210).
Ogni coppia di batterie può essere opportunamente sbrinata mentre l’altra coppia 
funziona in modalità riscaldamento.
Questo ciclo di sbrinamento alternato assicura una costante produzione di acqua 
calda anche a basse temperature.

LIMITAZIONE
SBRINAMENTO

4,68

SEER
ELEVATO

Elevata efficienza stagionale in 
modalità riscaldamento.
SCOP conforme al 
REGOLAMENTO DELLA 
COMMISSIONE N. 813/2013.3,55

SCOP
ELEVATO

Super silenzioso.
Versione super silenziosa 
disponibile di serie (20 – 40, 
140 - 210).

Massima flessibilità.
Ampia scelta di opzioni e di 
accessori.
Massima personalizzazione per le 
tue esigenze e per l’ambiente.

Bluefin.
Il rivestimento Bluefin è di serie 
su tutti i modelli. La durata delle 
batterie con trattamento Bluefin 
è stata prolungata grazie al 
rivestimento idrofilo.

MASSIMA
FLESSIBILITÀBLUEFINSUPER SILENZIOSO

Elevata connettività

CONNETTIVITÀ
BMS

Connettività BMS.
La porta di comunicazione può essere 
integrata nel sistema ECOi-W e 
consente un facile collegamento e 
controllo. Il protocollo Modbus RTU è 
installato di serie. I protocolli Modbus 
TCP / IP, BACnet IP e BACnet MSTP 
sono disponibili, ma opzionali.

Materiali di supporto per i clienti
File AutoCAD 2D e modelli BIM per tutti i modelli ECOi-W sono disponibili su 
Panasonic PROClub.
https://www.panasonicproclub.com

QUALITÀ 
100%

QUALITÀ CERTIFICATA 
DA PANASONIC

Qualità certificata da Panasonic.
Panasonic non scende a 
compromessi sulla qualità, la 
sicurezza e la durata del prodotto, 
al fine di offrire il massimo comfort 
quando ne hai più bisogno.

La serie ECOi-W è conforme al 
regolamento ErP.
SEER conforme al REGOLAMENTO 
DELLA COMMISSIONE (EU) 
N. 2016/2281.
SCOP conforme al REGOLAMENTO 
DELLA COMMISSIONE (EU) 
N. 813/2013.

Prestazioni certificate da Eurovent.*
Le prestazioni della serie ECOi-W sono 
state certificate da Eurovent per 
dimostrare l’alta qualità e le elevate 
prestazioni di Panasonic.
https://www.eurovent-certification.com/
*Solo modelli a pompa di calore

Qualità certificata

ErP
✔

CHILLER
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Prestazioni ottimali a qualsiasi 
condizione climatica

Condizioni operative
Panasonic ECOi-W offre 
un’ampia gamma di 
funzionamento da -17 °C in 
riscaldamento a 50 °C in 
raffrescamento.

Temperatura dell’acqua in uscita 
in modalità raffrescamento: una 
delle peculiarità della serie 
ECOi-W è la temperatura 
dell’acqua in uscita: fino a -10°C 
in raffrescamento. Può garantire 
la temperatura per il 
funzionamento delle 
apparecchiature nelle unità 
operative.

 -15 -101) -5 0 5 10 15 20

 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Temperatura ambiente in raffrescamento Temperatura 
dell’acqua in 
uscita in 
modalità 
raffrescamento.

Raffrescamento: temperatura esterna (°C (DB)). Riscaldamento: temperatura 
esterna (°C ( WB)).

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

1) Con glicole 45 %, 5 °C senza glicole.
Si applicano condizioni speciali. Si prega di contattare il 
personale Panasonic di zona.

Temperatura ambiente in riscaldamento. Temperatura 
dell’acqua in 
uscita in 
modalità
riscaldamento.

50 °C -10 °C

-17 °C 50 °C

Caratteristiche della gamma ECOi-W

G
am

m
a 

a 
po

m
pa

 d
i c

al
or

e

ECOi-W 20 25 30 35 40 45 55 65 75 90 105 125 140 150 170 190 210

Capacità di 
raffrescamento (kW)

Capacità di 
riscaldamento (kW)

SEER 1) 4,68 4,31 4,28 4,25 4,33 4,20 4,41 4,51 4,63 4,40 4,44 4,49 4,39 4,36 4,31 4,23 4,28

SCOP 1) 3,50 3,38 3,45 3,50 3,50 3,38 3,38 3,55 3,53 3,40 3,43 3,43 3,30 3,33 3,30 3,28 3,23

Classe efficienza 
energetica (risc.) 1) 2) — — — — — — — — —

So
lo

 r
af

fr
es

ca
m

en
to ECOi-W 20 25 30 35 40 45 55 65 75 90 105 125 140 150 170 190 210

Capacità di 
raffrescamento (kW)

SEER 4,78 4,38 4,43 4,43 4,48 4,40 4,53 4,53 4,68 4,45 4,50 4,55 4,40 4,45 4,38 4,40 4,25

Dimensioni 
(A x L x P)

1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160 2 295 x 2 856 x 2 210 2 321 x 2 856 x 2 210

1) Dati con pompa a flusso variabile. Per i dati con pompa a flusso fisso, si prega di contattare un rivenditore autorizzato Panasonic. 2) Conforme a Eurovent e al regolamento della commissione (EU) N. 811/2013 
per pompe di calore a bassa temperatura. Scala da A+++ a D, 26 settembre 2019.

19,2 24,3 27,1 36,7 39,0 45,3 52,0
66,1 73,1

90,7
104,0

123,0 132,0
146,0

164,0
181,0

208,8

18,7 23,7 26,4 35,8 38,1 44,3 50,9
64,1 71,0

88,7
100,8

119,3 128,3
142,1

163,9
177,5

207,9

19,5 26,9 29,7 37,3 41,6 48,5 58,2 67,2 75,9
88,1

101,0
119,1

144,0 154,0
170,0

195,0
218,0
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Alta flessibilità

Ampia capacità

ECOi-W

20 25 30 35 40 45 55 65 75 90 105 125 140 150 170 190 210

1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160 2 295 x 2 856 x 2 210 2 321 x 2 856 x 2 210

P
om

pa
 d

i 
ca

lo
re

Capacità di 
raffrescamento 
(kW)

19,4 25,3 26,9 35,8 37,4 46,8 53,3 65,8 71,6 91,4 106,2 121,9 125,4 137,6 150,9 175,8 195,4

Capacità di 
riscaldamento 
(kW)

19,5 26,9 29,7 37,3 41,6 48,5 58,2 67,2 75,9 88,1 101,0 119,1 143,7 153,7 170,1 194,9 217,6

So
lo

 
R

af
fr

. Capacità di 
raffrescamento 
(kW)

19,3 24,7 27,1 38,2 40,9 49,8 56,9 69,7 75,8 97,0 112,7 129,8 134,0 147,0 161,2 187,8 208,8

Altezza (mm) 1.983 1.983 1.986 1.986 2.286 2.295 2.321
Larghezza (mm) 1.000 1.000 2.180 2.180 2.180 2.210 2.210
Profondità (mm) 1.000 1.000 1.160 1.160 1.160 2.856 2.856
Compressore scroll 2 2 2 2 2 4 4
Circuiti refrigeranti 1 1 1 1 1 2 2
Ventilatori 1 1 1 2 2 4 4
Condensatori 1 1 1 2 2 4 4

Design personalizzabile
Pompa in classe A. Per tutti gli altri modelli sono disponibili un’ampia gamma di pompe singole e doppie, oltre a opzioni 
alternative per il funzionamento della pompa.

La linea chiller è dotata di un’ampia offerta di opzioni idrauliche, ambientali e di protocolli di comunicazione, di seguito alcuni 
esempi*:

• Serbatoio di accumulo opzionale: piccolo (BS), medio (BM), grande (BL)
• Opzione pompe: singola, doppia
• Opzioni comando pompe: velocità variabile (pompa singola, doppia), ecc.
• Opzioni idrauliche: sensore a bassa pressione acqua, valvole di isolamento, trattamento epossidico
• Opzioni ambientali: griglia di protezione delle barriere esterne, antivibranti in gomma, ecc.
• Altre opzioni: BMS standard (Modbus RTU), Modbus TCP/IP, Bacnet MSTP, Bacnet IP , ecc

* La lista completa delle opzioni è disponibile a pagina 26 e 38.

Controllo semplice e intuitivo
Un pannello di controllo dalle funzionalità intuitive è installato di serie su tutti i sistemi ECOi-W.
Il controllo a microprocessore è dotato di una nuova logica IHM che assicura una gestione intelligente in accordo alle vostre 
esigenze.

Info
Allarme

Uscita

Su
Giù
Invia

INFO Da qualsiasi schermata, questo pulsante riporta l’utente al menu principale o alla schermata principale e, come il pulsante 
USCITA, annulla una modifica corrente.

ALLARME Quando si preme il pulsante di allarme (il LED rosso lampeggia se viene segnalato un allarme), viene visualizzato il menu 
di gestione degli allarmi.

USCITA
Ritorna al livello precedente nella struttura del menu. La pressione di questo pulsante durante la modifica invalida la 
modifica in corso e riporta l’utente al menu precedente. Questa funzione è molto importante se un’impostazione viene 
inavvertitamente modificata.

SU / GIÙ
Questi pulsanti hanno due funzioni:
• In un menu, vengono utilizzati per spostarsi in alto e in basso nell’elenco di possibili opzioni.
• Possono modificare il valore di un’impostazione quando è stata selezionata.

INVIA

Questo pulsante ha tre funzioni:
• Accedi a un sottomenu
• Attiva la modifica di un’impostazione
• Convalida la modifica di un’impostazione

Messa in servizio Servizi Accesso

Principale

Lingua

Comunicazioni

Contenuto in glicole

Variazione automatica

Ridotto contenuto acqua

Modalità ridotta

Perdita piombo

Programmazione

Data e ora

Test manuali

Sbrinamento

Ore operatività

Configurazione

Salva / Carica

Installatori

Tutti gli utenti

Manutentore (incl. inst.)

Stato

Selezione modalità

Circuito 1

Circuito 2

Modalità operativa

Comunicazione ECOi-W chiller

Comunicazione VRF

Interfaccia per Modbus
PAW-AC2-MBS-16/64/128P 
o interfaccia per BACnet
PAW-AC2-BAC-16/64/128P

Allarme 
antincendio

Illuminazione AscensoreSicurezza

Sistemi VRF

Comunicazione di 
controllo per edifici

Integrazione BMS - coesistenza di sistema VRF e Chiller
Modbus RTU come standard.
Modbus TCP/IP, BACnet IP e BACnet MSTP: 
disponibilità opzionale.
Disponibilità di sistemi integrati con 
ECOi-W Chiller, VRF e controllo BMS.

CHILLER
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Comfort e Qualità

Scambiatore di calore
· �Scambiatore di calore a piastre saldobrasate
· �Efficiente trasferimento di calore con il minimo ingombro
· Progettato per resistere alle condizioni più difficili

Recupero di energia
L’opzione “Desurriscaldatore” consiste in uno scambiatore di calore a piastre saldobrasate in 
acciaio inossidabile montato in serie tra i compressori e il condensatore raffreddato ad aria. Può 
fornire gratuitamente acqua calda fino a 50°C durante il funzionamento in modalità 
raffrescamento, grazie al recupero parziale del calore di condensazione che verrebbe altrimenti 
convogliato verso la fonte di calore esterna.
L’efficienza dell’unità aumenta in quanto la pressione di condensazione può essere ridotta grazie 
al sovradimensionamento del condensatore raffreddato ad aria.

* Opzionale. Disponibile in 45-125.

Kit bassa rumorosità
La serie ECOi-W è dotata 
di serie della scatola 
fonoisolante del 
compressore.
* �Di serie per 20-40, 140-210. Opzionale per 

45-125.

Riduzione cicli di sbrinamento
· �Lo spazio tra le alette è aumentato per prevenire il 

congelamento della batteria di scambio
· Numero di file aumentato per mantenere la stessa 

capacità in condizioni standard
· Progettato per ottimizzare i cicli di sbrinamento 

riducendone la frequenza quando la temperatura 
esterna è inferiore a 7°C.

ECOi-W: funzionamento silenzioso.
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* Prestazioni con ventola standard. Nella gamma 45-125, prestazioni di rumore 
senza opzione a bassa rumorosità.

Ottenimento di 
un funzionamento 

estremamente silenzioso!

Immagine a scopo indicativo.
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Condensatore standard: 2 cicli di sbrinamento ogni 130 min. Condensatore di nuova progettazione: 1 ciclo di sbrinamento ogni 130 min.
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Bluefin di serie
Il trattamento “Bluefin” o “Idrofilico” è presente solo nei modelli in 
pompa di calore e consente nel funzionamento invernale un migliore 
scorrimento dell’acqua durante la fase di sbrinamento.

Sistema di connessioni Victaulic
Le connessioni Victaulic Installation-Ready™ assicurano una corretta 
installazione delle tubazioni.
Design ottimizzato per ridurre gli inconvenienti di installazione, inclusa 
l’attenuazione del rumore e delle vibrazioni.

*Disponibile per 140 - 210.

Il tipo di modello fornito può variare.

CHILLER
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Gamma unità esterne a pompa di calore ECOi-W

Unità esterne 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW 45 kW 55 kW 65 kW 75 kW 90 kW 105 kW 125 kW 140 kW 150 kW 170 kW 190 kW 210 kW

ECOi-W 
da 20 a 40

U-020CWNB
U-020CWBS

U-025CWNB
U-025CWBS

U-030CWNB
U-030CWBS

U-035CWNB
U-035CWBS

U-040CWNB
U-040CWBS

ECOi-W 
da 45 a 75

U-045CWNB
U-045CWBM

U-055CWNB
U-055CWBM

U-065CWNB
U-065CWBM

U-075CWNB
U-075CWBM

ECOi-W 
da 90 a 125

U-090CWNB
U-090CWBM

U-105CWNB
U-105CWBM

U-125CWNB
U-125CWBM

ECOi-W 
da 140 a 210

U-140CWNB
U-140CWBL

U-150CWNB
U-150CWBL

U-170CWNB
U-170CWBL

U-190CWNB
U-190CWBL

U-210CWNB
U-210CWBL

NB: Codice Chiller standard senza serbatoio di accumulo*
BS: Codice Chiller con serbatoio di accumulo piccolo*
BM: Codice Chiller con serbatoio di accumulo medio*
BL: Codice Chiller con serbatoio di accumulo grande*
*IMPORTANTE: I codici definitivi dei modelli variano in funzione  degli accessori da prevedere in fase di progettazione. Si 
prega di contattare il personale Panasonic.

16 17
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U - 020/025/030/035/040 CW
Capacità di raffrescamento: da 19,4 a 37,4 kW
Capacità di riscaldamento: da 19,5 a 41,6 kW

Chiller a pompa di calore compatti e potenti con 
certificazione di qualità Panasonic.
La serie ECOi-W garantisce un funzionamento 
silenzioso.

· �Elevata efficienza stagionale in raffrescamento e in 
riscaldamento

· �Certificazione Eurovent
· Gamma delle temperature operative: -10 - +50°C in 

raffrescamento, -17 - +20°C in riscaldamento
· �Gamma temperature dell’acqua in uscita: -10 - +18°C in 

raffrescamento, +20 - +50°C in riscaldamento
· �Funzionamento Super silenzioso
· �Design ottimizzato per assistenza e manutenzione
· �Controllo di serie semplice e intuitivo
· Protocollo Modbus RTU di serie

Particolarità tecniche
· �Chiller a pompa di calore
· �Compressore (n. di compressori): compressore Scroll (2)
· �Refrigerante: R410A
· �Circuito refrigerante: 1
· �Ventola (numero di ventole): ventola assiale (1)
· �Scambiatore di calore: scambiatore di calore a piastre in 

acciaio inossidabile
· Flussostato, sicurezza dell’acqua e valvole di spurgo 

dell’aria incluse
· �Filtro dell’acqua incluso (richiesta installazione 

obbligatoria in loco)
· �Impostazione modalità notturna per risparmiare energia 

e ridurre la rumorosità
· �Controllo della curva di compensazione dell’acqua
· Trattamento idrofilico (Bluefin) alette scambiatore 

sorgente 
· �Kit idraulico opzionale
· �Desurriscaldatore opzionale per produzione ACS gratuita 

fino a 50°C*
· �Trattamento epossidico del condensatore (opzionale)
· Protocolli opzionali: Modbus TCP/IP, BACnet IP e BACnet 

MSTP
· �Comando remoto via LAN
* Disponibile solo su ordinazione speciale, si prega di contattare il proprio agente di vendita locale.

Opzioni disponibili

Opzioni (per maggiori dettagli consultare pagina 26-27)
Pompa Azionamento della pompa Opzioni idrauliche Opzioni ambientali Altre opzioni
Pompa singola (standard) Velocità variabile - pompa singola1) Sensore bassa pressione acqua Trattam. epossidico del condensatore Soft Starter Compressori

Capacità variabile Valvole di isolamento dell’acqua Antivibranti in gomma Alimentazione senza neutro

Pressione di uscita costante Antivibranti a molla Comando remoto via LAN

Controllo della condensazione Modbus TCP/IP

Pacchetto aree nordiche BACnet MSTP

Ventola alta pressione BACnet IP

Desurriscaldatore2

1) Disponibile sui modelli 20 - 40. 2) Disponibile solo su richiesta speciale, si prega di contattare il collaboratore Panasonic di zona.

20 - 25 - 30 35 - 40

PAW-SYSREMKIT
Comando a distanza 
opzionale.

PAW-SYSSOV1
Kit valvole di 
intercettazione 
opzionale per 
modelli 20 - 40.

Temperatura ambiente.

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -101) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Raffrescamento: temperatura aria esterna ˚C (DB). Riscaldamento: temperatura aria esterna ˚C (WB).
* Con glicole max 45%, 5°C senza glicole.

Temperatura uscita acqua.

50 °C

-10 °C

-17 °C

50 °C

1) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua refrigerata in uscita a 7 °C e alla temperatura dell’aria del condensatore di 35 ° C, secondo la norma EN14511. 2) A seguito del REGOLAMENTO (UE) N. 
2016/2281 DELLA COMMISSIONE per i refrigeratori per applicazioni comfort. 3) Dati con pompa a flusso variabile. Per i dati con pompa a flusso fisso, si prega di contattare un rivenditore autorizzato Panasonic. 
4) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua calda in uscita a 45 °C e alla temperatura dell’aria ambiente della batteria a 7 °C con umidità relativa dell’87%, secondo la norma EN14511. 5) A seguito del 
REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 DELLA COMMISSIONE per le pompe di calore a bassa temperatura. 6) A seguito del REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013 DELLA COMMISSIONE per le pompe di calore a bassa 
temperatura. Scala da A +++ a D, dal 26 settembre 2019. 7) Livelli di pressione sonora calcolati a 10 metri. I livelli di pressione sonora si riferiscono allo standard ISO 3744 con forma a parallelepipedo. * W: con, 
w / o: senza.

Accessori

PAW-SYSREMKIT Comando a distanza

Accessori

PAW-SYSSOV1 Kit valvola di intercettazione per i modelli 20 - 40

Modello 20 25 30 35 40
Standard senza serbatoio di accumulo U-020CWNB U-025CWNB U-030CWNB U-035CWNB U-040CWNB
Con serbatoio di accumulo U-020CWBS U-025CWBS U-030CWBS U-035CWBS U-040CWBS

Alimentazione

Tensione V 400 400 400 400 400

Fase Trifase Trifase Trifase Trifase Trifase

Frequenza Hz 50 50 50 50 50

Capacità di raffrescamento 1) kW 18,7 23,7 26,4 35,8 38,1

Consumo in raffrescamento 1) kW 5,9 7,7 9,4 12,3 13,1

Coefficiente di rendimento EER 100% 1) 3,15 3,07 2,81 2,92 2,91

Coefficiente SEER 2) 3) 4,68 4,31 4,28 4,25 4,33
ηsc 2) 3) % 184 169 168 167 170

Capacità di riscaldamento 4) kW 19,5 26,9 29,7 37,3 41,6

Consumo in riscaldamento 4) kW 6,1 9,3 9,9 13,2 13,5

Coefficiente SCOP 3) 5) 3,50 3,38 3,45 3,50 3,50
ηsh 3) 5) % 137 132 135 137 137

Classe efficienza energetica (Scala da A+++ a D) 6) A+ A+ A+ A+ A+

Avvio Diretto Diretto Diretto Diretto Diretto

Corrente di spunto A 17,7 22,2 24,3 31,8 33,8

Avvio senza softstarter / con softstarter A 53 / 20 64 / 35 77 / 41 118 / 53 119 / 54

Livello potenza sonora (con ventole standard) dB(A) 75,0 75,0 75,0 76,0 76,0

Livello pressione sonora (con ventole standard) 7) dB(A) 42,8 42,8 42,8 43,8 43,8

Dimensioni (ventole std) senza serb. accum. A x L x P mm 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000

Dimensioni (con ventole std) e serb. accumulo A x L x P mm 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507

Peso (con 1 pompa) senza serbatoio di accumulo kg 280 290 320 330 335

Peso (con 1 pompa) con serbatoio di accumulo kg 345 355 385 395 400

Refrigerante (R410A) kg 8,4 8,4 8,4 9,1 9,2

Numero circuiti refrigeranti 1 1 1 1 1

Compressori
Numero 2 2 2 2 2

Tipo Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Step di carico parziale % 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100

Riscaldatore carter W 2 x 40 2 x 40 2 x 49 2 x 49 2 x 49

Scambiatore Utenza
Numero 1 1 1 1 1

Tipo Plate Plate Plate Plate Plate

Portata nominale acqua (raffrescamento) m³/h 3,35 4,36 4,64 6,16 6,44

Perdite di carico lato acqua (raffrescamento) kPa 23 37 22 37 40

Volume d’acqua l 1,78 1,78 2,55 2,55 2,55

Riscaldatore antigelo W 30 30 30 30 30

Scambiatore Sorgente
Numero 1 1 1 1 1

Superficie frontale m² 2,4 2,4 2,4 2,8 2,8

Numero ranghi 2 2 2 2 2

Ventole standard
Numero 1 1 1 1 1

Portata d’aria m³/h 9 000 13 000 13 000 16 000 16 000

Velocità di rotazione r.p.m. 900 900 900 650 650

Potenza (ciascuna ventola) W 620 940 940 930 930

Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Ingresso - diametro Pollici 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Uscita - diametro Pollici 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

-17°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

50°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO
VENTOLA

AUTOMATICA
CONNETTIVITÀ

BMSBLUEFIN
MASSIMA

FLESSIBILITÀ4,68

SEER
ELEVATO

3,50

SCOP
ELEVATO ErP

✔ SUPER SILENZIOSO

Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla direttiva ERP / Energia / Etichettatura visitate le 
nostre pagine web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.18 19

CHILLER



U - 045/055/065/075 CW
Capacità di raffrescamento: da 46,8 a 71,6 kW
Capacità di riscaldamento: da 48,5 a 75,9 kW

Alta efficienza stagionale in raffrescamento, 
coefficiente SEER massimo 4,63 in questa gamma. 
La serie ECOi-W offre una varietà di opzioni per 
soddisfare le tue esigenze.

45 - 55 65 - 75

PAW-SYSREMKIT
Comando a distanza 
opzionale.

PAW-SYSSOV2
Kit valvole di 
intercettazione 
opzionale per 
modelli 45 - 75.

Temperatura ambiente.

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -101) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Raffrescamento: temperatura aria esterna ˚C (DB). Riscaldamento: temperatura aria esterna ˚C (WB).
1) Con glicole max 45%, 5°C senza glicole.

Temperatura uscita acqua.

50 °C

-10 °C

-17 °C

50 °C

· �Elevata efficienza stagionale in raffrescamento e in 
riscaldamento

· �Certificazione Eurovent
· Gamma delle temperature operative: -10 - +50°C in 

raffrescamento, -17 - +20°C in riscaldamento
· �Gamma temperature dell’acqua in uscita: -10 - +18°C in 

raffrescamento, +20 - +50°C in riscaldamento
· �Disponibilità di un kit opzionale per il funzionamento 

super silenzioso
· �Design ottimizzato per assistenza e manutenzione
· �Controllo di serie semplice e intuitivo
· Protocollo Modbus RTU di serie

Particolarità tecniche
· �Chiller a pompa di calore
· �Compressore (n. di compressori): compressore Scroll (2)
· �Refrigerante: R410A
· �Circuito refrigerante: 1
· �Ventola (numero di ventole): ventola assiale (1 per 45/55, 

2 per 65/75)
· �Scambiatore di calore: scambiatore di calore a piastre in 

acciaio inossidabile
· Flussostato, sicurezza dell’acqua e valvole di spurgo 

dell’aria incluse
· �Filtro dell’acqua incluso (richiesta installazione 

obbligatoria in loco)
· �Impostazione modalità notturna per risparmiare energia 

e ridurre la rumorosità
· �Controllo della curva di compensazione dell’acqua
· Trattamento idrofilico (Bluefin) alette scambiatore 

sorgente 
· �Kit idraulico opzionale
· �Desurriscaldatore opzionale per produzione ACS gratuita 

fino a 50°C*
· �Trattamento epossidico del condensatore (opzionale)
· Protocolli opzionali: Modbus TCP/IP, BACnet IP e BACnet 

MSTP
· �Comando remoto via LAN
* Disponibile solo su ordinazione speciale, si prega di contattare il proprio agente di vendita locale.

Opzioni disponibili

Opzioni (per maggiori dettagli consultare pagina 26-27)
Pompa Azionamento della pompa Opzioni idrauliche Opzioni ambientali Altre opzioni
Pompa singola Velocità fissa Sensore bassa pressione acqua Trattam. epossidico del condensatore Soft Starter Compressori

Pompa doppia Velocità variabile Valvole di isolamento dell’acqua Griglia di protezione batterie esterne Alimentazione senza neutro

Capacità variabile Riscaldatore elettrico – Bassa 
potenza (solo con serbatoio)

Antivibranti in gomma Comando remoto via LAN

Pressione di uscita costante Antivibranti a molla Modbus TCP/IP

Disponibile su ordinazione Speciale Riscaldatore elettrico – Alta 
potenza (solo con serbatoio)

Controllo della condensazione BACnet MSTP

Pacchetto aree nordiche BACnet IP

Ventola alta pressione Desurriscaldatore

Manometro refrigerante

Modello 45 55 65 75
Standard senza serbatoio di accumulo U-045CWNB U-055CWNB U-065CWNB U-075CWNB
Con serbatoio di accumulo U-045CWBM U-055CWBM U-065CWBM U-075CWBM

Alimentazione

Tensione V 400 400 400 400

Fase Trifase Trifase Trifase Trifase

Frequenza Hz 50 50 50 50

Capacità di raffrescamento 1) kW 44,3 50,9 64,1 71,0

Consumo in raffrescamento 1) kW 15,9 18,0 21,8 24,0

Coefficiente di rendimento EER 100% 1) 2,78 2,83 2,95 2,96

Coefficiente SEER 2) 3) 4,20 4,41 4,51 4,63
ηsc 2) 3) % 165 174 177 182

Capacità di riscaldamento 4) kW 48,5 58,2 67,2 75,9

Consumo in riscaldamento 4) kW 17,3 20,3 22,5 24,3

Coefficiente SCOP 3) 5) 3,38 3,38 3,55 3,53
ηsh 3) 5) % 132 132 139 138

Classe efficienza energetica (Scala da A+++ a D) 6) A+ A+ A+ —

Avvio Direct Direct Direct Direct

Corrente di spunto A 40,2 44,2 59,4 64,4

Avvio senza softstarter / con softstarter A 133 / 66 140 / 73 201 / 101 206 / 106

Livello potenza sonora (con ventole standard) dB(A) 80,0 80,0 80,0 80,0

Livello pressione sonora (con ventole standard) 7) dB(A) 47,8 47,8 47,8 47,8

Dimensioni (ventole std) senza serb. accum. A x L x P mm 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160

Dimensioni (con ventole std) e serb. accumulo A x L x P mm 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160

Peso (con 1 pompa) senza serbatoio di accumulo kg 540 550 610 620

Peso (con 1 pompa) con serbatoio di accumulo kg 700 710 770 780

Refrigerante (R410A) kg 14,5 14,9 18,9 19,0

Numero circuiti refrigeranti 1 1 1 1

Compressori
Numero 2 2 2 2

Tipo Scroll Scroll Scroll Scroll

Step di carico parziale % 0 / 50 / 100 0 / 43 / 57 / 100 0 / 40 / 60 / 100 0 / 45 / 55 / 100

Riscaldatore carter W 2 x 66 2 x 66 2 x 66 2 x 66

Scambiatore Utenza
Numero 1 1 1 1

Tipo Plate Plate Plate Plate

Portata nominale acqua (raffrescamento) m³/h 8,06 9,18 11,30 12,31

Perdite di carico lato acqua (raffrescamento) kPa 30 35 28 37

Volume d’acqua l 4,10 4,10 6,10 6,10

Riscaldatore antigelo W 30 30 2 x 30 2 x 30

Scambiatore Sorgente
Numero 1 1 2 2

Superficie frontale m² 4,20 4,20 5,55 5,55

Numero ranghi 2 2 2 2

Ventole standard
Numero 1 1 2 2

Portata d’aria m³/h 22 500 22 500 30 000 30 000

Velocità di rotazione r.p.m. 790 790 650 650

Potenza (ciascuna ventola) W 1 650 1 650 930 930

Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Ingresso - diametro Pollici 2 2 2 2

Uscita - diametro Pollici 2 2 2 2

1) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua refrigerata in uscita a 7 °C e alla temperatura dell’aria del condensatore di 35 ° C, secondo la norma EN14511. 2) A seguito del REGOLAMENTO (UE) N. 
2016/2281 DELLA COMMISSIONE per i refrigeratori per applicazioni comfort. 3) Dati con pompa a flusso variabile. Per i dati con pompa a flusso fisso, si prega di contattare un rivenditore autorizzato Panasonic. 
4) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua calda in uscita a 45 °C e alla temperatura dell’aria ambiente della batteria a 7 °C con umidità relativa dell’87%, secondo la norma EN14511. 5) A seguito del 
REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 DELLA COMMISSIONE per le pompe di calore a bassa temperatura. 6) A seguito del REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013 DELLA COMMISSIONE per le pompe di calore a bassa 
temperatura. Scala da A +++ a D, dal 26 settembre 2019. 7) Livelli di pressione sonora calcolati a 10 metri. I livelli di pressione sonora si riferiscono allo standard ISO 3744 con forma a parallelepipedo. * W: con, 
w / o: senza.

BLUEFIN4,63

SEER
ELEVATO

3,55

SCOP
ELEVATO

-17°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

50°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO
VENTOLA

AUTOMATICA
CONNETTIVITÀ

BMS
MASSIMA

FLESSIBILITÀ

ErP
✔

Accessori
PAW-SYSREMKIT Comando a distanza

Accessori
PAW-SYSSOV2 Kit valvola di intercettazione per i modelli 45 - 75

Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla direttiva ERP / Energia / Etichettatura visitate le 
nostre pagine web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.20 21
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U - 090/105/125 CW
Capacità di raffrescamento: da 91,4 a 121,9 kW
Capacità di riscaldamento: da 88,1 a 119,1 kW

Opzioni disponibili

Opzioni (per maggiori dettagli consultare pagina 26-27)
Pompa Azionamento della pompa Opzioni idrauliche Opzioni ambientali Altre opzioni
Pompa singola Velocità fissa Sensore bassa pressione acqua Trattam. epossidico del condensatore Soft Starter Compressori

Pompa doppia Velocità variabile Valvole di isolamento dell’acqua Griglia di protezione batterie esterne Alimentazione senza neutro

Capacità variabile Riscaldatore elettrico – Bassa 
potenza (solo con serbatoio)

Antivibranti in gomma Comando remoto via LAN

Pressione di uscita costante Antivibranti a molla Modbus TCP/IP

Riscaldatore elettrico – Alta 
potenza (solo con serbatoio)

Controllo della condensazione BACnet MSTP

Pacchetto aree nordiche BACnet IP

Ventola alta pressione Desurriscaldatore

Manometro refrigerante

Il design personalizzabile offre un’elevata 
flessibilità. L’ampia gamma di protocolli di 
comunicazione soddisfa i requisiti di hotel, uffici, 
applicazioni industriali.

· �Elevata efficienza stagionale in raffrescamento e in 
riscaldamento

· �Certificazione Eurovent
· Gamma delle temperature operative: -10 - +50°C in 

raffrescamento, -17 - +20°C in riscaldamento
· �Gamma temperature dell’acqua in uscita: -10 - +18°C in 

raffrescamento, +20 - +50°C in riscaldamento
· �Disponibilità di un kit opzionale per il funzionamento 

super silenzioso
· �Design ottimizzato per assistenza e manutenzione
· �Controllo di serie semplice e intuitivo
· Protocollo Modbus RTU di serie

Particolarità tecniche
· �Chiller a pompa di calore
· �Compressore (n. di compressori): compressore Scroll (2)
· �Refrigerante: R410A
· �Circuito refrigerante: 1
· �Ventola (numero di ventole): ventola assiale (2)
· �Scambiatore di calore: scambiatore di calore a piastre in 

acciaio inossidabile
· Flussostato, sicurezza dell’acqua e valvole di spurgo 

dell’aria incluse
· �Filtro dell’acqua incluso (richiesta installazione 

obbligatoria in loco)
· �Impostazione modalità notturna per risparmiare energia 

e ridurre la rumorosità
· �Controllo della curva di compensazione dell’acqua
· Rivestimento anticorrosivo �Bluefin 
· �Kit idraulico opzionale
· �Desurriscaldatore opzionale per produzione ACS gratuita 

fino a 50°C*
· �Trattamento epossidico del condensatore (opzionale)
· Protocolli opzionali: Modbus TCP/IP, BACnet IP e BACnet 

MSTP
· �Comando remoto via LAN
* Disponibile solo su ordinazione speciale, si prega di contattare il proprio agente di vendita locale.

PAW-SYSREMKIT
Comando a distanza 
opzionale.

PAW-SYSSOV3
Kit valvole di 
intercettazione 
opzionale per 
modelli 90 - 125.

Temperatura ambiente.

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -101) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Raffrescamento: temperatura aria esterna ˚C (DB). Riscaldamento: temperatura aria esterna ˚C (WB).
1) Con glicole max 45%, 5°C senza glicole.

Temperatura uscita acqua.

50 °C

-10 °C

-17 °C

50 °C

Modello 90 105 125

Standard senza serbatoio di accumulo U-090CWNB U-105CWNB U-125CWNB
Con serbatoio di accumulo U-090CWBM U-105CWBM U-125CWBM

Alimentazione

Tensione V 400 400 400

Fase Trifase Trifase Trifase

Frequenza Hz 50 50 50

Capacità di raffrescamento 1) kW 88,7 100,8 119,3

Consumo in raffrescamento 1) kW 30,6 34,8 40,4

Coefficiente di rendimento EER 100% 1) 2,90 2,89 2,96

Coefficiente SEER 2) 3) 4,40 4,44 4,49
ηsc 2) 3) % 173 175 177

Capacità di riscaldamento 4) kW 88,1 101,0 119,1

Consumo in riscaldamento 4) kW 33,8 38,4 45,5

SCOP 3) 5) 3,40 3,43 3,43
ηsh 3) 5) % 133 134 134

Avvio Diretto Diretto Diretto

Corrente di spunto A 77,9 86,0 102,0

Avvio senza softstarter / con softstarter A 265 / 127 312 / 146 345 / 183

Livello potenza sonora (con ventole standard) dB(A) 83,0 83,0 83,0

Livello pressione sonora (con ventole standard) 6) dB(A) 50,8 50,8 50,8

Dimensioni (ventole std) senza serb. accum. A x L x P mm 2 286 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160

Dimensioni (con ventole std) e serb. accumulo A x L x P mm 2 286 x 2 680 x 1 160 2 286 x 2 680 x 1 160 2 286 x 2 680 x 1 160

Peso (con 1 pompa) senza serbatoio di accumulo kg 790 900 920

Peso (con 1 pompa) con serbatoio di accumulo kg 950 1060 1080

Refrigerante (R410A) kg 22,0 27,0 28,5

Numero circuiti refrigeranti 1 1 1

Compressori
Numero 2 2 2

Tipo Scroll Scroll Scroll

Step di carico parziale % 0 / 45 / 55 / 100 0 / 38 / 62 / 100 0 / 33 / 67 / 100

Riscaldatore carter W 66 / 82 66 / 95 66 / 95

Scambiatore Utenza
Numero 1 1 1

Tipo Plate Plate Plate

Portata nominale acqua (raffrescamento) m³/h 15,73 18,25 20,95

Perdite di carico lato acqua (raffrescamento) kPa 26 34 45

Volume d’acqua l 10,80 10,80 10,80

Riscaldatore antigelo W 2 x 30 2 x 30 2 x 30

Scambiatore Sorgente
Numero 2 2 2

Superficie frontale m² 6,4 6,4 6,4

Numero ranghi 2 3 3

Ventole standard
Numero 2 2 2

Portata d’aria m³/h 42 000 42 000 42 000

Velocità di rotazione r.p.m. 790 790 790

Potenza (ciascuna ventola) W 1 650 1 650 1 650

Collegamenti idraulici
Tipo Filettato gas maschio BSPP ISO 228 Filettato gas maschio BSPP ISO 228 Filettato gas maschio BSPP ISO 228

Ingresso - diametro Pollici 2 1/2 2 1/2 2 1/2

Uscita - diametro Pollici 2 1/2 2 1/2 2 1/2

1) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua refrigerata in uscita a 7 °C e alla temperatura dell’aria del condensatore di 35 ° C, secondo la norma EN14511. 2) A seguito del REGOLAMENTO (UE) N. 
2016/2281 DELLA COMMISSIONE per i refrigeratori per applicazioni comfort. 3) Dati con pompa a flusso variabile. Per i dati con pompa a flusso fisso, si prega di contattare un rivenditore autorizzato Panasonic. 
4) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua calda in uscita a 45 °C e alla temperatura dell’aria ambiente della batteria a 7 °C con umidità relativa dell’87%, secondo la norma EN14511. 5) A seguito del 
REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 DELLA COMMISSIONE per le pompe di calore a bassa temperatura. 6) A seguito del REGOLAMENTO (UE) N. 811/2013 DELLA COMMISSIONE per le pompe di calore a bassa 
temperatura. Scala da A +++ a D, dal 26 settembre 2019.

BLUEFIN4,49

SEER
ELEVATO

3,43

SCOP
ELEVATO

-17°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

50°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO
VENTOLA

AUTOMATICA
CONNETTIVITÀ

BMS
MASSIMA

FLESSIBILITÀ

ErP
✔

Accessori
PAW-SYSREMKIT Comando a distanza

Accessori
PAW-SYSSOV3 Kit valvola di intercettazione per i modelli 90 - 125

Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla direttiva ERP / Energia / Etichettatura visitate le 
nostre pagine web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.22 23
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U - 140/150/170/190/210 CW
Capacità di raffrescamento: da 125,4 a 195,4 kW
Capacità di riscaldamento: da 143,7 a 217,6 kW

Chiller a pompa di calore ad elevate prestazioni 
con 4 compressori scroll. Temperatura massima 
di uscita dell’acqua in riscaldamento fino a 50 °C 
1). Condensatore progettato per ridurre i cicli di 
sbrinamento e assicurare una costante temperatura 
dell’acqua anche a basse temperature.

· �Sbrinamento intelligente: 
Sbrinamento controllato per garantire una temperatura 
di uscita dell’acqua costante anche a temperature molto 
basse

1 CICLO DI 
SBRINAMENTO OGNI 
130 MINUTI.

Capacità riscald.: +22 %
COP integrato: +15 %
Classe SCOP migliorata

· �Elevata efficienza stagionale in raffrescamento e in 
riscaldamento

· �Certificazione Eurovent
· Gamma delle temperature operative: -10 - +50°C in 

raffrescamento, -17 - +20°C in riscaldamento
· �Gamma temperature dell’acqua in uscita: -10 - +18°C in 

raffrescamento, +20 - +50°C in riscaldamento
· �Funzionamento super silenzioso
· Collegamenti idraulici Victaulic
· �Design ottimizzato per assistenza e manutenzione
· �Controllo di serie semplice e intuitivo
· Protocollo Modbus RTU di serie
· Protocollo �Modbus TCP/IP di serie

Particolarità tecniche
· �Chiller a pompa di calore
· �Compressore (n. di compressori): compressore Scroll (4)
· �Refrigerante: R410A
· �Circuiti refrigerante: 2
· �Ventola (numero di ventole): ventola assiale (4)
· �Scambiatore di calore: scambiatore di calore a piastre in 

acciaio inossidabile
· Flussostato, sicurezza dell’acqua e valvole di spurgo 

dell’aria incluse
· �Filtro dell’acqua incluso (richiesta installazione 

obbligatoria in loco)
· �Impostazione modalità notturna per risparmiare energia 

e ridurre la rumorosità
· �Controllo della curva di compensazione dell’acqua
· Rivestimento anticorrosivo �Bluefin 
· �Kit idraulico opzionale
· �Trattamento epossidico del condensatore (opzionale)
· �Manometri opzionali
· Protocollo opzionale BACnet
· �Comando remoto via LAN
1) Si prega di verificare con un tecnico Panasonic in caso di temperature >50 °C.

Opzioni disponibili

Opzioni (per maggiori dettagli consultare pagina 26-27)
Pompa Azionamento della pompa Opzioni idrauliche Opzioni ambientali Altre opzioni
Pompa singola bassa pressione Velocità fissa Sensore bassa pressione acqua Trattamento epossidico della batteria Soft Starter Compressor

Pompa singola alta pressione Velocità variabile Valvole di isolamento dell’acqua Griglia protezione serpentina esterna Alimentazione senza neutro

Pompa doppia bassa pressione Capacità variabile Manometri idraulici Antivibranti in gomma Modbus TCP/IP

Pompa doppia alta pressione Pressione di uscita costante Antivibranti a molla BACnet IP

Controllo della condensazione Manometro refrigerante

Kit per Paesi nordici Comando remoto via LAN

PAW-SYSREMKIT
Comando a distanza 
opzionale.

Temperatura ambiente.

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -101) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Raffrescamento: temperatura aria esterna ˚C (DB). Riscaldamento: temperatura aria esterna ˚C (WB).
*Con glicole max 45%, 5°C senza glicole.

Temperatura uscita acqua.

50 °C

-10 °C

-17 °C

50 °C

Modello 140 150 170 190 210

Standard senza serbatoio di accumulo U-140CWNB U-150CWNB U-170CWNB U-190CWNB U-210CWNB
Con serbatoio di accumulo U-140CWBL U-150CWBL U-170CWBL U-190CWBL U-210CWBL

Alimentazione

Tensione V 400 400 400 400 400

Fase Trifase Trifase Trifase Trifase Trifase

Frequenza Hz 50 50 50 50 50

Capacità di raffrescamento 1) kW 128,3 142,1 163,9 177,5 207,9

Consumo in raffrescamento 1) kW 43,2 47,7 54,7 61,3 69,7

Coefficiente di rendimento EER 100% 1) 2,97 2,98 2,99 2,90 2,98

Coefficiente SEER 2) 3) 4,39 4,36 4,31 4,23 4,28
ηsc 2) 3) % 173 171 169 166 168

Capacità di riscaldamento 4) kW 144,0 154,0 170,0 195,0 218,0

Consumo in riscaldamento 4) kW 45,7 50,3 55,5 67,4 78,3

SCOP 3) 5) 3,30 3,33 3,30 3,28 3,23
ηsh 3) 5) % 129 130 129 128 126

Avvio Diretto Diretto Diretto Diretto Diretto

Corrente di spunto A 108,0 119,0 136,0 153,0 170,0

Avvio senza softstarter / con softstarter A 251 / 130 262 / 141 324 / 161 341 / 178 396 / 201

Livello potenza sonora (con ventole standard) dB(A) 85,4 85,4 87,0 88,1 88,1

Livello pressione sonora (con ventole standard) 6) dB(A) 53,4 53,4 55,0 56,1 56,1

Dimensioni (ventole std) senza serb. accum. A x L x P mm 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210

Dimensioni (con ventole std) e serb. accumulo A x L x P mm 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210

Peso (con 1 pompa) senza serbatoio di accumulo kg 1 570 1 580 1 680 1 750 2 020

Peso (con 1 pompa) con serbatoio di accumulo kg 1 700 1 710 1 810 1 880 2 150

Refrigerante (R410A) kg 2 x 24,7 2 x 24,7 24,7/33,3 2 x 33,3 2 x 33,3

Numero circuiti refrigeranti 2 2 2 2 2

Compressori
Numero 4 4 4 4 4

Tipo Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Step di carico parziale % 0 / 24 / 26 / 48 / 50 
/ 52 / 74 / 76 / 100

0 / 23 / 27 / 46 / 50 
/ 54 / 73 / 77 / 100

0 / 20 / 24 / 44 / 45 
/ 55 / 69 / 80 / 100

0 / 22 / 28 / 44 / 50 
/ 56 / 72 / 78 / 100

0 / 19 / 31 / 38 / 50 
/ 62 / 69 / 81 / 100

Riscaldatore carter W 4 x 66 4 x 66 3 x 66 / 82 2 x 82 / 2 x 66 2 x 95 / 2 x 66

Scambiatore Utenza
Numero 1 1 1 1 1

Tipo Plate Plate Plate Plate Plate

Portata nominale acqua (raffrescamento) m³/h 21,56 23,65 25,95 30,24 33,62

Perdite di carico lato acqua (raffrescamento) kPa 33 39 24 32 40

Volume d’acqua l 8,49 8,49 12,21 12,21 12,21

Riscaldatore antigelo W 60 60 120 120 120

Scambiatore Sorgente
Numero 4 4 4 4 4

Superficie frontale m² 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88

Numero ranghi 2 + 2 2 + 2 2 + 3 3 + 3 3 + 3

Ventole standard
Numero 4 4 4 4 4

Portata d’aria m³/h 56 000 56 000 71 000 86 000 83 000

Velocità di rotazione r.p.m. 900 900 900 900 900

Potenza (ciascuna ventola) W 940 940 940 - 1 650 1 650 1 650

Collegamenti idraulici
Tipo Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic

Ingresso - diametro Pollici 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2

Uscita - diametro Pollici 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2

MASSIMA
FLESSIBILITÀ

-17°C
MODALITÀ

RISCALDAMENTO

50°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO
LIMITAZIONE

SBRINAMENTO
VENTOLA

AUTOMATICA
CONNETTIVITÀ

BMSBLUEFIN4,39

SEER
ELEVATO

3,33

SCOP
ELEVATO

SUPER SILENZIOSO

ErP
✔

1) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua refrigerata in uscita a 7 °C e alla temperatura dell’aria del condensatore di 35 ° C, secondo la norma EN14511. 2) A seguito del REGOLAMENTO (UE) N. 2016/2281 
DELLA COMMISSIONE per i refrigeratori per applicazioni comfort. 3) Dati con pompa a flusso variabile. Per i dati con pompa a flusso fisso, si prega di contattare un rivenditore autorizzato Panasonic. 4) I dati si 
riferiscono alla temperatura dell’acqua calda in uscita a 45 °C e alla temperatura dell’aria ambiente della batteria a 7 °C con umidità relativa dell’87%, secondo la norma EN14511. 5) A seguito del REGOLAMENTO 
(UE) N. 813/2013 DELLA COMMISSIONE per le pompe di calore a bassa temperatura. 6) Livelli di pressione sonora calcolati a 10 metri. I livelli di pressione sonora si riferiscono allo standard ISO 3744 con forma 
a parallelepipedo. * W: con, w / o: senza.

Accessori
PAW-SYSREMKIT Comando a distanza

Accessori
PAW-SYSVICTH Kit di collegamento Victaulic per i modelli 140 - 210

Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla direttiva ERP / Energia / Etichettatura visitate le 
nostre pagine web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.24 25
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Referenze e opzioni per i diversi modelli

Chiller reversibile

Opzione Tipo Ref. Descrizione U-020CW U-025CW U-030CW U-035CW U-040CW U-045CW U-055CW U-065CW U-075CW U-090CW U-105CW U-125CW U-140CW U-150CW U-170CW U-190CW U-210CW

1
Serbatoio di 
accumulo 
opzionale

NB Nessun serbatoio di accumulo STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

BS Serbatoio di accumulo 100L Euro Euro Euro Euro Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

BM Serbatoio di accumulo 300L n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

2 Opzione 
pompe

Circuito idraulico senza pompa STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Circuito idraulico pompa singola* Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Circuito idraulico pompa singola ad alta pressione* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

Circuito idraulico pompa doppia* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Circuito idraulico pompa doppia ad alta pressione*
*Per i modelli da 35 a 210 la pompa a velocità variabile non è inclusa, aggiungete le 
opzioni sotto riportate.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

3
Opzione 
comando 
pompe

Velocità fissa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Pompa a doppia velocità variabile - Pompa singola - 1P-SP/1P-HP STD con 
pompa

STD con 
pompa

STD con 
pompa

STD con 
pompa

STD con 
pompa Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa a doppia velocità variabile - Pompa doppia - 2P-SP/2P-HP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa a capacità variabile - Pompa singola - 1P-SP/1P-HP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa a capacità variabile - Pompa doppia - 2P-SP/2P-HP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa variabile a pressione di uscita costante - Pompa singola - 1P-SP/2P-HP Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa variabile a pressione di uscita costante - Pompa doppia - 2P-SP/2P-HP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa variabile a press. differenziale costante - Pompa singola - 1P-SP/2P-HP SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ

Pompa variabile a press. differenziale costante - Pompa doppia - 2P-SP/2P-HP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SQ SQ SQ SQ SQ

4 Opzioni 
idrauliche

Riscaldatore elettrico a bassa potenza - 24 kW n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Riscaldatore elettrico ad elevata potenza - 36 kW n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Flussostato STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Manometri idraulici n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

Filtro dell’acqua (fornito separatamente) STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Interruttore pressione dell’acqua Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

5 Opzioni 
ambientali

Ventola ad alta pressione n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Bassa rumorosità STD STD STD STD STD Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro STD STD STD STD STD

Trattamento epossidico della batteria Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Trattamento Blygold della batteria SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ

Serpentina anticongelamento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. STD STD STD STD STD

Griglia di protezione delle batterie esterne Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Controllo velocità della ventola Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Kit per Paesi nordici Euro Euro Euro Euro Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

Antivibranti in gomma Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Antivibranti a molla Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

6 Altre opzioni

Alimentazione senza neutro SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ Euro Euro Euro Euro Euro

Soft Starter Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Manometro refrigerante HP/LP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Desurriscaldatore SQ SQ SQ SQ SQ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro SQ SQ SQ SQ SQ

Valvole di intercettazione Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

BMS Standard (Modbus RTU) STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Modbus TCP/IP Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Bacnet MSTP Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Bacnet IP Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Kit valvole di intercettazione Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Kit comando a distanza Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Kit tubazioni Victaulic - Filettato n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

SQ = Quotazione speciale; STD = Standard (incluso);  Euro = A pagamento; n.d = Non disponibile.
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Gamma unità esterne ECOi-W solo raffrescamento

Unità esterne 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW 45 kW 55 kW 65 kW 75 kW 90 kW 105 kW 125 kW 140 kW 150 kW 170 kW 190 kW 210 kW

ECOi-W 
da 20 a 40

U-020CVNB
U-020CVBS

U-025CVNB
U-025CVBS

U-030CVNB
U-030CVBS

U-035CVNB
U-035CVBS

U-040CVNB
U-040CVBS

ECOi-W 
da 45 a 75

U-045CVNB
U-045CVBM

U-055CVNB
U-055CVBM

U-065CVNB
U-065CVBM

U-075CVNB
U-075CVBM

ECOi-W 
da 90 a 125

U-090CVNB
U-090CVBM

U-105CVNB
U-105CVBM

U-125CVNB
U-125CVBM

ECOi-W 
da 140 
a 210

U-140CVNB
U-140CVBL

U-150CVNB
U-150CVBL

U-170CVNB
U-170CVBL

U-190CVNB
U-190CVBL

U-210CVNB
U-210CVBL

NB: Codice Chiller standard senza serbatoio di accumulo*
BS: Codice Chiller con serbatoio di accumulo piccolo*
BM: Codice Chiller con serbatoio di accumulo medio*
BL: Codice Chiller con serbatoio di accumulo grande*
*IMPORTANTE: I codici definitivi dei modelli variano in funzione  degli accessori da prevedere in fase di progettazione. Si 
prega di contattare il personale Panasonic.
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Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla direttiva ERP / Energia / Etichettatura visitate le 
nostre pagine web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.



U - 020/025/030/035/040 CV
Capacità di raffrescamento: da19,3 a 40,9 kW

Serie di chiller compatti ed altamente efficienti, 
con SEER fino a 4,59.

· �Elevata efficienza stagionale
· �Gamma delle temperature operative: -10 - +50°C
· �Gamma temperature dell’acqua in uscita: -10 - +18°C
· �Funzionamento super silenzioso
· �Design ottimizzato per assistenza e manutenzione
· �Controllo di serie semplice e intuitivo
· Protocollo Modbus RTU di serie

Particolarità tecniche
· �Chiller: solo raffrescamento
· �Compressore (n. di compressori): Scroll (2)
· �Refrigerante: R410A
· �Circuito refrigerante: 1
· �Ventola (numero di ventole): ventola assiale (1)
· �Scambiatore di calore: scambiatore di calore a piastre in 

acciaio inossidabile
· Flussostato, sicurezza dell’acqua e valvole di spurgo 

dell’aria incluse
· �Filtro dell’acqua incluso (richiesta installazione 

obbligatoria in loco)
· �Impostazione modalità notturna per risparmiare energia 

e ridurre la rumorosità
· �Controllo della curva di compensazione dell’acqua
· �Kit idraulico opzionale
· �Desurriscaldatore opzionale per produzione ACS gratuita 

fino a 50°C*
· �Trattamento epossidico del condensatore (opzionale)
· Protocolli opzionali: Modbus TCP/IP, BACnet IP e BACnet 

MSTP
· �Controllo nel Cloud opzionale

* Disponibile solo su ordinazione speciale, si prega di contattare il proprio agente di vendita 
locale.

Opzioni disponibili

Opzioni (per maggiori dettagli consultare pagina 38-39)
Pompa Azionamento della pompa Opzioni idrauliche Opzioni ambientali Altre opzioni
Pompa singola (standard) Velocità variabile1) Sensore bassa pressione acqua Trattam. epossidico del condensatore Soft Starter Compressori

Capacità variabile Valvole di isolamento dell’acqua Antivibranti in gomma Alimentazione senza neutro

Pressione di uscita costante Antivibranti a molla Modbus TCP/IP

Controllo della condensazione BACnet MSTP

Ventola alta pressione BACnet IP

Connessione al Cloud

Desurriscaldatore2

1) Disponibile per i modelli 25 - 40. 2) Disponibile solo su ordinazione speciale, si prega di contattare il proprio agente di vendita locale.

20 - 25 - 30 35 - 40

PAW-SYSREMKIT
Comando a distanza 
opzionale.

PAW-SYSSOV1
Kit valvole di 
intercettazione 
opzionale per 
modelli 20 - 40.

Temperatura ambiente.

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -101) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Raffrescamento: temperatura esterna (°C (DB)).
* Con glicole max 45%, 5°C senza glicole.

Temperatura dell’acqua in uscita.

50 °C

-10 °C

Modello 20 25 30 35 40

Standard senza serbatoio di accumulo U-020CVNB U-025CVNB U-030CVNB U-035CVNB U-040CVNB
Con serbatoio di accumulo U-020CVBS U-025CVBS U-030CVBS U-035CVBS U-040CVBS

Alimentazione

Tensione V 400 400 400 400 400

Fase Trifase Trifase Trifase Trifase Trifase

Frequenza Hz 50 50 50 50 50

Capacità di raffrescamento 1) kW 19,2 24,3 27,1 36,7 39,0

Consumo in raffrescamento 1) kW 5,9 7,7 9,3 12,2 13,0

Coefficiente di rendimento EER 100% 1) 3,25 3,17 2,90 3,01 3,00

Coefficiente SEER 2) 4,78 4,38 4,43 4,43 4,48
ηsc 2) % 188 172 174 174 176

Avvio Diretto Diretto Diretto Diretto Diretto

Corrente di spunto A 17,7 22,2 24,3 31,8 33,8

Avvio senza softstarter / con softstarter A 53 / 28 64 / 35 77 / 49 118 / 53 119 / 54

Livello potenza sonora (con ventole standard) dB(A) 75,0 75,0 75,0 76,0 76,0

Livello pressione sonora (con ventole standard) 3) dB(A) 42,8 42,8 42,8 43,8 43,8

Dimensioni (ventole std) senza serb. accum. A x L x P mm 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000

Dimensioni (con ventole std) e serb. accumulo A x L x P mm 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507

Peso (con 1 pompa) senza serbatoio di accumulo kg 265 275 305 315 320

Peso (con 1 pompa) con serbatoio di accumulo kg 330 340 370 380 385

Refrigerante (R410A) kg 6,5 8,4 8,4 9,1 9,2

Numero circuiti refrigeranti 1 1 1 1 1

Compressori
Numero 2 2 2 2 2

Tipo Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Step di carico parziale % 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100

Riscaldatore carter W 2 x 40 2 x 40 2 x 49 2 x 49 2 x 49

Evaporatore
Numero 1 1 1 1 1

Tipo Plate Plate Plate Plate Plate

Portata nominale acqua (raffrescamento) m³/h 3,35 4,36 4,64 6,16 6,44

Perdite di carico lato acqua (raffrescamento) kPa 23 37 22 37 40

Volume d’acqua l 1,78 1,78 2,55 2,55 2,55

Riscaldatore antigelo W 30 30 30 30 30

Condensatore
Numero 1 1 1 1 1

Superficie frontale m² 2,4 2,4 2,4 2,8 2,8

Numero ranghi 2 2 2 2 2

Ventole standard
Numero 1 1 1 1 1

Portata d’aria m³/h 9 000 13 000 13 000 16 000 16 000

Velocità di rotazione r.p.m. 900 900 900 650 650

Potenza (ciascuna ventola) W 620 940 940 930 930

Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Ingresso - diametro Pollici 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Uscita - diametro Pollici 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

50°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO
VENTOLA

AUTOMATICA
CONNETTIVITÀ

BMS
MASSIMA

FLESSIBILITÀ4,78

SEER
ELEVATO

SUPER SILENZIOSO

1) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua refrigerata in uscita a 7 °C e alla temperatura dell’aria del condensatore di 35 ° C, secondo la norma EN14511. 2) A seguito del REGOLAMENTO (UE) N. 2016/2281 
DELLA COMMISSIONE per i refrigeratori per applicazioni comfort. 3) Livelli di pressione sonora calcolati a 10 metri. I livelli di pressione sonora si riferiscono allo standard ISO 3744 con forma a parallelepipedo. * 
W: con, w / o: senza.

ErP
✔

Accessori
PAW-SYSREMKIT Comando a distanza

Accessori
PAW-SYSSOV1 Kit valvola di intercettazione per i modelli 20 - 40
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Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla direttiva ERP / Energia / Etichettatura visitate le 
nostre pagine web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.



U - 045/055/065/075 CV
Capacità di raffrescamento: da 49,8 a 75,8 kW

Alta efficienza stagionale e ampia gamma di 
opzioni per soddisfare tutti i requisiti del tuo 
progetto.

· �Elevata efficienza stagionale
· �Gamma delle temperature operative: -10 - +50°C
· �Gamma temperature dell’acqua in uscita: -10 - +18°C
· �Disponibilità di un kit opzionale per il funzionamento 

super silenzioso
· �Design ottimizzato per assistenza e manutenzione
· �Controllo di serie semplice e intuitivo
· Protocollo Modbus RTU di serie

Particolarità tecniche
· �Chiller: solo raffrescamento
· �Compressore (n. di compressori): Scroll (2)
· �Refrigerante: R410A
· �Circuito refrigerante: 1
· �Ventola (numero di ventole): ventola assiale (1 per 45/55, 

2 per 65/75)
· �Scambiatore di calore: scambiatore di calore a piastre in 

acciaio inossidabile
· Flussostato, sicurezza dell’acqua e valvole di spurgo 

dell’aria incluse
· �Filtro dell’acqua incluso (richiesta installazione 

obbligatoria in loco)
· �Impostazione modalità notturna per risparmiare energia 

e ridurre la rumorosità
· �Controllo della curva di compensazione dell’acqua
· �Kit idraulico opzionale
· �Desurriscaldatore opzionale per produzione ACS gratuita 

fino a 50°C*
· �Trattamento epossidico del condensatore (opzionale)
· Protocolli opzionali: Modbus TCP/IP, BACnet IP e BACnet 

MSTP
· �Comando remoto via LAN
* Disponibile solo su ordinazione speciale, si prega di contattare il proprio agente di vendita 

locale.

Opzioni disponibili

Opzioni (per maggiori dettagli consultare pagina 38-39)
Pompa Azionamento della pompa Opzioni idrauliche Opzioni ambientali Altre opzioni
Pompa singola (standard) Velocità variabile Sensore bassa pressione acqua Trattam. epossidico del condensatore Soft Starter Compressori

Pompa doppia Capacità variabile Valvole di isolamento dell’acqua Griglia di protezione batterie esterne Alimentazione senza neutro

Pressione di uscita costante Antivibranti in gomma Modbus TCP/IP

Antivibranti a molla BACnet MSTP

Controllo della condensazione BACnet IP

Kit funzionamento super silenzioso Comando remoto via LAN

Ventola alta pressione Manometro refrigerante

Desurriscaldatore

45 - 55 65 - 75

PAW-SYSREMKIT
Comando a distanza 
opzionale.

PAW-SYSSOV2
Kit valvole di 
intercettazione 
opzionale per 
modelli 45 - 75.

Temperatura ambiente.

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -101) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Raffrescamento: temperatura esterna (°C (DB)).
1) Con glicole max 45%, 5°C senza glicole.

Temperatura dell’acqua in uscita.

50 °C

-10 °C

Modello 45 55 65 75

Standard senza serbatoio di accumulo U-045CVNB U-055CVNB U-065CVNB U-075CVNB
Con serbatoio di accumulo U-045CVBM U-055CVBM U-065CVBM U-075CVBM

Alimentazione

Tensione V 400 400 400 400

Fase Trifase Trifase Trifase Trifase

Frequenza Hz 50 50 50 50

Capacità di raffrescamento 1) kW 45,3 52,0 66,1 73,1

Consumo in raffrescamento 1) kW 15,4 17,6 21,7 24,0

Coefficiente di rendimento EER 100% 1) 2,95 2,96 3,05 3,05

Coefficiente SEER 2) 4,40 4,53 4,53 4,68
ηsc 2) % 173 178 178 184

Avvio Diretto Diretto Diretto Diretto

Corrente di spunto A 40,2 44,2 58,4 64,4

Avvio senza softstarter / con softstarter A 133,2 / 65,8 140,2 / 72,8 201,4 / 101,0 206,4 / 106,0

Livello potenza sonora (con ventole standard) dB(A) 80,0 80,0 80,0 80,0

Livello pressione sonora (con ventole standard) 3) dB(A) 47,8 47,8 47,8 47,8

Dimensioni (ventole std) senza serb. accum. A x L x P mm 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160

Dimensioni (con ventole std) e serb. accumulo A x L x P mm 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160

Peso (con 1 pompa) senza serbatoio di accumulo kg 515 520 580 590

Peso (con 1 pompa) con serbatoio di accumulo kg 675 680 740 750

Refrigerante (R410A) kg 14,5 14,9 18,9 19,0

Numero circuiti refrigeranti 1 1 1 1

Compressori
Numero 2 2 2 2

Tipo Scroll Scroll Scroll Scroll

Step di carico parziale % 0 / 50 / 100 0 / 43 / 57 / 100 0 / 40 / 60 / 100 0 / 45 / 55 / 100

Riscaldatore carter W 2 x 66 2 x 66 2 x 66 2 x 66

Evaporatore
Numero 1 1 1 1

Tipo Plate Plate Plate Plate

Portata nominale acqua (raffrescamento) m³/h 8,06 9,18 11,30 12,31

Perdite di carico lato acqua (raffrescamento) kPa 30 35 28 37

Volume d’acqua l 4,10 4,10 6,10 6,10

Riscaldatore antigelo W 30 30 2 x 30 2 x 30

Condensatore
Numero 1 1 2 2

Superficie frontale m² 4,20 4,20 5,55 5,55

Numero ranghi 2 2 2 2

Ventole standard
Numero 1 1 2 2

Portata d’aria m³/h 22 500 22 500 30 000 30 000

Velocità di rotazione r.p.m. 790 790 650 650

Potenza (ciascuna ventola) W 1 650 1 650 930 930

Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Filettato gas maschio 
BSPP ISO 228

Ingresso - diametro Pollici 2 2 2 2

Uscita - diametro Pollici 2 2 2 2

4,68

SEER
ELEVATO

50°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO
VENTOLA

AUTOMATICA
CONNETTIVITÀ

BMS
MASSIMA

FLESSIBILITÀ

ErP
✔

1) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua refrigerata in uscita a 7 °C e alla temperatura dell’aria del condensatore di 35 ° C, secondo la norma EN14511. 2) A seguito del REGOLAMENTO (UE) N. 2016/2281 
DELLA COMMISSIONE per i refrigeratori per applicazioni comfort. 3) Livelli di pressione sonora calcolati a 10 metri. I livelli di pressione sonora si riferiscono allo standard ISO 3744 con forma a parallelepipedo. * 
W: con, w / o: senza.

Accessori
PAW-SYSREMKIT Comando a distanza

Accessori
PAW-SYSSOV2 Kit valvola di intercettazione per i modelli 45 - 75
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Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla direttiva ERP / Energia / Etichettatura visitate le 
nostre pagine web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.



U - 090/105/125 CV
Capacità di raffrescamento: da 97,0 a 129,8 kW

Opzioni disponibili

Opzioni (per maggiori dettagli consultare pagina 38-39)
Pompa Azionamento della pompa Opzioni idrauliche Opzioni ambientali Altre opzioni
Pompa singola (standard) Velocità variabile Sensore bassa pressione acqua Trattam. epossidico del condensatore Soft Starter Compressori

Pompa doppia Capacità variabile Valvole di isolamento dell’acqua Griglia di protezione batterie esterne Alimentazione senza neutro

Pressione di uscita costante Antivibranti in gomma Modbus TCP/IP

Antivibranti a molla BACnet MSTP

Controllo della condensazione BACnet IP

Kit funzionamento super silenzioso Comando remoto via LAN

Ventola alta pressione Manometro refrigerante

Desurriscaldatore

Il design personalizzabile offre un’alta flessibilità. 
L’ampia gamma di protocolli di comunicazione 
soddisfa i requisiti di hotel, uffici, applicazioni 
industriali.

· �Elevata efficienza stagionale
· �Gamma delle temperature operative: -10 - +50°C
· �Gamma temperature dell’acqua in uscita: -10 - +18°C
· �Disponibilità di un kit opzionale per il funzionamento 

super silenzioso
· �Design ottimizzato per assistenza e manutenzione
· �Controllo di serie semplice e intuitivo
· Protocollo Modbus RTU di serie

Particolarità tecniche
· �Chiller: solo raffrescamento
· �Compressore (n. di compressori): Scroll (2)
· �Refrigerante: R410A
· �Circuito refrigerante: 1
· �Scambiatore di calore: scambiatore di calore a piastre in 

acciaio inossidabile
· Flussostato, sicurezza dell’acqua e valvole di spurgo 

dell’aria incluse
· �Filtro dell’acqua incluso (richiesta installazione 

obbligatoria in loco)
· �Impostazione modalità notturna per risparmiare energia 

e ridurre la rumorosità
· �Controllo della curva di compensazione dell’acqua
· �Kit idraulico opzionale
· �Desurriscaldatore opzionale per produzione ACS gratuita 

fino a 50°C*
· �Trattamento epossidico del condensatore (opzionale)
· Protocolli opzionali: Modbus TCP/IP, BACnet IP e BACnet 

MSTP
· �Comando remoto via LAN
* Disponibile solo su ordinazione speciale, si prega di contattare il proprio agente di vendita 

locale.

PAW-SYSREMKIT
Comando a distanza 
opzionale.

PAW-SYSSOV3
Kit valvole di 
intercettazione 
opzionale per 
modelli 90 - 125.

Temperatura ambiente.

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -101) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Raffrescamento: temperatura esterna (°C (DB)).
*Con glicole max 45%, 5°C senza glicole.

Temperatura dell’acqua in uscita.

50 °C

-10 °C

Modello 90 105 125

Standard senza serbatoio di accumulo U-090CVNB U-105CVNB U-125CVNB
Con serbatoio di accumulo U-090CVBM U-105CVBM U-125CVBM

Alimentazione

Tensione V 400 400 400

Fase Trifase Trifase Trifase

Frequenza Hz 50 50 50

Capacità di raffrescamento 1) kW 90,7 104,0 123,0

Consumo in raffrescamento 1) kW 30,6 34,9 40,6

Coefficiente di rendimento EER 100% 1) 2,96 2,98 3,03

Coefficiente SEER 2) 4,45 4,50 4,55
ηsc 2) % 175 177 179

Avvio Diretto Diretto Diretto

Corrente di spunto A 77,9 86,0 102,0

Avvio senza softstarter / con softstarter A 264,9 / 127,3 312,0 / 145,8 350,0 / 182,6

Livello potenza sonora (con ventole standard) dB(A) 83,0 83,0 83,0

Livello pressione sonora (con ventole standard) 3) dB(A) 50,8 50,8 50,8

Dimensioni (ventole std) senza serb. accum. A x L x P mm 2 286 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160

Dimensioni (con ventole std) e serb. accumulo A x L x P mm 2 286 x 2 680 x 1 160 2 286 x 2 680 x 1 160 2 286 x 2 680 x 1 160

Peso (con 1 pompa) senza serbatoio di accumulo kg 750 855 875

Peso (con 1 pompa) con serbatoio di accumulo kg 910 1 015 1 035

Refrigerante (R410A) kg 22,0 27,0 28,5

Numero circuiti refrigeranti 1 1 1

Compressori
Numero 2 2 2

Tipo Scroll Scroll Scroll

Step di carico parziale % 0 / 45 / 55 / 100 0 / 38 / 62 / 100 0 / 33 / 67 / 100

Riscaldatore carter W 66 / 82 66 / 95 66 / 95

Evaporatore
Numero 1 1 1

Tipo Plate Plate Plate

Portata nominale acqua (raffrescamento) m³/h 15,73 18,25 20,95

Perdite di carico lato acqua (raffrescamento) kPa 26 34 45

Volume d’acqua l 10,80 10,80 10,80

Riscaldatore antigelo W 2 x 30 2 x 30 2 x 30

Condensatore
Numero 2 2 2

Superficie frontale m² 6,4 6,4 6,4

Numero ranghi 2 3 3

Ventole standard
Numero 2 2 2

Portata d’aria m³/h 42 000 42 000 42 000

Velocità di rotazione r.p.m. 790 790 790

Potenza (ciascuna ventola) W 1 650 1 650 1 650

Collegamenti idraulici
Tipo Filettato gas maschio BSPP ISO 228 Filettato gas maschio BSPP ISO 228 Filettato gas maschio BSPP ISO 228

Ingresso - diametro Pollici 2 1/2 2 1/2 2 1/2

Uscita - diametro Pollici 2 1/2 2 1/2 2 1/2

4,55

SEER
ELEVATO

50°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO
VENTOLA

AUTOMATICA
CONNETTIVITÀ

BMS
MASSIMA

FLESSIBILITÀ

ErP
✔

Accessori
PAW-SYSREMKIT Comando a distanza

Accessori
PAW-SYSSOV3 Kit valvola di intercettazione per i modelli 90 - 125

1) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua refrigerata in uscita a 7 °C e alla temperatura dell’aria del condensatore di 35 ° C, secondo la norma EN14511. 2) A seguito del REGOLAMENTO (UE) N. 2016/2281 
DELLA COMMISSIONE per i refrigeratori per applicazioni comfort. 3) Livelli di pressione sonora calcolati a 10 metri. I livelli di pressione sonora si riferiscono allo standard ISO 3744 con forma a parallelepipedo. * 
W: con, w / o: senza.

34 35

CHILLER

Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni sui prodotti in relazione alla direttiva ERP / Energia / Etichettatura visitate le 
nostre pagine web www.aircon.panasonic.eu o www.ptc.panasonic.eu.



U - 140/150/170/190/210 CV
Capacità di raffrescamento: da 134,0 a 208,8 kW

Funzionamento potente ed efficiente con 4 
compressori scroll e flessibilità superiore con 
opzioni idrauliche plug and play.

· �Elevata efficienza stagionale
· �Gamma delle temperature operative: -10 - +50°C
· �Gamma temperature dell’acqua in uscita: -10 - +18°C
· �Funzionamento super silenzioso
· Collegamenti idraulici Victaulic
· �Design ottimizzato per assistenza e manutenzione
· �Controllo di serie semplice e intuitivo
· Protocollo Modbus RTU di serie
· Protocollo �Modbus TCP/IP di serie

Particolarità tecniche
· �Chiller: solo raffrescamento
· �Compressore (n. di compressori): Scroll (4)
· �Refrigerante: R410A
· �Circuito refrigerante: 2
· �Ventola (numero di ventole): ventola assiale (4)
· �Scambiatore di calore: scambiatore di calore a piastre in 

acciaio inossidabile
· Flussostato, sicurezza dell’acqua e valvole di spurgo 

dell’aria incluse
· �Filtro dell’acqua incluso (richiesta installazione 

obbligatoria in loco)
· �Impostazione modalità notturna per risparmiare energia 

e ridurre la rumorosità
· �Controllo della curva di compensazione dell’acqua
· �Kit idraulico opzionale
· �Trattamento epossidico del condensatore (opzionale)
· �Manometri opzionali
· Protocollo opzionale BACnet
· �Comando remoto via LAN

Opzioni disponibili

Opzioni (per maggiori dettagli consultare pagina 38-39)
Pompa Azionamento della pompa Opzioni idrauliche Opzioni ambientali Altre opzioni
Pompa singola bassa pressione Velocità variabile Sensore bassa pressione acqua Trattamento epossidico della batteria Soft Starter Compressori

Pompa singola alta pressione Capacità variabile Valvole di isolamento dell’acqua Griglia protezione serpentina esterna Alimentazione senza neutro

Pompa doppia bassa pressione Pressione di uscita costante Manometri idraulici Antivibranti in gomma Modbus TCP/IP

Pompa doppia alta pressione Antivibranti a molla BACnet IP

Controllo della condensazione Manometro refrigerante

PAW-SYSREMKIT
Comando a distanza 
opzionale.

Temperatura ambiente.

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -20 -15 -101) -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Raffrescamento: temperatura esterna (°C (DB)).
*Con glicole max 45%, 5°C senza glicole.

Temperatura dell’acqua in uscita.

50 °C

-10 °C

DATI PRELIMINARI

Modello 140 150 170 190 210

Standard senza serbatoio di accumulo U-140CVNB U-150CVNB U-170CVNB U-190CVNB U-210CVNB
Con serbatoio di accumulo U-140CVBL U-150CVBL U-170CVBL U-190CVBL U-210CVBL

Alimentazione

Tensione V 400 400 400 400 400

Fase Trifase Trifase Trifase Trifase Trifase

Frequenza Hz 50 50 50 50 50

Capacità di raffrescamento 1) kW 132,0 146,0 164,0 181,0 208,0

Consumo in raffrescamento 1) kW 43,1 47,6 54,8 61,1 69,8

Coefficiente di rendimento EER 100% 1) 3,06 3,07 2,99 2,96 2,98

Coefficiente SEER 2) 4,40 4,45 4,38 4,40 4,25
ηsc 2) % 173 175 172 173 167

Avvio Diretto Diretto Diretto Diretto Diretto

Corrente di spunto A 108,0 119,0 136,0 153,0 170,0

Avvio senza softstarter / con softstarter A 251 / 130 262 / 141 324 / 161 341 / 178 396 / 201

Livello potenza sonora (con ventole standard) dB(A) 85,4 85,4 87,0 88,1 88,1

Livello pressione sonora (con ventole standard) 3) dB(A) 53,4 53,4 55,0 56,1 56,1

Dimensioni (ventole std) senza serb. accum. A x L x P mm 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210

Dimensioni (con ventole std) e serb. accumulo A x L x P mm 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210

Peso (con 1 pompa) senza serbatoio di accumulo kg 1 510 1 520 1 610 1 680 1 940

Peso (con 1 pompa) con serbatoio di accumulo kg 1 640 1 650 1 740 1 810 2 070

Refrigerante (R410A) kg 2 x 24,7 2 x 24,7 24,7/33,3 2 x 33,3 2 x 33,3

Numero circuiti refrigeranti 2 2 2 2 2

Compressori
Numero 4 4 4 4 4

Tipo Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Step di carico parziale % 0 / 24 / 26 / 48 / 50 
/ 52 / 74 / 76 / 100

0 / 23 / 27 / 46 / 50 
/ 54 / 73 / 77 / 100

0 / 20 / 24 / 44 / 45 
/ 55 / 69 / 80 / 100

0 / 22 / 28 / 44 / 50 
/ 56 / 72 / 78 / 100

0 / 19 / 31 / 38 / 50 
/ 62 / 69 / 81 / 100

Riscaldatore carter W 4 x 66 4 x 66 3 x 66 / 82 2 x 82 / 2 x 66 2 x 95 / 2 x 66

Evaporatore
Numero 1 1 1 1 1

Tipo Plate Plate Plate Plate Plate

Portata nominale acqua (raffrescamento) m³/h 21,56 23,65 25,95 30,24 33,62

Perdite di carico lato acqua (raffrescamento) kPa 33 39 24 32 40

Volume d’acqua l 8,49 8,49 12,21 12,21 12,21

Riscaldatore antigelo W 60 60 120 120 120

Condensatore
Numero 4 4 4 4 4

Superficie frontale m² 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88

Numero ranghi 2 + 2 2 + 2 2 + 3 3 + 3 3 + 3

Ventole standard
Numero 4 4 4 4 4

Portata d’aria m³/h 56 000 56 000 71 000 86 000 83 000

Velocità di rotazione r.p.m. 900 900 900 900 900

Potenza (ciascuna ventola) W 940 940 940 - 1 650 1 650 1 650

Collegamenti idraulici
Tipo Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic

Ingresso - diametro Pollici 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2

Uscita - diametro Pollici 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2

MASSIMA
FLESSIBILITÀ

50°C
MODALITÀ

RAFFRESCAMENTO
LIMITAZIONE

SBRINAMENTO
VENTOLA

AUTOMATICA
CONNETTIVITÀ

BMS4,45

HIGH
SEER

SUPER SILENZIOSO

ErP
✔

Accessori
PAW-SYSREMKIT Comando a distanza

Accessori
PAW-SYSVICTH Kit di collegamento Victaulic per i modelli 140 - 210

1) I dati si riferiscono alla temperatura dell’acqua refrigerata in uscita a 7 °C e alla temperatura dell’aria del condensatore di 35 ° C, secondo la norma EN14511. 2) A seguito del REGOLAMENTO (UE) N. 2016/2281 
DELLA COMMISSIONE per i refrigeratori per applicazioni comfort. 3) Livelli di pressione sonora calcolati a 10 metri. I livelli di pressione sonora si riferiscono allo standard ISO 3744 con forma a parallelepipedo. * 
W: con, w / o: senza.
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Referenze e opzioni per i modelli solo raffrescamento

Chiller solo raffreddamento

Opzione Tipo Ref. Descrizione U-020CW U-025CW U-030CW U-035CW U-040CW U-045CW U-055CW U-065CW U-075CW U-090CW U-105CW U-125CW U-140CW U-150CW U-170CW U-190CW U-210CW

1 Serbatoio di accumulo 
opzionale

NB Nessun serbatoio di accumulo STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

BS Serbatoio di accumulo 100L Euro Euro Euro Euro Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

BM Serbatoio di accumulo 300L n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

2 Opzione pompe

Circuito idraulico senza pompa STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Circuito idraulico pompa singola* Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Circuito idraulico pompa singola ad alta pressione* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

Circuito idraulico pompa doppia* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Circuito idraulico pompa doppia ad alta pressione*
*Per i modelli da 35 a 210 la pompa a velocità variabile non è inclusa, aggiungete 
le opzioni sotto riportate.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

3 Opzione comando pompe

Velocità fissa n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Pompa a doppia velocità variabile - Pompa singola - 1P-SP/1P-HP STD con 
pompa

STD con 
pompa

STD con 
pompa

STD con 
pompa

STD con 
pompa Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa a doppia velocità variabile - Pompa doppia - 2P-SP/2P-HP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa a capacità variabile - Pompa singola - 1P-SP/1P-HP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa a capacità variabile - Pompa doppia - 2P-SP/2P-HP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa variabile a pressione di uscita costante - Pompa singola - 1P-SP/2P-HP Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa variabile a pressione di uscita costante - Pompa doppia - 2P-SP/2P-HP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Pompa variabile a press. differenziale costante - Pompa singola - 1P-SP/2P-HP SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ

Pompa variabile a press. differenziale costante - Pompa doppia - 2P-SP/2P-HP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SQ SQ SQ SQ SQ

4 Opzioni idrauliche

Flussostato STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Manometri idraulici n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

Filtro dell’acqua (fornito separatamente) STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Interruttore pressione dell’acqua Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

5 Opzioni ambientali

Ventola ad alta pressione n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Bassa rumorosità STD STD STD STD STD Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro STD STD STD STD STD

Trattamento epossidico della batteria Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Trattamento Blygold della batteria SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ

Serpentina anticongelamento n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. STD STD STD STD STD

Griglia di protezione delle batterie esterne Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Controllo velocità della ventola Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Kit per Paesi nordici Euro Euro Euro Euro Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

Antivibranti in gomma Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Antivibranti a molla Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

6 Altre opzioni

Alimentazione senza neutro SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ Euro Euro Euro Euro Euro

Soft Starter Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Manometro refrigerante HP/LP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Desurriscaldatore - Si prega di verificare i tempi di consegna con il servizio clienti SQ SQ SQ SQ SQ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro SQ SQ SQ SQ SQ

Valvole di intercettazione Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

BMS Standard (Modbus RTU) STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD

Modbus TCP/IP Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Bacnet MSTP Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Bacnet IP Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Kit valvole di intercettazione Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Kit comando a distanza Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Kit tubazioni Victaulic - Filettato n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Euro Euro Euro Euro Euro

SQ = Quotazione speciale; STD = Standard (incluso);  Euro = A pagamento; n.d = Non disponibile.
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Unità interne idroniche. Progettate per adattarsi al tuo 
ambiente e migliorare il comfort

Obiettivo di questa gamma è fornire elevate prestazioni 
e comfort, oltre alla capacità di adattarsi perfettamente 
al tuo ambiente.

UNITÀ INTERNE IDRONICHE

40 41
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Batteria di qualità ad elevata efficienza
Serpentine composte da tubi in rame sfalsati, 
meccanicamente espanse in alette di alluminio, che 
assicurano la massima efficienza di trasferimento 
del calore, durata e igiene.

Flessibilità di installazione
Diversi tipi di unità per soddisfare le tue esigenze 
con opzioni di installazione flessibili. Lato di servizio 
per collegamenti idraulici, configurazione delle 
tubazioni e installazione orizzontale o verticale per 
unità canalizzate.

Innovazione per un comfort ottimale
Gamma di ventilconvettori per riscaldamento e 
raffrescamento con capacità da 0,5 a 21,9 kW in 
raffrescamento e da 0,6 a 21,5 kW in riscaldamento. 
Comfort per tutto l’anno con i sistemi a base acqua.

Ventola a basso consumo energetico e a 
funzionamento silenzioso
Ventole bilanciate dinamicamente e appositamente 
progettate per generare un flusso d’aria ottimale, 
isolamento acustico migliorato e velocità della 
ventola ottimizzata per ridurre al minimo la 
rumorosità. Migliore efficienza con il motore del 
ventilatore EC opzionale.

1 3

2 4

Unità interne idroniche:       
caratteristiche salienti

Un’ampia gamma di capacità e prestazioni, una vasta gamma di soluzioni dal design accattivante, i ventilconvettori possono 
soddisfare qualsiasi esigenza. Sia che vengano utilizzati per il solo raffrescamento, sia per riscaldamento e raffrescamento, 
la soluzione è a portata di mano. Con una varietà di tubazioni e configurazioni della ventola, la gamma è in grado di soddisfare 
i requisiti più rigorosi. Dotati di motori ventilatori a corrente continua o alternata, è possibile ottenere prestazioni elevate, nel 
rispetto della sostenibilità.

Disponibili in una vasta gamma di modelli, le unità interne idroniche 
si adattano perfettamente a qualsiasi installazione.

PAW-FC-RC1
Comando a filo 
opzionale per 
ventola AC, per 
applicazioni a 2-tubi 
e a 4-tubi.

PAW-FC-TC903
Comando a filo 
opzionale per 
ventola AC, per 
applicazioni a 2-tubi.

PAW-FC-907TC
Comando a filo 
opzionale per 
ventola EC, per 
applicazioni a 2-tubi 
e a 4-tubi.

Comandi dal design estremamente elegante è caratterizzata da un’interfaccia intuitiva e consente al contempo 
un’integrazione semplice ed economica ai sistemi di gestione degli edifici.

UNITÀ INTERNE IDRONICHE
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Gamma unità interne idroniche

Tipo Funzionamento Capacità 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 10 kW 11 kW 12 kW 13 kW 14 kW 15 kW 16 kW 17 kW 18 kW 19 kW 20 kW 21 kW 22 kW

Canalizzato
AC

Raffrescamento da 0,7 a 8,1 kW

Riscaldamento da 0,7 a 10,3 kW

EC
Raffrescamento da 0,5 a 9,6 kW

Riscaldamento da 0,6 a 13,6 kW

Canalizzato ad alta pressione statica
AC

Raffrescamento da 4,1 a 21,9 kW

Riscaldamento da 4,7 a 21,5 kW

EC
Raffrescamento da 6,6 a 21,4 kW

Riscaldamento da 5,9 a 21,4 kW

Cassetta
AC

Raffrescamento da 1.4 a 8,6 kW

Riscaldamento da 1,1 a 12,8 kW

EC
Raffrescamento da 1,4 a 9,4 kW

Riscaldamento da 1,1 a 14,0 kW

Soffitto
AC

Raffrescamento da 0,7 a 8,1 kW

Riscaldamento da 0,7 a 10,3 kW

EC
Raffrescamento da 0,5 a 9,6 kW

Riscaldamento da 0,6 a 13,6 kW

Pavimento
AC

Raffrescamento da 0,7 a 8,1 kW

Riscaldamento da 0,7 a 10,3 kW

EC
Raffrescamento da 0,5 a 9,6 kW

Riscaldamento da 0,6 a 13,6 kW

Parete

AC

Raffrescamento da 1.0 a 3,9 kW

Riscaldamento da 1,4 a 4,1 kW

I valori indicati sono riferiti all’intero intervallo operativo. I dati mostrati nelle tabelle seguenti sono indicativi di condizioni di installazione specifiche.
Per tutti i dettagli relativi alle prestazioni e alle condizioni operative, consultare il manuale dei dati tecnici.
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Canalizzata (AC) Canalizzata (EC)

ErP
✔

ErP
✔ MOTORE EC

VENTILAZIONE ECO

ERP 2018: conforme al REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 2016/2281.ERP 2018: conforme al REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 2016/2281.

PAW-FC-903TC
Comando opzionale 
a filo.

PAW-FC-RC1
Comando a filo 
opzionale avanzato.

PAW-FC-907TC
Comando opzionale.
Comando a filo per 
ventole EC.

Particolarità tecniche
· �Capacità di raffrescamento da 0,7 a 8,1 kW
· �Capacità di riscaldamento da 0,7 a 10,3 kW
· Motore / i della ventola AC a 5 velocità

Principali caratteristiche e accessori
· �Configurazione a 2 e 4-tubi
· �Connessioni dal lato destro e sinistro
· �Facilità di installazione
· �Livelli di rumorosità molto bassi
· �Valvole ON/OFF a 2 o a 3 vie
· �Vaschetta di drenaggio ausiliaria
· �Presa d’aria con griglia rimovibile
· �Filtro G2

Limiti di operatività
Temperatura acqua in ingresso Da 5 a 90 °C

Temperatura interna Da 5 a 32 °C

Particolarità tecniche
· �Capacità di raffrescamento da 0,5 a 9,6 kW
· �Capacità di riscaldamento da 0,6 a 13,6 kW
· �Ventola EC a basso consumo energetico

Principali caratteristiche e accessori
· �Configurazione a 2 e 4-tubi
· �Connessioni dal lato destro e sinistro
· �Possibilità di installazione orizzontale e verticale*
· �Facilità di installazione
· �Livelli di rumorosità molto bassi
· �Valvole ON/OFF a 2 o a 3 vie
· �Vaschetta di drenaggio ausiliaria
· �Presa d’aria con griglia rimovibile
· �Filtro G2

Limiti di operatività
Temperatura acqua in ingresso Da 5 a 90 °C

Temperatura interna Da 5 a 32 °C

* PAW-FC2E-F040 e PAW-FC4E-F040 possono essere installati solo in orizzontale.

2-tubi
Conness. lato sx (PAW-)* FC2A-D010L FC2A-D020L FC2A-D030L FC2A-D040L FC2A-D050L FC2A-D060L FC2A-D070L FC2A-D080L
Conness. lato dx (PAW-)* FC2A-D010R FC2A-D020R FC2A-D030R FC2A-D040R FC2A-D050R FC2A-D060R FC2A-D070R FC2A-D080R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,7 / 1,0 / 1,5 0,7 / 1,2 / 1,7 1,0 / 2,0 / 2,5 1,2 / 2,4 / 3,2 1,7 / 3,2 / 4,6 2,7 / 4,6 / 5,8 3,4 / 6,1 / 7,3 4,6 / 6,1 / 8,1
Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 0,8 / 1,1 0,6 / 0,9 / 1,3 0,8 / 1,5 / 1,9 0,9 / 1,8 / 2,3 1,2 / 2,2 / 3,3 1,9 / 3,3 / 4,5 2,4 / 4,3 / 5,1 3,4 / 4,6 / 6,3
Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 124 / 172 / 250 127 / 213 / 289 172 / 341 / 430 206 / 413 / 547 296 / 544 / 798 466 / 784 / 1 003 587 / 1 058 / 1 252 798 / 1 048 / 1 400
Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 10,7 / 19,5 / 39,2 1,9 / 3,9 / 6,3 6,3 / 19,3 / 28,8 5,4 / 17,1 / 28,0 7,5 / 22,8 / 46,9 13,9 / 37,4 / 60,2 4,8 / 15,4 / 21,5 11,9 / 19,3 / 32,5
Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,9 / 1,4 / 2,0 0,9 / 1,5 / 2,2 1,3 / 2,4 / 3,1 1,4 / 2,9 / 4,0 2,1 / 4,1 / 5,7 3,1 / 5,3 / 7,1 4,3 / 7,9 / 9,3 5,9 / 8,1 / 11,6

4-tubi
Conness. lato sx (PAW-) FC4A-D010L FC4A-D020L FC4A-D030L FC4A-D040L FC4A-D050L FC4A-D060L FC4A-D070L FC4A-D080L
Conness. lato dx (PAW-) FC4A-D010R FC4A-D020R FC4A-D030R FC4A-D040R FC4A-D050R FC4A-D060R FC4A-D070R FC4A-D080R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,7 / 0,9 / 1,3 0,6 / 1,1 / 1,6 1,0 / 1,9 / 2,4 1,1 / 2,3 / 3,0 1,7 / 3,0 / 4,3 2,6 / 4,4 / 5,6 3,3 / 5,9 / 6,9 4,5 / 5,9 / 8,0
Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 0,7 / 1,0 0,5 / 0,8 / 1,2 0,8 / 1,5 / 1,8 0,8 / 1,7 / 2,2 1,2 / 2,2 / 3,1 1,8 / 3,2 / 4,3 2,3 / 4,2 / 4,9 3,3 / 4,4 / 6,2
Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 114 / 159 / 225 109 / 192 / 268 165 / 327 / 414 194 / 388 / 517 284 / 522 / 748 449 / 756 / 967 575 / 1 019 / 1 193 775 / 1 020 / 1 380
Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 8,3 / 15,2 / 29,0 1,5 / 3,4 / 5,6 3,0 / 9,5 / 14,4 6,4 / 22,3 / 36,8 4,2 / 12,8 / 25,1 10,2 / 27,7 / 44,5 5,9 / 17,9 / 24,4 19,3 / 31,1 / 53,6
Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,5 / 0,7 / 1,0 0,6 / 0,9 / 1,1 1,0 / 1,4 / 1,6 0,9 / 1,6 / 2,1 1,5 / 2,3 / 3,0 1,9 / 2,9 / 3,7 2,7 / 3,6 / 4,3 3,9 / 5,6 / 7,1
Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 79 / 127 / 178 100 / 146 / 190 164 / 232 / 274 160 / 273 / 354 251 / 401 / 508 325 / 505 / 633 456 / 626 / 736 673 / 963 / 1 226
Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 1,9 / 3,5 / 5,6 1,5 / 3,2 / 5,3 5,1 / 9,0 / 11,9 9,2 / 26,5 / 42,7 10,7 / 24,6 / 29,5 20,3 / 43,9 / 52,9 67,2 / 117,9 / 137,8 33,1 / 63,7 / 75
Livelli sonori
Potenza sonora globale Lo / Med / Hi dB(A) 33 / 40 / 49 31 / 43 / 50 30 / 45 / 52 30 / 44 / 51 34 / 46 / 56 38 / 51 / 58 43 / 56 / 61 50 / 55 / 64
Pressione sonora globale 3) Lo / Med / Hi dB(A) 24 / 31 / 40 22 / 34 / 41 21 / 36 / 43 21 / 35 / 42 25 / 37 / 47 29 / 42 / 49 34 / 47 / 52 41 / 46 / 55
Ventola
Numero 1 1 1 2 2 2 2 3
Flusso aria 2-tubi Lo / Med / Hi m³/h 111 / 190 / 283 105 / 179 / 265 138 / 274 / 390 173 / 357 / 499 253 / 486 / 716 350 / 640 / 933 480 / 893 / 1 064 660 / 936 / 1 397
Flusso aria 4-tubi Lo / Med / Hi m³/h 95 / 168 / 253 89 / 161 / 241 132 / 263 / 369 162 / 335 / 467 242 / 466 / 671 334 / 614 / 885 470 / 859 / 1 012 634 / 905 / 1 370
Pressione statica Pa 55 55 65 85 85 115 125 70
Filtro G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Dati elettrici

Alimentazione
Voltaggio V 230 230 230 230 230 230 230 230
Fase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase
Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Potenza assorbita 2-tubi Med / S-Hi W 13 / 24 / 36 10 / 18 / 29 16 / 37 / 45 15 / 37 / 56 28 / 55 / 72 37 / 75 / 105 53 / 100 / 147 90 / 112 / 188
Potenza assorbita 4-tubi Med / S-Hi W 13 / 24 / 36 10 / 18 / 28 16 / 37 / 44 15 / 37 / 55 28 / 54 / 70 37 / 74 / 104 53 / 99 / 145 90 / 112 / 188
Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

2-tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

4-tubi
Raffrescamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Riscaldamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Dimensioni e peso

Dimensioni A x L x P mm 220 x 570 x 
430

220 x 570 x 
430

220 x 730 x 
430

220 x 938 x 
430

220 x 1 122 x 
430

220 x 1 307 x 
430

220 x 1 121 x 
530

220 x 1 316 x 
530

Peso 2 / 4-tubi kg  13 / 14 13 / 14 15 / 16 20 / 22 22 / 24 26 / 28 27 / 29 38 / 40

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in ingresso / in uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in ingresso / in uscita: 50 °C / 45 °C. 3) I livelli di pressione sonora si basano sulle 
caratteristiche (NR) di una stanza con volume di 100 m³) con riverbero di 0,5 secondi. I valori indicati sono per pressione statica esterna 0 Pa, per caratteristiche di pressione aggiuntive, consultare il manuale 
dei dati tecnici. * Riferimenti ventilconvettori validi da ottobre 2020.

2-tubi
Connes. lato sx (PAW-) FC2E-D010L FC2E-D020L FC2E-D030L FC2E-D040L FC2E-D050L FC2E-D060L FC2E-D070L FC2E-D080L FC2E-F040L
Connes. lato dx (PAW-) FC2E-D010R FC2E-D020R FC2E-D030R FC2E-D040R FC2E-D050R FC2E-D060R FC2E-D070R FC2E-D080R FC2E-F040R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,6 / 1,2 / 2,1 0,6 / 1,4 / 2,4 0,9 / 2,1 / 3,1 1,3 / 2,9 / 4,2 1,3 / 4,0 / 5,0 2,0 / 4,5 / 5,2 2,7 / 5,9 / 6,9 5,1 / 6,5 / 8,8 3,6 / 6,6 / 9,2

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 1,1 / 1,9 0,5 / 1,1 / 1,9 0,6 / 1,6 / 2,4 1,0 / 2,1 / 3,0 1,1 / 3,0 / 3,7 1,4 / 3,5 / 4,0 2,0 / 4,3 / 5,2 3,7 / 4,8 / 6,6 2,9 / 6,1 / 9,1

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 107 / 210 / 356 110 / 237 / 406 148 / 354 / 532 230 / 506 / 722 231 / 685 / 743 341 / 767 / 800 463 / 1 008 / 1 098 879 / 1 111 / 1 254 627 / 1 142 / 1 575

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 8,2 / 28,2 / 76,9 1,5 / 4,6 / 11,0 5,0 / 20,5 / 42,1 6,4 / 24,4 / 46,3 4,9 / 35,1 / 41,0 7,8 / 35,8 / 38,8 3,0 / 14,0 / 16,6 14,1 / 21,4 / 26,6 10,6 / 51,2 / 93,8

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,8 / 1,6 / 2,9 0,9 / 1,9 / 3,3 1,0 / 2,2 / 3,4 1,4 / 3,0 / 5,3 1,7 / 5,2 / 5,5 2,3 / 5,9 / 6,1 3,8 / 7,3 / 8,2 6,2 / 8,0 / 9,3 4,4 / 8,3 / 11,8

4-tubi
Connes. lato sx (PAW-) FC4E-D010L FC4E-D020L FC4E-D030L FC4E-D040L FC4E-D050L FC4E-D060L FC4E-D070L FC4E-D080L FC4E-F040L
Connes. lato dx (PAW-) FC4E-D010R FC4E-D020R FC4E-D030R FC4E-D040R FC4E-D050R FC4E-D060R FC4E-D070R FC4E-D080R FC4E-F040R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 1,1 / 1,9 0,6 / 1,2 / 2,2 0,8 / 1,9 / 2,9 1,2 / 2,7 / 4,0 1,2 / 3,6 / 4,6 1,8 / 4,1 / 4,9 2,6 / 5,1 / 6,4 5,0 / 6,2 / 9,6 3,3 / 6,4 / 8,8

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,4 / 0,9 / 1,7 0,4 / 1,0 / 1,8 0,6 / 1,5 / 2,2 0,9 / 1,9 / 2,8 1,0 / 2,8 / 3,5 1,2 / 3,2 / 3,8 1,9 / 3,8 / 4,8 3,6 / 4,6 / 7,2 2,7 / 5,6 / 8,0

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 92 / 185 / 327 97 / 206 / 375 129 / 321 / 493 205 / 457 / 681 212 / 625 / 686 306 / 707 / 749 443 / 886 / 977 855 / 1 070 / 1 242 567 / 1 093 / 1 511

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 5,8 / 20,1 / 59,2 1,3 / 3,7 / 9,7 4,0 / 9,2 / 19,7 6,3 / 29,6 / 60,1 2,5 / 17,9 / 21,3 5,1 / 24,3 / 27,2 3,5 / 13,6 / 16,5 22,9 / 33,9 / 44,3 10,0 / 47,2 / 86,7

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,4 / 0,8 / 1,4 0,6 / 0,9 / 1,5 1,0 / 1,4 / 1,8 1,2 / 2,0 / 2,8 1,6 / 2,4 / 2,5 1,4 / 2,9 / 3,1 2,5 / 3,4 / 3,6 4,5 / 5,9 / 6,9 2,5 / 4,5 / 6,2

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 76 / 140 / 235 95 / 161 / 255 166 / 243 / 304 204 / 350 / 483 267 / 416 / 438 233 / 503 / 531 434 / 583 / 614 767 / 1 011 / 1 194 432 / 783 / 1 065

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 1,8 / 4,0 / 8,4 1,4 / 3,8 / 9,4 5,3 / 9,7 / 14,1 15,6 / 41,8 / 76,3 11,9 / 26,3 / 28,9 11,5 / 43,6 / 48,1 61,5 / 103,8 / 113,9 42,1 / 69,7 / 95,1 30,6 / 107,6 / 214,8

Livelli sonori
Potenza sonora globale Lo / Med / Hi dB(A) 34 / 47 / 60 34 / 47 / 60 31 / 50 / 59 29 / 44 / 52 30 / 51 / 57 32 / 54 / 58 40 / 54 / 59 51 / 56 / 64 42 / 58 / 68 3)

Pressione sonora globale 3) Lo / Med / Hi dB(A) 25 / 38 / 51 25 / 38 / 51 22 / 41 / 50 20 / 35 / 43 21 / 42 / 48 23 / 45 / 49 31 / 45 / 50 42 / 47 / 55 23 / 39 / 52

Ventola
Numero 1 1 1 2 2 2 2 3 1
Flusso aria 2-tubi Lo / Med / Hi m³/h 108 / 228 / 417 98 / 234 / 413 145 / 380 / 585 170 / 412 / 678 203 / 645 / 816 245 / 737 / 912 350 / 850 / 1050 685 / 927 / 1 398 592 / 1 284 / 1 935

Flusso aria 4-tubi Lo / Med / Hi m³/h 91 / 199 / 379 84 / 200 / 380 123 / 342 / 540 148 / 369 / 627 185 / 587 / 646 205 / 668 / 716 329 / 798 / 894 660 / 884 / 1 079 523 / 1 222 / 1 864

Pressione statica Pa 75 75 75 105 70 105 115 115 190

Filtro G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2

Dati elettrici

Alimentazione
Voltaggio V 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Fase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase
Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Potenza assorbita 2-tubi Med / S-Hi W 5 / 11 / 41 5 / 13 / 41 4 / 16 / 42 2 / 13 / 43 4 / 24 / 46 2 / 30 / 54 11 / 44 / 77 23 / 42 / 108 11 / 62 / 197

Potenza assorbita 4-tubi Med / S-Hi W 5 / 11 / 39 5 / 13 / 40 6 / 15 / 40 2 / 12 / 42 2 / 23 / 44 2 / 28 / 52 11 / 43 / 75 22 / 41 / 116 11 / 60 / 188

Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

2-tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4

4-tubi
Raffrescamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4

Riscaldamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Dimensioni e peso

Dimensioni A x L x P mm 220 x 570 x 
430

220 x 570 x 
430

220 x 730 x 
430

220 x 938 x 
430

220 x 1 122 x 
430

220 x 1 307 x 
430

220 x 1 121 x 
530

220 x 1 316 x 
530

223 x 1 233 x 
653

Peso 2 / 4-tubi kg  13 / 14 13 / 14 15 / 16 20 / 22 22 / 24 26 / 28 27 / 29 38 / 40 19 / 19

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in ingresso / in uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in ingresso / in uscita: 50 °C / 45 °C. 3) I livelli di potenza sonora indicati provengono 
da misure di ritorno e irradiate. 4) TI livelli di pressione sonora si basano sulle caratteristiche (NR) di una stanza con volume di 100 m³) con riverbero di 0,5 secondi.
I valori indicati sono per pressione statica esterna 0 Pa, per caratteristiche di pressione aggiuntive, consultare il manuale dei dati tecnici.

UNITÀ INTERNE IDRONICHE

46 47



Canalizzata ad alta prevalenza (AC) Canalizzata ad alta prevalenza (EC)

ErP
✔

ErP
✔ MOTORE EC

VENTILAZIONE ECO

ERP 2018: conforme al REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 2016/2281.ERP 2018: conforme al REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 2016/2281.

Particolarità tecniche
· �6 capacità
· Capacità di raffrescamento da 4,1 a 21,9 kW
· �Capacità di riscaldamento da 4,7 a 21,5 kW
· �Motore della ventola AC a 5 velocità

Principali caratteristiche e accessori
· �Configurazione a 2 e 4-tubi
· �Connessioni dal lato destro e sinistro
· �Pressione statica fino a 220Pa
· �Doppio isolamento
· �Valvole ON/OFF a 2 o a 3 vie
· �Vaschetta di drenaggio ausiliaria
· �Presa d’aria con griglia rimovibile
· �Filtro G2

Limiti di operatività
Temperatura acqua in ingresso Da 5 a 90 °C

Temperatura interna Da 5 a 32 °C

Particolarità tecniche
· �5 capacità
· �Capacità di raffrescamento da 6,6 a 19,9 kW
· �Capacità di riscaldamento da 5,9 a 21,4 kW
· �Motore della ventola EC a basso consumo energetico

Principali caratteristiche e accessori
· �Configurazione a 2 e 4-tubi
· �Connessioni dal lato destro e sinistro
· �Pressione statica fino a 300Pa
· �Doppio isolamento
· �Valvole ON/OFF a 2 o a 3 vie 
  (escluso modello PAW-FC2E-E270*)
· �Vaschetta di drenaggio ausiliaria
· �Presa d’aria con griglia rimovibile
· �Filtro G2

Limiti di operatività
Temperatura acqua in ingresso Da 5 a 90 °C

Temperatura interna Da 5 a 32 °C

PAW-FC-903TC
Comando opzionale 
a filo.

PAW-FC-RC1
Comando a filo 
opzionale avanzato.

PAW-FC-907TC
Comando opzionale.
Comando a filo per 
ventole EC.

2-tubi
Connessione lato sinistro PAW-FC2A-E070L PAW-FC2A-E150L PAW-FC2A-E180L PAW-FC2A-E210L PAW-FC2A-E240L* PAW-FC2A-E270L*
Connessione lato destro PAW-FC2A-E070R PAW-FC2A-E150R PAW-FC2A-E180R PAW-FC2A-E210R PAW-FC2A-E240R* PAW-FC2A-E270R*

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  4,4 / 5,5 / 6,4 5,6 / 11,5 / 14,2 4,9 / 11,5 / 15,0 5,2 / 13,7 / 18,6 14,3 / 19,8 / 23,3 15,8 / 23,0 / 27,5
Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  3,1 / 4,2 / 5,1 3,9 / 9,2 / 12,2 3,7 / 9,5 / 13,1 3,5 / 9,9 / 13,7 10,3 / 14,9 / 17,8 11,0 / 16,3 / 19,7
Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 749 / 951 / 1 095 966 / 1 979 / 2 437 837 / 1 979 / 2 589 899 / 2 357 / 3 201 2 468 / 3 410 / 4 015 2 718 / 3 951 / 4 740
Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 26,5 / 42,5 / 56,2 5,5 / 19,9 / 29,3 4,4 / 19,6 / 32,0 4,9 / 28,8 / 51,5 13,8 / 25,2 / 34,2 12,8 / 25,2 / 35,3
Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 5,4 / 8,6 / 12,7 6,2 / 14,2 / 20,0 6,3 / 16,3 / 23,2 6,1 / 16,5 / 23,4 17,2 / 26,3 / 32,6 17,9 / 27,5 / 33,7

4-tubi
Connessione lato sinistro PAW-FC4A-E070L PAW-FC4A-E150L PAW-FC4A-E180L PAW-FC4A-E210L PAW-FC4A-E240L* PAW-FC4A-E270L*
Connessione lato destro PAW-FC4A-E070R PAW-FC4A-E150R PAW-FC4A-E180R PAW-FC4A-E210R PAW-FC4A-E240R* PAW-FC4A-E270R*

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  4,0 / 5,4 / 6,0 5,3 / 10,1 / 11,9 5,5 / 11,2 / 13,6 5,9 / 14,4 / 18,8 13,3 / 17,7 / 20,5 14,3 / 19,9 / 23,4
Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  2,8 / 4,1 / 4,7 3,7 / 8,4 / 10,9 3,9 / 9,1 / 12,0 4,0 / 10,6 / 14,5 9,9 / 13,9 / 16,3 10,3 / 14,9 / 17,8
Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 680 / 924 / 1 035 919 / 1 739 / 2 044 951 / 1 928 / 2 335 1 013 / 2 478 / 3 241 2 291 / 3 053 / 3 526 2 464 / 3 427 / 4 032
Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 29,7 / 52,1 / 64,4 4,1 / 13,5 / 18,4 4,7 / 17,4 / 25,0 6,6 / 35,2 / 59,1 14,5 / 25,0 / 33,0 12,8 / 23,3 / 31,5
Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 3,7 / 6,0 / 7,4 5,3 / 11,8 / 15,9 5,3 / 11,9 / 15,9 5,3 / 11,9 / 16,0 7,2 / 11,1 / 13,5 7,2 / 11,1 / 13,5
Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 636 / 1 029 / 1 266 906 / 2 038 / 2 746 911 / 2 045 / 2 745 916 / 2 051 / 2 747 1 242 / 1 910 / 2 329 1 242 / 1 910 / 2 329
Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 14,2 / 30,7 / 43,6 39,0 / 167,6 / 293,0 23,9 / 100,8 / 174,3 24,2 / 101,4 / 174,6 45,8 / 87,8 / 120,3 28,3 / 53,3 / 72,5
Livelli sonori
Pot. sonora ritorno + irradiata Lo / Med / Hi dB(A) 54 / 60 / 63 52 / 66 / 72 54 / 66 / 74 52 / 66 / 72 65 / 73 / 75 65 / 73 / 75
Potenza sonora scarico Lo / Med / Hi dB(A) 53 / 59 / 62 52 / 64 / 71 52 / 64 / 71 52 / 64 / 71 64 / 72 / 75 64 / 72 / 75
Pressione sonora 3) Lo / Med / Hi dB(A) 33 / 39 / 42 31 / 45 / 51 31 / 45 / 51 31 / 45 / 51 44 / 52 / 54 44 / 52 / 54
Ventola
Numero 1 1 1 1 1 1
Flusso aria 2-tubi Lo / Med / Hi m³/h 680 / 1 091 / 1 562 676 / 2 110 / 3 197 676 / 2 110 / 3 197 676 / 2 110 / 3 197 1 927 / 3 130 / 3 923 1 927 / 3 130 / 3 923
Flusso aria 4-tubi Lo / Med / Hi m³/h 552 / 1 132 / 1 496 676 / 2 110 / 3 197 676 / 2 110 / 3 197 676 / 2 110 / 3 197 1 927 / 3 130 / 3 923 1 927 / 3 130 / 3 923
Pressione statica Pa 110 200 200 200 220 220
Filtro G3 G3 G3 G3 G3 G3
Dati elettrici

Alimentazione
Voltaggio V 230 230 230 230 230 230
Fase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase
Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Potenza assorbita Med / S-Hi W 132 / 182 / 222 180 / 421 / 675 180 / 421 / 675 180 / 421 / 675 420 / 530 / 673 420 / 530 / 673
Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

2-tubi Pollici 1/2 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

4-tubi
Raffrescamento Pollici 1/2 1 1 1 1 1/4 1 1/4
Riscaldamento Pollici 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Dimensioni e peso
Dimensioni A x L x P mm 250 x 698 x 1 200 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 450 x 798 x 1 500 450 x 798 x 1 500
Peso kg  42 63 65 67 76 80

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in ingresso / in uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in ingresso / in uscita: 50 °C / 45 °C. 3) Dati informativi: considerando un’ipotetica 
attenuazione del suono nella stanza e l’installazione di 21 dB.
I valori indicati sono per pressione statica esterna 50 Pa, per caratteristiche di pressione aggiuntive, consultare il manuale dei dati tecnici.
* Alta velocità della ventola utilizzata per i valori di capacità, flusso d’acqua, rumorosità e flusso d’aria.

2-tubi
Connessione lato sinistro PAW-FC2E-E150L PAW-FC2E-E180L PAW-FC2E-E210L PAW-FC2E-E240L PAW-FC2E-E270L
Connessione lato destro PAW-FC2E-E150R PAW-FC2E-E180R PAW-FC2E-E210R PAW-FC2E-E240R PAW-FC2E-E270R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  7,0 / 11,3 / 14,5 7,8 / 13,1 / 17,3 8,6 / 14,2 / 19,0 9,3 / 16,1 / 20,3 10,2 / 18,1 / 23,1

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  5,2 / 9,1 / 12,1 5,7 / 10,3 / 14,1 6,1 / 10,9 / 15,0 6,7 / 12,4 / 16,2 7,2 / 13,6 / 17,8

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 1 207 / 1 945 / 2 498 1 351 / 2 259 / 2 979 1 476 / 2 451 / 3 275 1 592 / 2 766 / 3 498 1 751 / 3 120 / 3 972

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 11,5 / 19,3 / 30,7 6,1 / 24,9 / 41,5 6,0 / 31,0 / 53,8 6,3 / 17,1 / 26,4 5,9 / 16,4 / 25,4

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 8,8 / 15,8 / 20,7 9,5 / 17,9 / 24,3 10,0 / 19,4 / 26,8 11,1 / 20,8 / 27,5 11,7 / 22,8 / 30,4

4-tubi
Connessione lato sinistro PAW-FC4E-E150L PAW-FC4E-E180L PAW-FC4E-E210L PAW-FC4E-E240L PAW-FC4E-E270L
Connessione lato destro PAW-FC4E-E150R PAW-FC4E-E180R PAW-FC4E-E210R PAW-FC4E-E240R PAW-FC4E-E270R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  5,9 / 9,1 / 11,6 6,6 / 10,2 / 13,0 7,9 / 12,6 / 16,4 8,4 / 14,0 / 17,5 8,9 / 15,3 / 19,5

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  4,5 / 7,6 / 10,1 4,9 / 8,4 / 11,2 5,8 / 9,9 / 13,4 6,2 / 11,0 / 14,2 6,5 / 11,8 / 15,5

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 1 011 / 1 567 / 2 005 1 141 / 1 764 / 2 243 1 361 / 2 175 / 2 826 1 447 / 2 409 / 3 020 1 529 / 2 641 / 3 359

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 4,9 / 11,1 / 17,7 6,5 / 14,7 / 23,2 7,6 / 27,5 / 45,4 6,2 / 15,9 / 24,5 5,5 / 14,5 / 22,4

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 3,6 / 5,8 / 7,3 6,1 / 10,0 / 12,8 6,1 / 10,1 / 12,9 4,8 / 8,3 / 10,3 4,7 / 8,2 / 10,5

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 621 / 991 / 1 264 1 052 / 1 729 / 2 211 1 057 / 1 734 / 2 227 832 / 1 421 / 1 780 804 / 1 407 / 1 804

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 20,7 / 45,6 / 70,1 30,7 / 74,1 / 116,4 30,8 / 74,5 / 118,0 19,6 / 55,9 / 78,7 7,2 / 33,9 / 48,9

Livelli sonori
Pot. sonora ritorno + irradiata Lo / Med / Hi dB(A) 56 / 67 / 74 56 / 67 / 74 56 / 67 / 74 58 / 69 / 76 58 / 69 / 76

Potenza sonora scarico Lo / Med / Hi dB(A) 56 / 65 / 74 56 / 65 / 74 56 / 65 / 74 58 / 67 / 76 58 / 67 / 76

Pressione sonora 3) Lo / Med / Hi dB(A) 35 / 46 / 52 35 / 46 / 52 35 / 46 / 52 37 / 48 / 54 37 / 48 / 54

Ventola
Numero 1 1 1 1 1

Flusso aria 2-tubi Med / S-Hi m³/h 1 071 / 2 418 / 3 583 1 071 / 2 418 / 3 583 1 071 / 2 418 / 3 583 1 227 / 2 700 / 3 829 1 227 / 2 700 / 3 829

Flusso aria 4-tubi Med / S-Hi m³/h 1 071 / 2 418 / 3 583 1 071 / 2 418 / 3 583 1 071 / 2 418 / 3 583 1 227 / 2 700 / 3 829 1 227 / 2 700 / 3 829

Pressione esterna massima Pa 300 300 300 300 300

Dati elettrici

Alimentazione

Voltaggio V 230 230 230 230 230

Fase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase

Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Potenza assorbita Med / S-Hi W 67 / 172 / 246 67 / 172 / 246 67 / 172 / 246 64 / 237 / 364 64 / 237 / 364

Collegamenti idraulici
Tipo Filettato gas maschio Filettato gas maschio Filettato gas maschio Filettato gas maschio Filettato gas maschio 

2-tubi Pollici 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

4-tubi
Raffrescamento Pollici 1 1 1 1 1/4 1 1/4

Riscaldamento Pollici 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

Dimensioni e peso
Dimensioni A x L x P mm 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 450 x 798 x 1 500 450 x 798 x 1 500

Peso kg  63 65 67 76 80

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in ingresso / in uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in ingresso / in uscita: 50 °C / 45 °C. 3) Dati informativi: considerando un’ipotetica 
attenuazione del suono nella stanza e l’installazione di 21 dB.
I valori indicati sono per pressione statica esterna 50 Pa, per caratteristiche di pressione aggiuntive, consultare il manuale dei dati tecnici.

UNITÀ INTERNE IDRONICHE
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Cassetta a 4 vie (AC) Cassetta a 4 vie (EC)

ErP
✔

ErP
✔ MOTORE EC

VENTILAZIONE ECO

ERP 2018: conforme al REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 2016/2281.ERP 2018: conforme al REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 2016/2281.

Particolarità tecniche
· �6 capacità*
· Capacità di raffrescamento da 1,4 a 8,6 kW
· �Capacità di riscaldamento da 1,1 a 12,8 kW
· �Motore della ventola AC a 3 velocità

Principali caratteristiche e accessori
· �Configurazione a 2 e 4-tubi
· �Livelli di pressione sonora molto bassi
· �Facilità di accesso rimuovendo la griglia frontale
· �Collegamenti: tutti accessibili dallo stesso lato
· Corpo in acciaio zincato con isolamento termico e 

acustico, che evita la formazione di condensa e 
garantisce una buona attenuazione del suono

· �Filtro dell’aria sintetico lavabile

Limiti di operatività
Temperatura acqua in ingresso Da 5 a 90 °C

Temperatura interna Da 5 a 32 °C

* Modello a 5 dimensioni disponibile per la configurazione a 4-tubi.

Particolarità tecniche
· �6 capacità*
· Capacità di raffrescamento da 1,4 a 9,4 kW
· �Capacità di riscaldamento da 1,1 a 14,0 kW
· �Motore della ventola EC a basso consumo energetico

Principali caratteristiche e accessori
· �Configurazione a 2 e 4-tubi
· �Livelli di pressione sonora molto bassi
· �Facilità di accesso rimuovendo la griglia frontale
· �Collegamenti: tutti accessibili dallo stesso lato
· Corpo in acciaio zincato con isolamento termico e 

acustico, che evita la formazione di condensa e 
garantisce una buona attenuazione del suono

· �Filtro dell’aria sintetico lavabile

Limiti di operatività
Temperatura acqua in ingresso Da 5 a 90 °C

Temperatura interna Da 5 a 32 °C

* Modello a 5 dimensioni disponibile per la configurazione a 4-tubi.

PAW-FC-903TC
Comando opzionale 
a filo.

PAW-FC-RC1
Comando a filo 
opzionale avanzato.

PAW-FC-907TC
Comando opzionale.
Comando a filo per 
ventole EC.

2-tubi PAW-FC2A-U020-1 PAW-FC2A-U030-1 PAW-FC2A-U040-1 PAW-FC2A-U050-1 PAW-FC2A-U060-1 PAW-FC2A-U070-1
Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  1,5 / 1,8 / 2,4 1,9 / 2,7 / 4,0 2,8 / 3,5 / 4,7 3,4 / 4,4 / 6,1 3,7 / 5,4 / 7,2 4,0 / 6,5 / 8,6

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  1,3 / 1,5 / 2,0 1,4 / 2,2 / 3,0 2,1 / 2,6 / 3,6 2,6 / 3,4 / 4,8 2,7 / 4,0 / 5,4 3,0 / 4,8 / 6,4

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 265 / 303 / 404 323 / 493 / 683 478 / 597 / 801 576 / 762 / 1 42 636 / 937 / 1 233 695 / 1 111 / 1 476

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 4,3 / 6,8 / 10,9 3,6 / 8,5 / 14,4 6,9 / 11,2 / 18,3 8,4 / 13,0 / 21,9 3,4 / 7,5 / 11,5 5,6 / 13,0 / 20,5

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 2,2 / 2,5 / 3,2 2,3 / 3,7 / 4,5 3,7 / 4,6 / 6,2 4,5 / 6,0 / 8,1 4,5 / 7,4 / 10,0 5,2 / 9,2 / 12,0

4-tubi PAW-FC4A-U020-1 PAW-FC4A-U030-1 PAW-FC4A-U040-1 — PAW-FC4A-U060-1 PAW-FC4A-U070-1
Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  1,4 / 1,5 / 2,0 2,0 / 2,7 / 3,4 2,5 / 3,3 / 4,0 — 3,0 / 4,9 / 6,6 3,2 / 6,0 / 7,5

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  1,2 / 1,4 / 1,8 1,5 / 2,1 / 2,6 2,0 / 2,6 / 3,2 — 2,3 / 3,8 / 5,1 2,5 / 4,6 / 5,9

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 232 / 258 / 359 342 / 465 / 576 437 / 563 / 683 — 511 / 851 / 1 137 543 / 1 030 / 1 294

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 6,6 / 8,9 / 13,6 4,4 / 8,3 / 11,6 6,7 / 11,2 / 15,3 — 6,0 / 13,9 / 22,2 7,1 / 18,9 / 27,5

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,8 / 0,9 / 1,2 2,2 / 3,1 / 3,8 3,0 / 3,5 / 4,1 — 3,7 / 5,5 / 7,0 4,5 / 7,1 / 8,9

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 132 / 153 / 201 374 / 530 / 658 521 / 603 / 699 — 636 / 939 / 1210 776 / 1 214 / 1 540

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 25,7 / 33,4 / 53,6 13,7 / 24,2 / 35 24,2 / 30,9 / 39,8 — 7,6 / 13,8 / 20,7 10,2 / 20,8 / 30,9

Livelli sonori
Potenza sonora globale 2-tubi Lo / Med / Hi dB(A) 36 / 40 / 49 35 / 47 / 53 42 / 48 / 57 35 / 40 / 49 38 / 46 / 54 40 / 52 / 59

Potenza sonora globale 4-tubi Lo / Med / Hi dB(A) 36 / 40 / 49 35 / 47 / 53 42 / 48 / 57 — 38 / 46 / 54 40 / 52 / 59

Pressione sonora globale 2-tubi 3) Lo / Med / Hi dB(A) 27 / 31 / 40 26 / 35 / 44 33 / 39 / 48 26 / 31 / 40 29 / 37 / 45 31 / 43 / 50

Pressione sonora globale 4-tubi 3) Lo / Med / Hi dB(A) 27 / 31 / 40 26 / 35 / 44 33 / 39 / 48 — 29 / 37 / 45 31 / 43 / 50

Ventola
Numero 1 1 1 1 1 1

Flusso aria Lo / Med / Hi m³/h 360 / 450 / 659 320 / 504 / 734 486 / 626 / 900 529 / 720 / 979 500 / 824 / 1 159 601 / 1 080 / 1 447

Filtro G1 G1 G1 G1 G1 G1

Dati elettrici

Alimentazione

Voltaggio V 230 230 230 230 230 230

Fase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase

Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50

Potenza assorbita 2-tubi Lo / Med / Hi W 25 / 35 / 58 17 / 34 / 58 38 / 58 / 99 28 / 41 / 66 34 / 61 / 88 44 / 92 / 125

Potenza assorbita 4-tubi Lo / Med / Hi W 25 / 35 / 58 17 / 34 / 58 38 / 58 / 99 — 34 / 61 / 88 44 / 92 / 125

Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

2-tubi Pollici 3/4 3/4 3/4 1 1 1

4-tubi
Raffrescam. Pollici 3/4 3/4 3/4 — 1 1

Riscaldam. Pollici 1/2 1/2 1/2 — 3/4 3/4

Dimensioni e peso
Dimensioni A x L x P mm 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960

Peso kg  14,8 16,5 16,5 37,1 37,1 39,6

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in ingresso / in uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in ingresso / in uscita: 50 °C / 45 °C. 3) Dati informativi: considerando un’ipotetica 
attenuazione del suono nella stanza e l’installazione di -9 dB(A).

2-tubi PAW-FC2E-U020-1 PAW-FC2E-U030-1 PAW-FC2E-U040-1 PAW-FC2E-U050-1 PAW-FC2E-U060-1 PAW-FC2E-U070-1
Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  1,6 / 1,8 / 2,4 1,9 / 2,9 / 4,0 2,8 / 3,5 / 4,7 3,4 / 4,4 / 6,1 3,7 / 5,5 / 7,2 4,1 / 6,5 / 9,6

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  1,3 / 1,5 / 2,0 1,4 / 2,2 / 3,1 2,1 / 2,7 / 3,6 2,6 / 3,5 / 4,7 2,7 / 4,1 / 5,4 3,0 / 4,9 / 7,2

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 267 / 306 / 409 325 / 497 / 688 481 / 604 / 808 579 / 765 / 1 050 640 / 944 / 1 243 700 / 1 119 / 1 649

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 4,2 / 6,9 / 11,2 3,5 / 8,6 / 14,6 6,8 / 11,4 / 18,6 8,4 / 13,1 / 22,2 3,4 / 7,6 / 11,7 5,8 / 13,1 / 24,6

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 2,2 / 2,5 / 3,2 2,3 / 3,7 / 4,5 3,7 / 4,6 / 6,2 4,5 / 6,0 / 8,1 4,5 / 7,4 / 10,0 5,2 / 9,2 / 13,0

4-tubi PAW-FC4E-U020-1 PAW-FC4E-U030-1 PAW-FC4E-U040-1 — PAW-FC4E-U060-1 PAW-FC4E-U070-1
Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  1,4 / 1,5 / 2,0 2,0 / 2,7 / 3,4 2,6 / 3,2 / 4,0 — 3,0 / 5,0 / 6,6 3,2 / 6,1 / 7,9

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  1,2 / 1,4 / 1,9 1,5 / 2,1 / 2,6 2,1 / 2,6 / 3,3 — 2,3 / 3,8 / 5,1 2,6 / 4,7 / 6,3

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 234 / 262 / 344 344 / 464 / 581 442 / 556 / 690 — 516 / 858 / 1 144 549 / 1 041 / 1 366

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 6,6 / 9,1 / 14,0 4,4 / 8,2 / 11,7 6,7 / 10,9 / 15,5 — 6,0 / 14,1 / 22,4 7,2 / 19,2 / 30,1

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,8 / 0,9 / 1,2 2,2 / 3,1 / 3,8 3,0 / 3,5 / 4,1 — 3,7 / 5,5 / 7,0 4,5 / 7,1 / 9,8

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 132 / 153 / 201 374 / 530 / 658 521 / 603 / 699 — 636 / 939 / 1 210 776 / 1 214 / 1 686

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 25,7 / 33,4 / 53,6 13,7 / 24,2 / 35 24,2 / 30,9 / 39,8 — 7,6 / 13,8 / 20,7 10,2 / 20,8 / 36

Livelli sonori
Potenza sonora globale 2-tubi Lo / Med / Hi dB(A) 36 / 40 / 49 35 / 47 / 53 42 / 48 / 57 35 / 40 / 49 38 / 46 / 54 40 / 52 / 59

Potenza sonora globale 4-tubi Lo / Med / Hi dB(A) 36 / 40 / 49 35 / 44 / 53 42 / 48 / 57 — 38 / 46 / 54 40 / 52 / 59

Pressione sonora globale 2-tubi 3) Lo / Med / Hi dB(A) 27 / 31 / 40 26 / 35 / 44 33 / 39 / 48 26 / 31 / 40 29 / 37 / 45 31 / 43 / 50

Pressione sonora globale 4-tubi 3) Lo / Med / Hi dB(A) 27 / 31 / 40 26 / 35 / 44 33 / 39 / 48 — 29 / 37 / 45 31 / 43 / 50

Ventola
Numero 1 1 1 1 1 1

Flusso aria Lo / Med / Hi m³/h 360 / 450 / 659 320 / 504 / 734 486 / 626 / 900 529 / 720 / 979 500 / 824 / 1 159 601 / 1 080 / 1 598

Filtro G1

Dati elettrici

Alimentazione

Voltaggio V 230 230 230 230 230 230

Fase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase

Frequenza Hz 50 50 50 50 50 50

Potenza assorbita 2-tubi Med / Hi W 9 / 13 / 29 7 / 14 / 32 13 / 22 / 57 7 / 12 / 25 9 / 23 / 25 11 / 40 / 115

Potenza assorbita 4-tubi Med / Hi W 9 / 13 / 29 7 / 14 / 32 13 / 22 / 57 — 9 / 23 / 46 11 / 40 / 115

Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

2-tubi Pollici 3/4 3/4 3/4 1 1 1

4-tubi
Raffrescam. Pollici 3/4 3/4 3/4 — 1 1

Riscaldam. Pollici 1/2 1/2 1/2 — 3/4 3/4

Dimensioni e peso
Dimensioni A x L x P mm 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960

Peso kg  14,8 16,5 16,5 37,1 37,1 39,6

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in ingresso / in uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in ingresso / in uscita: 50 °C / 45 °C. 3) Dati informativi: considerando un’ipotetica 
attenuazione del suono nella stanza e l’installazione di -9 dB(A).

UNITÀ INTERNE IDRONICHE

50 51



UNITÀ INTERNE IDRONICHE

52 53

Da soffitto (AC) Particolarità tecniche
· Capacità di raffrescamento da 0,7 a 8,1 kW
· �Capacità di riscaldamento da 0,7 a 10,3 kW
· �Motore / i della ventola AC a 5 velocità

Principali caratteristiche e accessori
· �Configurazione a 2 e 4-tubi
· �Accessibilità dal lato destro e dal lato sinistro
· Facilità di installazione
· �Livelli di pressione sonora molto bassi
· �Valvole ON/OFF a 2 o a 3 vie 
· �Vaschetta di drenaggio ausiliaria
· �Presa d’aria con griglia rimovibile
· �Filtro G2

Limiti di operatività
Temperatura acqua in ingresso Da 5 a 90 °C

Temperatura interna Da 5 a 32 °C

Particolarità tecniche
· Capacità di raffrescamento da 0,5 a 9,6 kW
· �Capacità di riscaldamento da 0,6 a 13,6 kW
· �Motore / i della ventola EC a 5 velocità

Principali caratteristiche e accessori
· �Configurazione a 2 e 4-tubi
· �Accessibilità dal lato destro e dal lato sinistro
· Facilità di installazione
· �Livelli di pressione sonora molto bassi
· �Valvole ON/OFF a 2 o a 3 vie 
· �Vaschetta di drenaggio ausiliaria
· �Presa d’aria con griglia rimovibile
· �Filtro G2

Limiti di operatività
Temperatura acqua in ingresso Da 5 a 90 °C

Temperatura interna Da 5 a 32 °C

ErP
✔

ErP
✔ MOTORE EC

VENTILAZIONE ECO

2-tubi
Conness. lato sx (PAW-) FC2A-T010L FC2A-T020L FC2A-T030L FC2A-T040L FC2A-T050L FC2A-T060L FC2A-T070L FC2A-T080L
Conness. lato dx (PAW-) FC2A-T010R FC2A-T020R FC2A-T030R FC2A-T040R FC2A-T050R FC2A-T060R FC2A-T070R FC2A-T080R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,7 / 1,0 / 1,5 0,7 / 1,2 / 1,7 1,0 / 2,0 / 2,5 1,2 / 2,4 / 3,2 1,7 / 3,2 / 4,6 2,7 / 4,6 / 5,8 3,4 / 6,1 / 7,3 4,6 / 6,1 / 8,1

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 0,8 / 1,1 0,6 / 0,9 / 1,3 0,8 / 1,5 / 1,9 0,9 / 1,8 / 2,3 1,2 / 2,2 / 3,3 1,9 / 3,3 / 4,5 2,4 / 4,3 / 5,1 3,4 / 4,6 / 6,3

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 124 / 172 / 250 127 / 213 / 289 172 / 341 / 430 206 / 413 / 547 296 / 544 / 798 466 / 784 / 1 003 587 / 1 058 / 1 252 798 / 1 048 / 1 400

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 10,7 / 19,5 / 39,2 1,9 / 3,9 / 6,3 6,3 / 19,3 / 28,8 5,4 / 17,1 / 28,0 7,5 / 22,8 / 46,9 13,9 / 37,4 / 60,2 4,8 / 15,4 / 21,5 11,9 / 19,3 / 32,5

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,9 / 1,4 / 2,0 0,9 / 1,5 / 2,2 1,3 / 2,4 / 3,1 1,4 / 2,9 / 4,0 2,1 / 4,1 / 5,7 3,1 / 5,3 / 7,1 4,3 / 7,9 / 9,3 5,9 / 8,1 / 11,6

4-tubi
Connes. lato sx (PAW-) FC4A-T010L FC4A-T020L FC4A-T030L FC4A-T040L FC4A-T050L FC4A-T060L FC4A-T070L FC4A-T080L
Conness. lato dx (PAW-) FC4A-T010R FC4A-T020R FC4A-T030R FC4A-T040R FC4A-T050R FC4A-T060R FC4A-T070R FC4A-T080R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,7 / 0,9 / 1,3 0,6 / 1,1 / 1,6 1,0 / 1,9 / 2,4 1,1 / 2,3 / 3,0 1,7 / 3,0 / 4,3 2,6 / 4,4 / 5,6 3,3 / 5,9 / 6,9 4,5 / 5,9 / 8,0

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 0,7 / 1,0 0,5 / 0,8 / 1,2 0,8 / 1,5 / 1,8 0,8 / 1,7 / 2,2 1,2 / 2,2 / 3,1 1,8 / 3,2 / 4,3 2,3 / 4,2 / 4,9 3,3 / 4,4 / 6,2

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 114 / 159 / 225 109 / 192 / 268 165 / 327 / 414 194 / 388 / 517 284 / 522 / 748 449 / 756 / 967 575 / 1 019 / 1 193 775 / 1 020 / 1 380

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 8,3 / 15,2 / 29,0 1,5 / 3,4 / 5,6 3,0 / 9,5 / 14,4 6,4 / 22,3 / 36,8 4,2 / 12,8 / 25,1 10,2 / 27,7 / 44,5 5,9 / 17,9 / 24,4 19,3 / 31,1 / 53,6

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,5 / 0,7 / 1,0 0,6 / 0,9 / 1,1 1,0 / 1,4 / 1,6 0,9 / 1,6 / 2,1 1,5 / 2,3 / 3,0 1,9 / 2,9 / 3,7 2,7 / 3,6 / 4,3 3,9 / 5,6 / 7,1

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 79 / 127 / 178 100 / 146 / 190 164 / 232 / 274 160 / 273 / 354 251 / 401 / 508 325 / 505 / 633 456 / 626 / 736 673 / 963 / 1 226

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 1,9 / 3,5 / 5,6 1,5 / 3,2 / 5,3 5,1 / 9,0 / 11,9 9,2 / 26,5 / 42,7 10,7 / 24,6 / 29,5 20,3 / 43,9 / 52,9 67,2 / 117,9 / 137,8 33,1 / 63,7 / 75

Livelli sonori
Potenza sonora globale Lo / Med / Hi dB(A) 33 / 40 / 49 31 / 43 / 50 30 / 45 / 52 30 / 44 / 51 34 / 46 / 56 38 / 51 / 58 43 / 56 / 61 50 / 55 / 64

Pressione sonora globale 3) Lo / Med / Hi dB(A) 24 / 31 / 40 22 / 34 / 41 21 / 36 / 43 21 / 35 / 42 25 / 37 / 47 29 / 42 / 49 34 / 47 / 52 41 / 46 / 55

Ventola
Numero 1 1 1 2 2 2 2 3

Flusso aria 2-tubi Lo / Med / Hi m³/h 111 / 190 / 283 105 / 179 / 265 138 / 274 / 390 173 / 357 / 499 253 / 486 / 716 350 / 640 / 933 480 / 893 / 1 064 660 / 936 / 1 397

Flusso aria 4-tubi Lo / Med / Hi m³/h 95 / 168 / 253 89 / 161 / 241 132 / 263 / 369 162 / 335 / 467 242 / 466 / 671 334 / 614 / 885 470 / 859 / 1 012 634 / 905 / 1 370

Filtro G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2

Dati elettrici

Alimentazione

Voltaggio V 230 230 230 230 230 230 230 230

Fase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase

Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Potenza assorbita 2-tubi Med / S-Hi W 13 / 24 / 36 10 / 18 / 29 16 / 37 / 45 15 / 37 / 56 28 / 55 / 72 37 / 75 / 105 53 / 100 / 147 90 / 112 / 188

Potenza assorbita 4-tubi Med / S-Hi W 13 / 24 / 36 10 / 18 / 28 16 / 37 / 44 15 / 37 / 55 28 / 54 / 70 37 / 74 / 104 53 / 99 / 145 90 / 112 / 188

Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

2-tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

4-tubi
Raffrescamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

Riscaldamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Dimensioni e peso

Dimensioni A x L x P mm 225 x 766 x 
477

225 x 766 x 
477

225 x 951 x 
477

225 x 1 136 x 
477

225 x 1 321 x 
477

225 x 1 506 x 
477

225 x 1 319 x 
477

225 x 1 506 x 
477

Peso 2 / 4-tubi kg  19 / 20 19 / 20 22 / 23 27 / 29 30 / 32 35 / 37 35 / 37 47 / 49

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in ingresso / in uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in ingresso / in uscita: 50 °C / 45 °C 3) I livelli di pressione sonora si basano sulle 
caratteristiche (NR) di una stanza con volume di 100 m³) con riverbero di 0,5 secondi.

2-tubi
Connessione lato sx (PAW-) FC2E-T010L FC2E-T020L FC2E-T030L FC2E-T040L FC2E-T050L FC2E-T060L FC2E-T070L FC2E-T080L
Connessione lato dx (PAW-) FC2E-T010R FC2E-T020R FC2E-T030R FC2E-T040R FC2E-T050R FC2E-T060R FC2E-T070R FC2E-T080R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,6 / 1,2 / 2,1 0,6 / 1,4 / 2,4 0,9 / 2,1 / 3,1 1,3 / 2,9 / 4,2 1,3 / 4,0 / 5,0 2,0 / 4,5 / 5,2 2,7 / 5,9 / 6,9 5,1 / 6,5 / 8,8

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 1,1 / 1,9 0,5 / 1,1 / 1,9 0,6 / 1,6 / 2,4 1,0 / 2,1 / 3,0 1,1 / 3,0 / 3,7 1,4 / 3,5 / 4,0 2,0 / 4,3 / 5,2 3,7 / 4,8 / 6,6

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 107 / 210 / 356 110 / 237 / 406 148 / 354 / 532 230 / 506 / 722 231 / 685 / 743 341 / 767 / 800 463 / 1 008 / 1 098 879 / 1 111 / 1 254

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 8,2 / 28,2 / 76,9 1,5 / 4,6 / 11,0 5,0 / 20,5 / 42,1 6,4 / 24,4 / 46,3 4,9 / 35,1 / 41,0 7,8 / 35,8 / 38,8 3,0 / 14,0 / 16,6 14,1 / 21,4 / 26,6

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,8 / 1,6 / 2,9 0,9 / 1,9 / 3,3 1,0 / 2,2 / 3,4 1,4 / 3,0 / 5,3 1,7 / 5,2 / 5,5 2,3 / 5,9 / 6,1 3,8 / 7,3 / 8,2 6,2 / 8,0 / 9,3

4-tubi
Connessione lato sx (PAW-) FC4E-T010L FC4E-T020L FC4E-T030L FC4E-T040L FC4E-T050L FC4E-T060L FC4E-T070L FC4E-T080L
Connessione lato dx (PAW-) FC4E-T010R FC4E-T020R FC4E-T030R FC4E-T040R FC4E-T050R FC4E-T060R FC4E-T070R FC4E-T080R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 1,1 / 1,9 0,6 / 1,2 / 2,2 0,8 / 1,9 / 2,9 1,2 / 2,7 / 4,0 1,2 / 3,6 / 4,6 1,8 / 4,1 / 4,9 2,6 / 5,1 / 6,4 5,0 / 6,2 / 9,6

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,4 / 0,9 / 1,7 0,4 / 1,0 / 1,8 0,6 / 1,5 / 2,2 0,9 / 1,9 / 2,8 1,0 / 2,8 / 3,5 1,2 / 3,2 / 3,8 1,9 / 3,8 / 4,8 3,6 / 4,6 / 7,2

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 92 / 185 / 327 97 / 206 / 375 129 / 321 / 493 205 / 457 / 681 212 / 625 / 686 306 / 707 / 749 443 / 886 / 977 855 / 1 070 / 1 242

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 5,8 / 20,1 / 59,2 1,3 / 3,7 / 9,7 4,0 / 9,2 / 19,7 6,3 / 29,6 / 60,1 2,5 / 17,9 / 21,3 5,1 / 24,3 / 27,2 3,5 / 13,6 / 16,5 22,9 / 33,9 / 44,3

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,4 / 0,8 / 1,4 0,6 / 0,9 / 1,5 1,0 / 1,4 / 1,8 1,2 / 2,0 / 2,8 1,6 / 2,4 / 2,5 1,4 / 2,9 / 3,1 2,5 / 3,4 / 3,6 4,5 / 5,9 / 6,9

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 76 / 140 / 235 95 / 161 / 255 166 / 243 / 304 204 / 350 / 483 267 / 416 / 438 233 / 503 / 531 434 / 583 / 614 767 / 1 011 / 1 194

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 1,8 / 4,0 / 8,4 1,4 / 3,8 / 9,4 5,3 / 9,7 / 14,1 15,6 / 41,8 / 76,3 11,9 / 26,3 / 28,9 11,5 / 43,6 / 48,1 61,5 / 103,8 / 113,9 42,1 / 69,7 / 95,1

Livelli sonori
Potenza sonora globale Lo / Med / Hi dB(A) 34 / 47 / 60 34 / 47 / 60 31 / 50 / 59 29 / 44 / 52 30 / 51 / 57 32 / 54 / 58 40 / 54 / 59 51 / 56 / 64

Pressione sonora globale 3) Lo / Med / Hi dB(A) 25 / 38 / 51 25 / 38 / 51 22 / 41 / 50 20 / 35 / 43 21 / 42 / 48 23 / 45 / 49 31 / 45 / 50 42 / 47 / 55

Ventola
Numero 1 1 1 2 2 2 2 3

Flusso aria 2-tubi Lo / Med / Hi m³/h 108 / 228 / 417 98 / 234 / 413 145 / 380 / 585 170 / 412 / 678 203 / 645 / 816 245 / 737 / 912 350 / 850 / 1 050 685 / 927 / 1 398

Flusso aria 4-tubi Lo / Med / Hi m³/h 91 / 199 / 379 84 / 200 / 380 123 / 342 / 540 148 / 369 / 627 185 / 587 / 646 205 / 668 / 716 329 / 798 / 894 660 / 884 / 1 079

Filtro G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2

Dati elettrici

Alimentazione

Voltaggio V 230 230 230 230 230 230 230 230

Fase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase

Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Potenza assorbita 2-tubi Med / S-Hi W 5 / 11 / 41 5 / 13 / 41 4 / 16 / 42 2 / 13 / 43 4 / 24 / 46 2 / 30 / 54 11 / 44 / 77 23 / 42 / 108

Potenza assorbita 4-tubi Med / S-Hi W 5 / 11 / 39 5 / 13 / 40 6 / 15 / 40 2 / 12 / 42 2 / 23 / 44 2 / 28 / 52 11 / 43 / 75 22 / 41 / 116

Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

2-tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

4-tubi
Raffrescamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

Riscaldamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Dimensioni e peso

Dimensioni A x L x P mm 225 x 766 x 
477

225 x 766 x 
477

225 x 951 x 
477

225 x 1 136 x 
477

225 x 1 321 x 
477

225 x 1 506 x 
477

225 x 1 319 x 
477

225 x 1 506 x 
477

Peso 2 / 4-tubi kg  19 / 20 19 / 20 22 / 23 27 / 29 30 / 32 35 / 37 35 / 37 47 / 49

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in ingresso / in uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in ingresso / in uscita: 50 °C / 45 °C 3) I livelli di pressione sonora si basano sulle 
caratteristiche (NR) di una stanza con volume di 100 m³) con riverbero di 0,5 secondi.

ERP 2018: conforme al REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 2016/2281.ERP 2018: conforme al REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 2016/2281.

PAW-FC-903TC
Comando opzionale 
a filo.

PAW-FC-RC1
Comando a filo 
opzionale avanzato.

PAW-FC-907TC
Comando opzionale.
Comando a filo per 
ventole EC.

Da soffitto (EC)



Da pavimento (AC)

ErP
✔

ErP
✔ MOTORE EC

VENTILAZIONE ECO

ERP 2018: conforme al REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 2016/2281.ERP 2018: conforme al REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 2016/2281.

PAW-FC-903TC
Comando opzionale 
a filo.

PAW-FC-RC1
Comando a filo 
opzionale avanzato.

PAW-FC-907TC
Comando opzionale.
Comando a filo per 
ventole EC.

PAW-FC-RCFS
Comando opzionale.
Comando integrato 
per unità interne da 
pavimento (AC).

Particolarità tecniche
· Capacità di raffrescamento da 0,7 a 8,1 kW
· �Capacità di riscaldamento da 0,7 a 10,3 kW
· �Motore / i della ventola AC a 5 velocità

Principali caratteristiche e accessori
· �Configurazione a 2 e 4-tubi
· �Accessibilità dal lato destro e dal lato sinistro
· Facilità di installazione
· �Livelli di pressione sonora molto bassi
· �Valvole ON/OFF a 2 o a 3 vie 
· �Vaschetta di drenaggio ausiliaria
· �Presa d’aria con griglia rimovibile
· �Filtro G2
· �Piedini per unità da pavimento PAW-FC-FSF 

Limiti di operatività
Temperatura acqua in ingresso Da 5 a 90 °C

Temperatura interna Da 5 a 32 °C

Particolarità tecniche
· Capacità di raffrescamento da 0,5 a 9,6 kW
· �Capacità di riscaldamento da 0,6 a 13,6 kW
· �Motore / i della ventola EC a basso consumo energetico

Principali caratteristiche e accessori
· �Configurazione a 2 e 4-tubi
· �Accessibilità dal lato destro e dal lato sinistro
· Facilità di installazione
· �Livelli di pressione sonora molto bassi
· �Valvole ON/OFF a 2 o a 3 vie 
· �Vaschetta di drenaggio ausiliaria
· �Presa d’aria con griglia rimovibile
· �Filtro G2
· �Piedini per unità da pavimento PAW-FC-FSF 

Limiti di operatività
Temperatura acqua in ingresso Da 5 a 90 °C

Temperatura interna Da 5 a 32 °C

2-tubi
Connessione lato sx (PAW-) FC2A-P010L FC2A-P020L FC2A-P030L FC2A-P040L FC2A-P050L FC2A-P060L FC2A-P070L FC2A-P080L
Connessione lato dx (PAW-) FC2A-P010R FC2A-P020R FC2A-P030R FC2A-P040R FC2A-P050R FC2A-P060R FC2A-P070R FC2A-P080R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,7 / 1,0 / 1,5 0,7 / 1,2 / 1,7 1,0 / 2,0 / 2,5 1,2 / 2,4 / 3,2 1,7 / 3,2 / 4,6 2,7 / 4,6 / 5,8 3,4 / 6,1 / 7,3 4,6 / 6,1 / 8,1

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 0,8 / 1,1 0,6 / 0,9 / 1,3 0,8 / 1,5 / 1,9 0,9 / 1,8 / 2,3 1,2 / 2,2 / 3,3 1,9 / 3,3 / 4,5 2,4 / 4,3 / 5,1 3,4 / 4,6 / 6,3

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 124 / 172 / 250 127 / 213 / 289 172 / 341 / 430 206 / 413 / 547 296 / 544 / 798 466 / 784 / 1 003 587 / 1 058 / 1 252 798 / 1 048 / 1 400

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 10,7 / 19,5 / 39,2 1,9 / 3,9 / 6,3 6,3 / 19,3 / 28,8 5,4 / 17,1 / 28,0 7,5 / 22,8 / 46,9 13,9 / 37,4 / 60,2 4,8 / 15,4 / 21,5 11,9 / 19,3 / 32,5

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,9 / 1,4 / 2,0 0,9 / 1,5 / 2,2 1,3 / 2,4 / 3,1 1,4 / 2,9 / 4,0 2,1 / 4,1 / 5,7 3,1 / 5,3 / 7,1 4,3 / 7,9 / 9,3 5,9 / 8,1 / 11,6

4-tubi
Connessione lato sx (PAW-) FC4A-P010L FC4A-P020L FC4A-P030L FC4A-P040L FC4A-P050L FC4A-P060L FC4A-P070L FC4A-P080L
Connessione lato dx (PAW-) FC4A-P010R FC4A-P020R FC4A-P030R FC4A-P040R FC4A-P050R FC4A-P060R FC4A-P070R FC4A-P080R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,7 / 0,9 / 1,3 0,6 / 1,1 / 1,6 1,0 / 1,9 / 2,4 1,1 / 2,3 / 3,0 1,7 / 3,0 / 4,3 2,6 / 4,4 / 5,6 3,3 / 5,9 / 6,9 4,5 / 5,9 / 8,0

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 0,7 / 1,0 0,5 / 0,8 / 1,2 0,8 / 1,5 / 1,8 0,8 / 1,7 / 2,2 1,2 / 2,2 / 3,1 1,8 / 3,2 / 4,3 2,3 / 4,2 / 4,9 3,3 / 4,4 / 6,2

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 114 / 159 / 225 109 / 192 / 268 165 / 327 / 414 194 / 388 / 517 284 / 522 / 748 449 / 756 / 967 575 / 1 019 / 1 193 775 / 1 020 / 1 380

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 8,3 / 15,2 / 29,0 1,5 / 3,4 / 5,6 3,0 / 9,5 / 14,4 6,4 / 22,3 / 36,8 4,2 / 12,8 / 25,1 10,2 / 27,7 / 44,5 5,9 / 17,9 / 24,4 19,3 / 31,1 / 53,6

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,5 / 0,7 / 1,0 0,6 / 0,9 / 1,1 1,0 / 1,4 / 1,6 0,9 / 1,6 / 2,1 1,5 / 2,3 / 3,0 1,9 / 2,9 / 3,7 2,7 / 3,6 / 4,3 3,9 / 5,6 / 7,1

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 79 / 127 / 178 100 / 146 / 190 164 / 232 / 274 160 / 273 / 354 251 / 401 / 508 325 / 505 / 633 456 / 626 / 736 673 / 963 / 1 226

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 1,9 / 3,5 / 5,6 1,5 / 3,2 / 5,3 5,1 / 9,0 / 11,9 9,2 / 26,5 / 42,7 10,7 / 24,6 / 29,5 20,3 / 43,9 / 52,9 67,2 / 117,9 / 137,8 33,1 / 63,7 / 75

Livelli sonori
Potenza sonora globale S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 33 / 40 / 49 31 / 43 / 50 30 / 45 / 52 30 / 44 / 51 34 / 46 / 56 38 / 51 / 58 43 / 56 / 61 50 / 55 / 64

Pressione sonora globale 3) S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 24 / 31 / 40 22 / 34 / 41 21 / 36 / 43 21 / 35 / 42 25 / 37 / 47 29 / 42 / 49 34 / 47 / 52 41 / 46 / 55

Ventola
Numero 1 1 1 2 2 2 2 3

Flusso aria 2-tubi Lo / Med / Hi m³/h 111 / 190 / 283 105 / 179 / 265 138 / 274 / 390 173 / 357 / 499 253 / 486 / 716 350 / 640 / 933 480 / 893 / 1 064 660 / 936 / 1 397

Flusso aria 4-tubi Lo / Med / Hi m³/h 95 / 168 / 253 89 / 161 / 241 132 / 263 / 369 162 / 335 / 467 242 / 466 / 671 334 / 614 / 885 470 / 859 / 1 012 634 / 905 / 1 370

Filtro G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2

Dati elettrici

Alimentazione

Voltaggio V 230 230 230 230 230 230 230 230

Fase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase

Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Potenza assorbita 2-tubi Med / S-Hi W 13 / 24 / 36 10 / 18 / 29 16 / 37 / 45 15 / 37 / 56 28 / 55 / 72 37 / 75 / 105 53 / 100 / 147 90 / 112 / 188

Potenza assorbita 4-tubi Med / S-Hi W 13 / 24 / 36 10 / 18 / 28 16 / 37 / 44 15 / 37 / 55 28 / 54 / 70 37 / 74 / 104 53 / 99 / 145 90 / 112 / 188

Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

2-tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

4-tubi
Raffrescamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

Riscaldamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Dimensioni e peso

Dimensioni A x L x P mm 477 x 225 x 
766

766 x 225 x 
477

477 x 225 x 
951

477 x 225 x 
1 136

477 x 225 x 
1 321

477 x 225 x 
1 506

575 x 225 x 
1 319

575 x 225 x 
1 506

Peso 2 / 4-tubi kg  19 / 20 19 / 20 22 / 23 27 / 29 30 / 32 35 / 37 35 / 37 47 / 49

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in ingresso / in uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in ingresso / in uscita: 50 °C / 45 °C 3) I livelli di pressione sonora si basano sulle 
caratteristiche (NR) di una stanza con volume di 100 m³) con riverbero di 0,5 secondi.

2-tubi
Connessione lato sx (PAW-) FC2E-P010L FC2E-P020L FC2E-P030L FC2E-P040L FC2E-P050L FC2E-P060L FC2E-P070L FC2E-P080L
Connessione lato dx (PAW-) FC2E-P010R FC2E-P020R FC2E-P030R FC2E-P040R FC2E-P050R FC2E-P060R FC2E-P070R FC2E-P080R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,6 / 1,2 / 2,1 0,6 / 1,4 / 2,4 0,9 / 2,1 / 3,1 1,3 / 2,9 / 4,2 1,3 / 4,0 / 5,0 2,0 / 4,5 / 5,2 2,7 / 5,9 / 6,9 5,1 / 6,5 / 8,8

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 1,1 / 1,9 0,5 / 1,1 / 1,9 0,6 / 1,6 / 2,4 1,0 / 2,1 / 3,0 1,1 / 3,0 / 3,7 1,4 / 3,5 / 4,0 2,0 / 4,3 / 5,2 3,7 / 4,8 / 6,6

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 107 / 210 / 356 110 / 237 / 406 148 / 354 / 532 230 / 506 / 722 231 / 685 / 743 341 / 767 / 800 463 / 1 008 / 1 098 879 / 1 111 / 1 254

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 8,2 / 28,2 / 76,9 1,5 / 4,6 / 11,0 5,0 / 20,5 / 42,1 6,4 / 24,4 / 46,3 4,9 / 35,1 / 41,0 7,8 / 35,8 / 38,8 3,0 / 14,0 / 16,6 14,1 / 21,4 / 26,6

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,8 / 1,6 / 2,9 0,9 / 1,9 / 3,3 1,0 / 2,2 / 3,4 1,4 / 3,0 / 5,3 1,7 / 5,2 / 5,5 2,3 / 5,9 / 6,1 3,8 / 7,3 / 8,2 6,2 / 8,0 / 9,3

4-tubi
Connessione lato sx (PAW-) FC4E-P010L FC4E-P020L FC4E-P030L FC4E-P040L FC4E-P050L FC4E-P060L FC4E-P070L FC4E-P080L
Connessione lato dx (PAW-) FC4E-P010R FC4E-P020R FC4E-P030R FC4E-P040R FC4E-P050R FC4E-P060R FC4E-P070R FC4E-P080R

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  0,5 / 1,1 / 1,9 0,6 / 1,2 / 2,2 0,8 / 1,9 / 2,9 1,2 / 2,7 / 4,0 1,2 / 3,6 / 4,6 1,8 / 4,1 / 4,9 2,6 / 5,1 / 6,4 5,0 / 6,2 / 9,6

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,4 / 0,9 / 1,7 0,4 / 1,0 / 1,8 0,6 / 1,5 / 2,2 0,9 / 1,9 / 2,8 1,0 / 2,8 / 3,5 1,2 / 3,2 / 3,8 1,9 / 3,8 / 4,8 3,6 / 4,6 / 7,2

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 92 / 185 / 327 97 / 206 / 375 129 / 321 / 493 205 / 457 / 681 212 / 625 / 686 306 / 707 / 749 443 / 886 / 977 855 / 1 070 / 1 242

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 5,8 / 20,1 / 59,2 1,3 / 3,7 / 9,7 4,0 / 9,2 / 19,7 6,3 / 29,6 / 60,1 2,5 / 17,9 / 21,3 5,1 / 24,3 / 27,2 3,5 / 13,6 / 16,5 22,9 / 33,9 / 44,3

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 0,4 / 0,8 / 1,4 0,6 / 0,9 / 1,5 1,0 / 1,4 / 1,8 1,2 / 2,0 / 2,8 1,6 / 2,4 / 2,5 1,4 / 2,9 / 3,1 2,5 / 3,4 / 3,6 4,5 / 5,9 / 6,9

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 76 / 140 / 235 95 / 161 / 255 166 / 243 / 304 204 / 350 / 483 267 / 416 / 438 233 / 503 / 531 434 / 583 / 614 767 / 1 011 / 1 194

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 1,8 / 4,0 / 8,4 1,4 / 3,8 / 9,4 5,3 / 9,7 / 14,1 15,6 / 41,8 / 76,3 11,9 / 26,3 / 28,9 11,5 / 43,6 / 48,1 61,5 / 103,8 / 113,9 42,1 / 69,7 / 95,1

Livelli sonori
Potenza sonora globale Lo / Med / Hi dB(A) 34 / 47 / 60 34 / 47 / 60 31 / 50 / 59 29 / 44 / 52 30 / 51 / 57 32 / 54 / 58 40 / 54 / 59 51 / 56 / 64

Pressione sonora globale 3) Lo / Med / Hi dB(A) 25 / 38 / 51 25 / 38 / 51 22 / 41 / 50 20 / 35 / 43 21 / 42 / 48 23 / 45 / 49 31 / 45 / 50 42 / 47 / 55

Ventola
Numero 1 1 1 2 2 2 2 3

Flusso aria 2-tubi Med / S-Hi m³/h 108 / 228 / 417 98 / 234 / 413 145 / 380 / 585 170 / 412 / 678 203 / 645 / 816 245 / 737 / 912 350 / 850 / 1 050 685 / 927 / 1 398

Flusso aria 4-tubi Med / S-Hi m³/h 91 / 199 / 379 84 / 200 / 380 123 / 342 / 540 148 / 369 / 627 185 / 587 / 646 205 / 668 / 716 329 / 798 / 894 660 / 884 / 1 079

Filtro G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2

Dati elettrici

Alimentazione

Voltaggio V 230 230 230 230 230 230 230 230

Fase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase Monofase

Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Potenza assorbita 2-tubi Med / S-Hi W 5 / 11 / 41 5 / 13 / 41 4 / 16 / 42 2 / 13 / 43 4 / 24 / 46 2 / 30 / 54 11 / 44 / 77 23 / 42 / 108

Potenza assorbita 4-tubi Med / S-Hi W 5 / 11 / 39 5 / 13 / 40 6 / 15 / 40 2 / 12 / 42 2 / 23 / 44 2 / 28 / 52 11 / 43 / 75 22 / 41 / 116

Collegamenti idraulici

Tipo Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina 

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina

Filettato gas 
femmina 

2-tubi Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

4-tubi
Raffrescamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

Riscaldamento Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Dimensioni e peso

Dimensioni A x L x P mm 477 x 225 x 
766

766 x 225 x 
477

477 x 225 x 
951

477 x 225 x 
1 136

477 x 225 x 
1 321

477 x 225 x 
1 506

575 x 225 x 
1 319

575 x 225 x 
1 506

Peso 2 / 4-tubi kg  19 / 20 19 / 20 22 / 23 27 / 29 30 / 32 35 / 37 35 / 37 47 / 49

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in ingresso / in uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in ingresso / in uscita: 50 °C / 45 °C 3) I livelli di pressione sonora si basano sulle 
caratteristiche (NR) di una stanza con volume di 100 m³) con riverbero di 0,5 secondi.

Da pavimento (EC)

UNITÀ INTERNE IDRONICHE

54 55



Da parete (AC)

ErP
✔

ERP 2018: conforme al REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. 2016/2281.

Particolarità tecniche
· �4 capacità*
· Capacità di raffrescamento da 1,0 a 3,9 kW
· �Capacità di riscaldamento da 1,4 a 4,1 kW
· �Versione: 2-tub, ventola AC

Principali caratteristiche e accessori
· �Valvole ON/OFF a 2 o a 3 vie 
· �Motore della ventola AC a 3 velocità
· �Unità silenziosa per un comfort ottimale del cliente
· �Design elegante adatto per applicazioni residenziali e 

alberghiere
· �Compatibile con comando IR (fornito con versioni IR)
· Bobina con alette idrofile per migliorare il flusso della 

condensa

Limiti di operatività
Temperatura acqua in ingresso Da 5 a 60 °C

Temperatura interna Da 6 a 40 °C
PAW-FC-903TC
Comando opzionale 
a filo.

PAW-FC-RC1
Comando a filo 
opzionale avanzato.

IR Controller
Comando IR in 
dotazione con le 
versioni IR

2-tubi PAW-FC2A-K007 PAW-FC2A-K009 PAW-FC2A-K018 PAW-FC2A-K022
PAW-FC2A-K007IR PAW-FC2A-K009IR PAW-FC2A-K018IR PAW-FC2A-K022IR

Capacità tot. raffrescamento 1) Lo / Med / Hi kW  1,0 / 1,3 / 1,7 1,6 / 1,7 / 2,4 2,8 / 3,0 / 3,5 2,9 / 3,1 / 3,9

Capacità sensibile 1) Lo / Med / Hi kW  0,7 / 1,0 / 1,2 1,2 / 1,3 / 1,9 2,1 / 2,3 / 2,7 2,3 / 2,5 / 3,1

Portata d’acqua Lo / Med / Hi l/h 172 / 231 / 287 270 / 291 / 418 483 / 508 / 609 502 / 535 / 669

Perdita di carico dell’acqua Lo / Med / Hi kPa 18,6 / 24,9 / 30,9 18,5 / 27,0 / 40,0 34,6 / 41,3 / 55,6 37,2 / 33,7 / 45,2

Capacità Riscaldamento 2) Lo / Med / Hi kW 1,4 / 1,7 / 2,0 1,7 / 2,0 / 2,7 2,9 / 3,2 / 4,0 3,1 / 3,7 / 4,4

Livelli sonori
Potenza sonora Lo / Med / Hi dB(A) 45 / 49 / 51 47 / 52 / 57 53 / 56 / 59 56 / 59 / 63

Pressione sonora3) Lo / Med / Hi dB(A) 32 / 36 / 38 34 / 39 / 44 40 / 43 / 46 43 / 46 / 50

Ventola
Numero 1 1 1 1

Flusso aria Lo / Med / Hi m³/h 282 / 321 / 360 367 / 413 / 551 532 / 592 / 680 617 / 709 / 850

Filtro G1 G1 G1 G1

Dati elettrici

Alimentazione

Voltaggio V 230 230 230 230

Fase Monofase Monofase Monofase Monofase

Frequenza Hz 50 50 50 50

Fusibile A 3 3 3 3

Potenza assorbita Lo / Med / Hi W 39 / 42 / 62 30 / 47 / 59 44 / 50 / 55 50 / 55 / 70

Collegamenti idraulici
Tipo Filettato gas femmina Filettato gas femmina Filettato gas femmina Filettato gas femmina

Connessioni Pollici 1/2 1/2 1/2 1/2

Dimensioni e peso
Dimensioni A x L x P mm 275 x 180 x 845 275 x 180 x 845 298 x 200 x 940 298 x 200 x 940

Peso 2 tubi kg  11 11 13 13

1) Secondo lo standard Eurovent. Aria: 27 °C DB / 19 °C WB. Acqua in ingresso / in uscita: 7 °C / 12 °C. 2) Aria: 20 °C. Acqua in ingresso / in uscita: 50 °C / 45 °C.3) I livelli di pressione sonora si basano sulle 
caratteristiche (NR) di una stanza con volume di 100 m³) con riverbero di 0,5 secondi e a 1 m di distanza.

Particolarità tecniche:
· Alta capacità di riscaldamento
· 3 velocità della ventola e altrettante capacità
· Design esclusivo
· Estremamente compatti (profondità di soli 12,9 cm)
· �Possibilità di funzionamento in raffrescamento e 

deumidificazione (si deve prevedere un drenaggio)
· �Valvola a 3 vie in dotazione (nessuna necessità  

di valvola di troppo pieno in caso di installazione  
di più di 3 radiatori)

· Termostato con touch screen

Tutte le curve di temperatura e di capacità sono 
disponibili su: www.panasonicproclub.com

Termostato 
avanzato 
integrato.

Smart fan coils

PAW-AAIR-200-2 PAW-AAIR-700-2 PAW-AAIR-900-2
Modalità riscaldamento
Capacità totale di riscaldamento Lo / Med / Hi kW 0,2 / 0,5 / 0,6 0,7 / 1,0 / 1,2 0,9 / 1,4 / 1,7

Portata nominale acqua Lo / Med / Hi kg/h 37,3 / 80,8 / 98,0 121,8 / 177,5 / 204,3 152,4 / 244,2 / 292,9

Caduta di pressione acqua Lo / Med / Hi kPa 0,4 / 2,0 / 2,9 0,3 / 0,8 / 1,0 0,5 / 1,6 / 2,2

Temperatura acqua in ingresso °C 35 35 35

Temperatura acqua in uscita °C 30 30 30

Temperatura aria in ingresso °C 19,0 19,0 19,0

Temperatura aria in uscita Lo / Med / Hi °C 38,9 / 32,0 / 30,0 33,3 / 31,8 / 30,6 30,2 / 31,1 / 30,6

Modalità raffrescamento
Capacità totale di raffrescamento Lo / Med / Hi kW 0,2 / 0,3 / 0,6 0,8 / 1,0 / 1,2 1,2 / 1,5 / 1,7

Capacità sensibile di raffrescamento Lo / Med / Hi kW 0,2 / 0,3 / 0,5 0,6 / 0,9 / 1,1 1,1 / 1,4 / 1,6

Portata nominale acqua Lo / Med / Hi kg/h 40,0 / 59,0 / 95,0 129,0 / 178,0 / 207,0 198,0 / 261,0 / 300,0

Caduta di pressione acqua Lo / Med / Hi kPa 0,4 / 2,0 / 2,9 1,0 / 2,0 / 2,0 6,0 / 9,0 / 12,0

Temperatura acqua in ingresso °C 10 10 10

Temperatura acqua in uscita °C 15 15 15

Temperatura aria in ingresso °C 27,0 27,0 27,0

Temperatura aria in uscita Lo / Med / Hi °C 15,0 / 17,0 / 18,0 14,0 / 16,0 / 17,0 16,0 / 17,0 / 18,0

Umidità relativa dell’aria di ingresso % 47 47 47

Portata d’aria Lo / Med / Hi m³/min 0,9 / 1,9 / 2,7 2,6 / 4,2 / 5,3 4,1 / 6,1 / 7,7

Potenza massima in ingresso Lo / Med / Hi W 7,0 / 9,0 / 13,0 14,0 / 18,0 / 22,0 16,0 / 20,0 / 24,0

Livello pressione sonora Lo / Med / Hi dB(A) 23 / 33 / 40 24 / 36 / 42 25 / 36 / 44

Dimensioni (A x L x P) mm 735 x 579 x 129 935 x 579 x 129 1 135 x 579 x 129

Peso netto kg 17 20 23

Valvola a 3 vie in dotazione Si Si Si

Termostato con Touch screen Si Si Si

UNITÀ INTERNE IDRONICHE
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Accessori

Valvole per unità interne

Unità interne compatibili Configurazione Codice valvola Descrizione e compatibilità

Soffitto, Pavimento, Canalizzato modelli 010-060 2 tubi PAW-FC-2WY-11/55-1 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Soffitto, Pavimento, Canalizzato modelli 070-080 2 tubi PAW-FC-2WY-65/90-1 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata modello F040 2 tubi PAW-FC-2WY-F040 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Soffitto, Pavimento, Canalizzato modelli 010-060 2 tubi PAW-FC-3WY-11/55-1 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Soffitto, Pavimento, Canalizzato modelli 070-080 2 tubi PAW-FC-3WY-65/90-1 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata modello F040 2 tubi PAW-FC-3WY-F040 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Soffitto, Pavimento, Canalizzato modelli  010-060 4 tubi PAW-FC4-2WY-010 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Soffitto, Pavimento, Canalizzato modelli 070-080 4 tubi PAW-FC4-2WY-070 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzato modello F040 4 tubi PAW-FC4-2WY-F040 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Soffitto, Pavimento, Canalizzato modello 010 4 tubi PAW-FC4-3WY-010 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Soffitto, Pavimento, Canalizzato modelli 020-060 4 tubi PAW-FC4-3WY-020 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Soffitto, Pavimento, Canalizzato modelli 070-080 4 tubi PAW-FC4-3WY-070 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata modello F040 4 tubi PAW-FC4-3WY-F040 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Unità interne compatibili Configurazione Codice valvola Descrizione e compatibilità

Canalizzata alta pressione statica modello E070 2 tubi PAW-FC2-2WY-E070 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata alta pressione statica modelli E150-E180 2 tubi PAW-FC-2WY-150 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata alta pressione statica modelli E210-E240 2 tubi PAW-FC2-2WY-E210 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata alta pressione statica modello E070 2 tubi PAW-FC2-3WY-E070 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata alta pressione statica modelli E150-E180 2 tubi PAW-FC-3WY-150 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio

Canalizzata alta pressione statica modelli E210-E240 2 tubi PAW-FC2-3WY-E210 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio

Canalizzata alta pressione statica modello E070 4 tubi PAW-FC4-2WY-E070 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata alta pressione statica modelli E150-E180 4 tubi PAW-FC4-2WY-E150 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata alta pressione statica modelli E210-E240 4 tubi PAW-FC4-2WY-E210 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata alta pressione statica modello E070 4 tubi PAW-FC4-3WY-E070 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata alta pressione statica modelli E150-E180 4 tubi PAW-FC4-3WY-E150 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Canalizzata alta pressione statica modelli E210-E240 4 tubi PAW-FC4-3WY-E210 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Unità interne compatibili Configurazione Codice valvola Descrizione e compatibilità

Cassetta 4 vie modelli U020-U040 2 tubi PAW-FC2-2WY-U020 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio

Cassetta 4 vie modelli U050-U070 2 tubi PAW-FC2-2WY-U050 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Cassetta 4 vie modelli U020-U040 2 tubi PAW-FC2-3WY-U020 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Cassetta 4 vie modelli U050-U070 2 tubi PAW-FC2-3WY-U050 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio

Cassetta 4 vie modelli U020-U040 4 tubi PAW-FC4-2WY-U020 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Cassetta 4 vie modelli U050-U070 4 tubi PAW-FC4-2WY-U050 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Cassetta 4 vie modelli U020-U040 4 tubi PAW-FC4-3WY-U020 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Cassetta 4 vie modelli U050-U070 4 tubi PAW-FC4-3WY-U050 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Unità interne compatibili Configurazione Codice valvola Descrizione e compatibilità

Parete modelli K007-K022 2 tubi PAW-FC2-2WY-K007 Valvola a 2 vie + vaschetta di drenaggio 

Parete modelli K007-K022 2 tubi PAW-FC2-3WY-K007 Valvola a 3 vie + vaschetta di drenaggio 

Accessori per unità da pavimento

PAW-FC-FSF Piedini per unità da pavimento

Accessori per unità smart fan coils

PAW-AAIR-LEGS Kit di 2 sostegni per supportare Aquarea Air sul pavimento e per proteggere le tubazioni

PAW-AAIR-RHCABLE Kit cavi di connessione per unita con attacchi idraulici a destra

PAW-FC-903TC
Ricco di funzionalità e perfettamente adattato per 
il controllo di unità interne idroniche AC, il 
comando a filo PAW-FC-903TC è il componente 
ideale per qualsiasi fan coil. Con l’interfaccia 
utente intuitiva grazie al controllo a pulsante e 
l’ampio display LCD, si adatta perfettamente a tutti 
gli ambienti.

Caratteristiche:
· Per ventole AC a 2-tubi
· Schermo LCD retroilluminato
· Relè per il controllo della ventola (3 velocità)
· Economizzatore

PAW-FC-907TC
Design elegante e sofisticato con display LCD 
retroilluminato, è adatto per l’installazione in 
un’ampia varietà di ambienti come uffici, hotel e 
per applicazioni residenziali. Collegando il 
comando alla gamma di unità interne idroniche 
EC, l’utente può beneficiare di un miglioramento 
delle prestazioni e di livelli più elevati di efficienza, 
con conseguente maggiore risparmio energetico.

Caratteristiche:
· Per ventole EC a 2-tubi e a 4-tubi
· Schermo LCD retroilluminato con touch control
· Controllo ventola EC con range regolabile
· Economizzatore
· Connessione BMS via Modbus 
· 1 DI per l’interruttore della chiave magnetica

PAW-FC-RC1
Il comando è ideale per garantire un elevato 
comfort durante la fase di riscaldamento. Il 
sensore può essere utilizzato come un sensore di 
flusso dell’acqua, che arresta il ventilatore in caso 
di bassa temperatura dell’acqua, evitando così 
correnti fredde in inverno.

Caratteristiche:
· Per ventole AC a 2-tubi e a 4-tubi
· Funzione di conversione (prevenzione correnti 

d’aria fredda)
· Termostato ambiente
· 3 uscite, relè 230 V per il controllo della ventola
· 2 uscite, relè 230 V per il controllo in modalità 

riscaldamento / raffrescamento
· Connessione BMS - Modbus RTU slave
· 1 DI per l’interruttore della chiave magnetica
· 1 AI per sensore

PAW-FC-RCFS
Comando integrato per unità interne idroniche da 
pavimento, per motori AC della ventola a 2 e a 
4-tubi.

Comando a filo 
(AC)

Comando a filo 
avanzato (AC)

Comando 
integrato per unità 
da pavimento (AC)

Comando a filo 
(EC)

Comandi a filo AC e EC

UNITÀ INTERNE IDRONICHE
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ECOi-W da 20 a 40 con ventola Standard

ECOi-W da 20 a 40 con ventola Standard e serbatoio di accumulo

Vista frontale

Vista laterale

Vista dall’alto

Vista dall’alto

Vista laterale

Vista frontale

Vista posteriore

Vista laterale

Vista dal basso

Vista dal basso

Ingresso acqua
Uscita acqua

Ingresso acqua
Uscita acqua

Unità: mm

Unità: mm
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ECOi-W da 45 a 55 con ventola Standard

ECOi-W da 45 a 55 con ventola Standard e serbatoio di accumulo

Vista frontale

Vista dall’alto

Vista dal basso

Vista laterale

Vista frontale

Vista dall’alto

Vista dal basso

Vista laterale

Uscita acqua

Uscita acqua

Ingresso acqua

Ingresso acqua

Unità: mm

Unità: mm

DIMENSIONALI
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ECOi-W da 65 a 75 con ventole Standard

ECOi-W da 65 a 75 con ventole Standard e serbatoio di accumulo

Vista frontale

Vista dall’alto

Vista dal basso

Vista laterale

Vista frontale

Vista dall’alto

Vista dal basso

Vista laterale

Uscita acqua

Uscita acqua

Ingresso acqua

Ingresso acqua

Unità: mm

Unità: mm
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ECOi-W da 90 a 125 con ventole Standard

ECOi-W da 90 a 125 con ventole Standard e serbatoio di accumulo

Vista frontale

Vista dall’alto

Vista dal basso

Vista laterale

Vista frontale

Vista dall’alto

Vista dal basso

Vista laterale

Uscita acqua

Uscita acqua

Ingresso acqua

Ingresso acqua

Unità: mm

Unità: mm

DIMENSIONALI
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ECOi-W da 140 a 210 senza pompa

Ingresso acqua

Uscita acqua

Unità: mm
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ECOi-W da 140 a 210 con 1 pompa e serbatoio di accumulo

Water inlet
Water outlet

Unità: mm

DIMENSIONALI

64 65
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Non sostituire il refrigerante e non aggiungerne in quantità superiori a quelle 
indicate. Il produttore non può assumere alcuna responsabilità per eventuali 
danni conseguenti all’impiego di altri refrigeranti.Versione: novembre 2021

Contatti:
PANASONIC MARKETING EUROPE Gmbh
Viale dell’Innovazione, 3
20126 Milano
Tel. 02 67881
Servizio clienti 02 6433235

Visitaci su: www.aircon.panasonic.eu/IT_it/


